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El Proyecto Arqueológico del instituto Eslovaco de Arqueología e Historia (SAHI), continuó durante el año 2011 con su 
Tercera Temporada de Campo y Laboratorio. Las excavaciones de la temporada anterior fueron continuadas y 
extendidas durante los meses de marzo y abril del presente año.  Con un equipo de académicos, que integró 
arqueólogos, espeleólogos, geógrafos, epigrafistas y antropólogos, el equipo trabajó en conjunto con la comunidad de 
Uaxactun, de donde tuvimos la participación de 63 personas durante los meses de la investigación. 
 
Este año las actividades continuaron en los Grupos A, B, F, G, H, j y K y se extendieron al sitio de Dos Torres al  suroeste 
de Uaxactun.  El programa de restauración y consolidación expuso nuevamente los mascarones encontrados en 2009 y 
realizó tareas de consolidación de sus estucos mientras que la escalinata de acceso al Grupo H fue restaurada y 
consolidada. Las excavaciones en el Grupo F confirmaron de nueva cuenta la presencia temprana del asentamiento 
datado siempre para el Preclásico Tardío en su sección Norte. El Grupo G nos mostró nuevamente una ocupación 
Clásico Tardía en el recientemente descubierto Grupo G II. Por otro lado, el Grupo H continuó siendo el foco de nuestra 
investigación en 2011.  Aquí se exploró nuevamente la Plataforma Alta del mismo poniendo atención a las pirámides 
principales del triádico y a las plataformas o estructuras bajas a sus costados. El nicho formado por piedras 
monumentales en la Estructura H-XVI continuó siendo investigado así como la pirámide radial H-XV.  El nuevo juego de 
pelota en el grupo H Sur fue excavado en ambas de sus estructuras, realizando el hallazgo de abundante material 
Preclásico Tardío.  Así mismo, se localizaron una serie de monumentos entre éste y el Grupo H Norte. 
 
El Programa de Epigrafía concluyó su labor de registro fotográfico y de calcos. Mientras tanto, el Programa de Talleres 
Epigráficos fue continuado e incluyó la donación de materiales didácticos y la entrega de becas para la participación de 
algunos estudiantes en Talleres de epigrafía en Antigua Guatemala. 
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INTRODUCCIÓN 
TERCERA TEMPORADA DE CAMPO DEL PROYECTO SAHI-UAXACTUN. 

 
Ernesto Arredondo Leiva y aƛƭŀƴ YƻǾłő 

 
 
El Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun alcanzó en 2011 su Tercera Temporada de Campo y Laboratorio, alcanzando 
son satisfacción los objetivos propuestos y aumentando los conocimientos sobre el sitio de Uaxactun y sus 
alrededores.   
 

Antecedentes 
Conocido en el mundo académico desde las primeras décadas del siglo XX, el sitio arqueológico Uaxactun ha sido 
fundamental en el desarrollo de los estudios Mayas. Localizado en el actual Municipio de Flores, Departamento de 
Petén, el asentamiento prehispánico fue visitado por primera vez por Sylvanus G. Morley en 1916 y quien dirigía 
entonces la Segunda Expedición Centro América de la Institución Carnegie de Washington (Morley 1922; Smith 1950; 
±ŀƭŘŞǎ нллрΤ !ǊǊŜŘƻƴŘƻ ȅ YƻǾŀő нллфύΦ  tƻǎǘŜǊƛƻǊƳŜƴǘŜΣ ƭŀ LƴǎǘƛǘǳŎƛƽƴ /ŀǊnegie iniciaría un programa de exploración 
arqueológica que se extendería desde 1921 hasta 1937, cubriendo los grupos A, B, C, D y F, y que incluiría 
intervenciones mayores en arquitectura monumental, reconocimientos de patrón de asentamiento, registro epigráfico, 
estudios de bajos y agudas, y análisis extensos de cerámica y materiales varios, sentando así, las bases de la 
investigación arqueológica en Guatemala.  Sin embargo, el sitio permanecería en el abandono durante varias décadas, 
hasta que en 1974 David Pulleston realizara un reconocimiento de asentamientos entre Tikal y Uaxactun (Pulleston 
1983) y trabajos de consolidación se llevaran a cabo en la Estructura E-VII-Sub bajo la dirección de Edwin Shook.  
Nueve años después, daría inicio el segundo proyecto de gran magnitud en el sitio, bajo la dirección del Dr. Juan 
Antonio Valdés extendiéndose de 1983 a 1986 (Valdés 1986, 2005).  Dicho proyecto, una extensión del Proyecto 
Nacional Tikal, invertiría tres años en investigaciones enfocadas en los grupos A, B y H, dando como resultado, una 
comprensión más aguda de los procesos constructivos de dichos grupos.  Finalmente, un proyecto de rescate durante 
1988 y 1989, enfocó sus esfuerzos en el Grupo D (Acevedo, Calderón y Hermes 1992) y daría paso a un nuevo período 
de inactividad en cuanto a la investigación arqueológica de Uaxactun. 
 
 

Primera y Segunda Temporadas de Campo del Proyecto SAHI-Uaxactun. 
Con la intención de extender nuestro conocimiento del sitio de Uaxactun, el Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun dio 
inicio a sus actividades de campo durante 2009. Éstas se centraron en la excavación de áreas no investigadas con 
anterioridad, con el objetivo de conocer el desarrollo de éstas y con el fin de aportar una imagen más completa de lo 
que conocíamos hasta entonces de este asentamiento prehispánico.  Así, se organizaron pozos de sondeo y trincheras 
de excavación en los grupos C, F, G y H Sur, un programa de reconocimiento, un programa de espeleología, otro de 
paleobotánica, un programa de epigrafía, y se realizaron trabajos de restauración en el Juego de Pelota del Grupo B.  
Las investigaciones dieron como resultado el descubrimiento de una ocupación notablemente activa, más allá de 
algunos límites propuestos con anterioridad y un asentamiento que claramente se extendió fuera de los límites 
conocidos hasta entonces.   
 
En el epicentro del asentamiento nuestros esfuerzo se concentraron en el monumental Grupo H, donde se 
descubrieron dos mascarones en estuco, los más extensos del área Maya y que adornaron la fachada de una gran 
plataforma que sostuvo tres grandes edificios piramidales dispuestos en un patrón tríadico y que formó parte de un 
complejo aun mayor que incluyó una pirámide radial al oeste y un edificio hacia el sur.  Las excavaciones revelaron una 
ocupación inicial del Preclásico Tardío, con señales de actividad que se extienden hasta el Clásico Temprano mostrando 
que la antigua perspectiva de abandono del Grupo H no fue tal y que en la zona continuó una ocupación no conocida 
hasta ahora.  
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Por su lado, las excavaciones en el Grupo F Norte indicaron una ocupación temprana con abundante y clara actividad 
Chicanel.  Este grupo convivió entonces con los grupos E y H, y su identificación preliminar como una acrópolis 
preclásica abrió nuevas puertas al conocimiento del asentamiento preclásico en Uaxactun.  Una pequeña plataforma-
altar fue estudiada y reveló una datación para el Clásico pero en un momento en donde aparentemente la actividad 
general del conjunto había disminuido o incluso cesado por algún tiempo. Si bien aún no definida con claridad, se 
propuso una fecha en o cercana al clásico tardío para esta pequeña estructura desviada de la orientación general del 
grupo. Una actividad más tardía se registraría en el Grupo C, antiguamente considerado como una ocupación exclusiva 
del Preclásico y Clásico Temprano, y sus límites verían un aumento de los asentamientos alrededor del mismo.  Este 
aumento de nuevos grupos sería notable en los alrededores del sitio arqueológico conocido, y varios grupos 
habitacionales serian construidos durante este último período en las cimas de las sierras cernadas. Entre éstos, el 
Grupo G sobresaldría con aun asentamiento considerado de élite el cual dejó construcciones de alta calidad y 
materiales interesantes contenidos en chultunes.  Todos estos grupos fueron mapeados por el equipo topográfico e 
iniciaron un proceso por el cual obtendremos el primero mapa topográfico de Uaxactun y que complementará los 
existentes.  Por su parte, la exploración en cuevas reveló un patrón de actividades limitado al período Preclásico, con 
un cese de los rituales y/u ocupación en la división hacia el Clásico Temprano.   
 
El programa de epigrafía realizó calcos a varios de los monumentos del sitio, y se inició la creación de un nuevo 
catálogo de los mismos.  Paralelamente a las investigaciones en el sitio, se llevaron a cabo varios talleres de formación 
en el conocimiento de la epigrafía, destinados al grupo de guías locales, así como a los estudiantes de primaria y 
secundaria de la escuela local. 
 
Durante la Temporada 2010 nuestras excavaciones continuaron en la áreas mencionadas y nuevos descubrimientos 
ampliaron nuestra percepción del sitio. Nuestros esfuerzos se centraron principalmente en el Grupo H, en sus 
mascarones y escalinata de acceso donde realizamos trabajos de restauración y consolidación, y en sus tres estructuras 
mayores, tratando de definir sus formas con la intención de intentar confirmar nuestra sospecha de una alineación 
astronómica en conjunto con la pirámide radial al oeste. El edificio sur por su lado, mostró formas cerámicas 
transicionales y fortaleció la propuesta de una ocupación durante los primeros años del Clásico Temprano.  En dicha 
estructura se siguieron llevando a cabo rituales y ofrendas que incluyeron la deposición última de un fragmento de 
estela colocada sobre un nicho marcado por grandes piedras sin escultura, al frente de la estructura al sur del 
complejo. En el Grupo H Sur se llevó a cabo la confirmación de la existencia de una cancha de Juego de Pelota que 
fuera construida durante el final del período Preclásico y que aparentemente mantuvo alguna actividad durante el 
Clásico Temprano.  La existencia de una cancha preclásica era hasta entonces desconocida. 
 
Las excavaciones del Grupo F se extendieron al aparente grupo de patio localizado en su sección sur.  Las excavaciones 
expusieron parcialmente una construcción masiva que convierte a esta gran elevación en un rasgo parcialmente 
construido por el hombre que alcanzó dimensiones notables en dos plataformas contiguas y que sostuvieron un gran 
edificio preclásico en su cima.  La investigación confirmó los datos obtenidos con anterioridad y proveyó incluso 
cerámica con similitudes Mamom para los lotes más profundos.  Más tarde, durante el Clásico Tardío un pequeño 
grupo, aparentemente habitacional sería construido al sur del mismo.   
 
Las excavaciones continuaron en el Grupo G y con los datos recabados por el mapeo pudimos comprobar que este 
asentamiento no corresponde en realidad con el descrito por los arqueólogos de la Institución Carnegie. Gracias al 
nuevo mapa pudimos localizarlo en referencia al epicentro y las excavaciones proporcionaron datos sobre dos de sus 
tres grupos registrados. Más allá de éste, las exploraciones realizadas revelaron la existencia de grupos importantes 
con presencia de monumentos ςuno de ellos con una fecha en cuenta larga- y datados algunos de estos grupos, 
sorpresivamente para el Clásico Temprano. Mientras tanto, hacia el sureste se realizó el descubrimiento de dos nuevos 
asentamientos de importancia. El programa de espeleología continuo su investigación en el sitio con pozos de sondeo 
en el Grupo F. La ocupación de uno de estos recintos rocosos confirmó la ocupación observada en el grupo y 
notablemente se observa nuevamente un uso casi exclusivo al Preclásico. Nuevas cuevas fueron registradas y en 
especial se realizó el hallazgo de una extensa cueva en las afueras del sitio conocida con Hule. 
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Otro gran aporte del proyecto fue el inicio de excavaciones de sondeo y reconocimiento del arte en grafito realizado en 
un sitio descubierto por nuestro equipo durante la primera temporada.  Localizado hacia el sur del parque Mirador-Dos 
Lagunas, el ahora denominado sitio de Tz´ibatnah, nos ha iniciado a proporcionar información valiosa de los 
asentamientos en aquella zona. El descubrimiento de un cuarto con abundantes grafitos y muestras de pintura 
constituyó un foco importante de nuestra atención y su datación inicial refiere a una construcción del Clásico 
Temprano con una clausura hacia el Clásico Tardío. Se dieron inicio a excavaciones en algunas plazas y éstas 
confirmaron la existencia ςnotada en campo el año anterior- de la presencia de barricadas asociadas al último período 
de ocupación del sitio.  En un tiempo record se logró mapear el área central del sitio aportando información valiosa 
antes desconocida por el mundo científico para los sitios de esta aun poco investigada región. 
 
Finalmente, el registro de monumentos logró casi completar la totalidad de monumentos conocidos de Uaxactun, y 
nuestro programa de epigrafía para los miembros de la comunidad, continuó con éxito sus actividades.   
 
 

Tercera Temporada de Campo del Proyecto SAHI-Uaxactun. 
Durante la temporada 2011, las actividades del Proyecto SAHI-Uaxactun continuaron en las áreas investigadas antes 
con el objeto de refinar nuestras conclusiones preliminares. Los trabajos fueron más intensos en el Grupo H, mientras 
en otras áreas disminuyó. La consolidación y restauración siguió enfocada en los mascarones monumentales y la 
escalinata de acceso a la Plataforma Alta del Grupo H y nuevos descubrimientos han continuado la ampliación del 
conocimiento de Uaxactun. A continuación ofrecemos un breve resumen de las distintas operaciones discutidas más 
ampliamente en cada capítulo del presente informe. 
 

Operaciones 1 y 10: Investigación y Restauración en la Plataforma Alta del Grupo H Norte. 
Los trabajos de investigación, consolidación y restauración en la Plataforma Alta del Grupo H Norte, continuaron 
durante 2011. Este año el Mascarón Sur fue reabierto y se extendió la excavación hacia la esquina suroeste de la 
plataforma, mientras el Mascarón Norte fue expuesto a su vez en su totalidad para conocer con detalle toda su 
extensión. Estas tareas de excavación fueron dirigidas por Edy Barrios quien participó en coordinación con el equipo de 
restauración dirigido por Alice Desprat. La consolidación de los mascarones fue extendida a las nuevas áreas 
descubiertas este año y se realizaron labores de limpieza, y eliminación de raíces para luego consolidar secciones 
frágiles, reintegrar en lo posible las partes desprendidas y los volúmenes perdidos. Los mascarones fueron 
posteriormente reenterrados para su mejor conservación siendo cubiertos además por una manta de geotextil.   
 
La restauración por su parte, centró sus esfuerzos en concluir los trabajos iniciados en la temporada anterior. La 
escalinata de acceso a la Plataforma Alta fue nuevamente intervenida.  El resultado fue la reintegración de nuevos 
escalones en algunos sectores, sobre todo hacia su base, y la restauración de las primeras seis filas de escalones.  Se 
intervino también la escalinata constructiva, expuesta por el deterioro de la escalinata final, y se logró por medio de 
embono lograr su integración armónica con la escalinata principal.  
 
 

Operación 3: Excavaciones en el Grupo F. 
Las excavaciones en el Grupo F Norte fueron dirigidas por María Teresa Carbonell quien llevó a cabo un total de 16 
unidades que combinaron pozos de sondeo y trincheras. Se continuó con la investigación de la Estructura VIII en su 
sección superior y en su base, hacia el este.  Allí se logró descubrir la conexión existente por medio de una plataforma 
con la estructura F-X. La exposición de su sección frontal reveló la presencia de un mascarón monumental modelado 
en estuco.  Contando ahora con un mapa topográfico y gracias a la exposición de la arquitectura y el descubrimiento 
del mascarón, podemos argumentar con mayor certeza fuerza su identificación como una acrópolis que por cuyo 
elementos y disposición cumple al momento con la descripción general de una Acrópolis Triádica, datada para el final 
del Preclásico Tardío. Esta posibilidad nos muestra el grado de complejidad arquitectónica y social de la sociedad 
preclásica de Uaxactun y abre una faceta desconocida antes para el sitio. 
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Operación 4: Excavaciones en el Grupo G. 
El descubrimiento durante 2010 de un pequeño grupo al noreste del asentamiento conocido Grupo G llevó a Branislav 
Kovár a continuar la exploración de esta área.  Las excavaciones por medio de pozos de sondeo nos mostraron una 
actividad exclusiva del Clásico Tardío, confirmando nuestra propuesta de un crecimiento poblacional y de 
asentamientos durante este período en la zona montañosa al oeste del epicentro. 
 

Operaciones 5, 8, 9, 10, 11, 15 y 12: Excavaciones en el Grupo H (Norte). 
Como hemos mencionado antes, nuestros esfuerzos ha sido centrados con mayor atención en la zona del Grupo H 
Norte.  Este año continuaron las excavaciones en la Estructura H-I dirigidas por Martin IŀƴǳǑ quien se enfocó en una 
trinchera al costado del eje central del edificio y que logró cubrir desde la base hasta la cima de la estructura.  Esto 
permitió poder identificar cinco cuerpos que componen el edificio y a su vez proporcionó evidencias claras de la 
presencia de mascarones modelados en estuco que adornaron la fachada. Otro mascarón fue parcialmente 
descubierto en una excavación hacia el lado norte de la escalinata. Por otro lado, las excavaciones conducidas por 
Pavol {ǇƛǑłƪ en el edificio H-V descubrieron una interesante evidencia que apunta a una reutilización del edificio.  
Localizado sobre una capa de material de colapso, una formación circular estucada fue construida en algún momento 
posterior al derrumbe de la estructura. Este rasgo fue colocado no sobre el eje exacto del edificio, pero ligeramente 
hacia un costado, una conducta que encaja bien con la propuesta reutilización después del abandono.  Con el edificio 
ya en ruinas sería de esperar la pérdida del eje exacto por parte de un observador, quien entonces se guiaría por la 
forma general de la pirámide, dañada ya por el paso del tiempo. Este rasgo es de particular característica y recuerda 
con asombrosa similitud a los altares circulares recientemente instalados en los parques arqueológicos abiertos a 
rituales mayas contemporáneos. {ǇƛǑłƪ excavó a su vez una pequeña estructura en el borde suroeste de la Plataforma 
Alta. Este edificio (Estructura H-IV), es una construcción pequeña formada por una plataforma baja con un acceso 
escalonado hacia el este ςo el interior del complejo-, sin que por el momento haya evidencias de muros. El doble 
recubrimiento de estuco indica dos momentos constructivos en la misma y el hallazgo de unraspador utilizado en la 
fabricación de papel, nos motiva a continuar la investigación de estos pequeños edificios que forman parte de los 
Conjuntos Triadicos y que no han recibido mucha atención en pasadas investigaciones. 
 
El Dr. Milan YƻǾłő continuó con la exposición de la pirámide radial H-XV, investigando sus formas arquitectónicas y 
sistema constructivo. Esta pirámide no mostró evidencias de alguna construcción anterior y reveló un sistema 
constructivo en donde se formaron varias capas de relleno, intercalando el material normal de piedras y tierra con 
ŎƻōŜǊǘǳǊŀǎ ŎƻƴǎǘŀƴǘŜǎ ŘŜ άƭŜŎƘŀŘŀǎέ ŘŜ ŜǎǘǳŎƻ ǉǳŜ ƭŜ ŘƛŜǊƻƴ ǳƴŀ ŀǇariencia de pisos superpuestos. El descubrimiento 
de un posible fragmento de altar en su cima puede estar relacionado a un evento de reocupación que aún es discutido. 
 
Hacia el sur, en la Estructura H-XVI Eva Jobboba condujo las excavaciones con la intención de conocer las formas 
arquitectónicas del edificio y continuó la investigación iniciada en la temporada pasada. Las excavaciones 
proporcionaron la exposición casi completa de toda la base del edificio y confirmaron la presencia de tres pisos 
asociados a la estructura. Estos pisos corresponden a dos pisos iniciales posiblemente uno de construcción  y el otro 
del acabado final, asociados al Preclásico Tardío. Mientras el siguiente y último piso tiene relación a los ritos que se 
llevaron a cabo en el gran nicho construido sobre su eje y al momento, el piso, data para el Clásico Temprano. 
 
Otras excavaciones fueron realizadas en una amplia plataforma al oeste del Grupo H. Allí, Elsa Pérez realizó una 
excavación que proporcionó fechas preclásicas y que descubrió parcialmente una plataforma para un edificio bajo en 
la cima de la plataforma mayor. Sin embargo, lo limitado de la excavación no pudo concluir con certeza de su uso y 
función, aunque se sospecha de alguna actividad residencial por comprobar en el futuro. 
 
Finalmente, durante las labores de mapeo se descubrió un conjunto de cuatro monumentos desconocidos hasta ahora.  
Las excavaciones revelaron una datación para el Preclásico y no parece haber actividad del Clásico en este punto.  
Estos monumentos no presentan mayor evidencia de modificación y debido a su no tan definida alineación, 
desconocemos si se trata de monumentos que se encuentran en su lugar original o si eran parte de un proceso 
constructivo en el cual fueron ubicados en este sector del sitio. 
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Operación 13: Excavaciones en el Grupo H (Sur). 
Las excavaciones en la cancha de Juego de Pelota fueron continuadas este año por Miguel Medina. Se centraron 
excavaciones en la sección sur de la estructura este, y se intervino un saqueo para conocer el sistema constructivo y 
extraer muestras cerámicas de interior del edificio. La exposición extensiva confirma las formas arquitectónicas típicas 
del Preclásico en un plano muy similar al juego de pelota de Cerros, Belice. 
 

Operación 14: Programa de Espeleología. 
Se continuaron las investigaciones en el abrigo roŎƻǎƻ ά9ƭ wƻǎŀǊƛƻέŜƴ Ŝƭ DǊǳǇƻ CΦ Además se investigaron 8 cuevas, 2 

chultunes y un pequeño abrigo rocoso. De éstos los refugios rocosos la Pita 1 y la Pita 2 dieron resultados importantes 

que incluyeron el descubrimiento de un pequeño monumento no esculpido que semejó una estela. 

 

Operación 15: Programa de Epigrafía. 
El programa de epigrafía, ha cubierto al momento el registro de todos los monumentos conocidos de Uaxactun y al 
momento se encuentra en proceso de la elaboración final de un nuevo corpus. Este incluirá los monumentos conocidos 
y desconocidos de el sitio además de los recientemente descubiertos por SAHI en las cercanías del mismo y en la 
región de Tz´ibatnah. 
 

Operaciones 16 y 18: Excavación en el Grupo J. 
Durante la temporada anterior, Jan Szymanski inició un sondeo en un pequeño grupo al noreste del epicentro de 
Uaxcatun. Este año, se concluyeron las excavaciones de sondeo en un grupo habitacional conocido ahora como Grupo 
J. Los resultados revelaron una ocupación no muy profunda, localizada en una elevación dentro de las tierras bajas 
cercanas al bajo La Juventud hacia el Norte. La datación preliminar incluye abundancia de materiales Chicanel con 
menor cantidad de restos Tzakol.  
 
 

Operación 6: Programa de Mapeo y Reconocimiento. 
El programa de Mapeo y reconocimiento continuó cubriendo la totalidad de las excavaciones y refinando los datos de 
los grupos anteriormente intervenidos. Al momento se cuenta con un mapa topográfico de todos los grupos 
investigados y se inicia la labor de unirlo con mapas anteriormente publicados. 
 

Operaciones 22, DTR 1 y BLT 1: Excavaciones en el Grupo K Sur y sitios Dos Torres y Boluntun. 
Descubiertas durante la temporada anterior, este año se llevaron a cabo sondeos en dos áreas al suroeste del 
epicentro de Uaxactun, el Grupo K y el sitio de Dos Torres, y su área específica denominada como Boluntun. En Dos 
Torres se llevó a cabo un sondeo con la intención de tener una datación preliminar para la zona. Al momento las 
excavaciones revelan una datación mayormente del Preclásico Tardío. Por su lado, una datación del Clásico Tardío fue 
obtenida para el sitio de Bolontun en donde el año anterior rescatamos una estela datada para el 527 d.C. Este 
asentamiento es interesante, no solo por sus monumentos sino por la presencia de una cancha de Juego de Pelota. 
 

Programa Comunitario: talleres de epigrafía. 
Este año se dio continuidad a los talleres iniciados en la temporada anterior, añadiendo un programa de becas que 
logró la participación de cuatro alumnos de la escuela local en los cursos de Epigrafía Maya impartidos en Antigua 
Guatemala. Se realizaron visitas guiadas a las excavaciones y se logró una importante donación de material didáctico 
para la Biblioteca del Instituto de Educación Básica. 
 
 
 
A continuación presentamos los resultados de la Temporada 2011 del Proyecto SAHI-Uaxactun. 
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CAPÍTULO I 
RESTAURACIÓN EN LA ESCALINATA DEL BASAMENTO DEL GRUPO H NORTE Y 

MASCARONES LATERALES, SEGUNDA INTERVENCIÓN 
(OPERACIÓN 1) 

 

Alice Desprat 

 

Introducción 

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas durante la temporada de campo 2011 del proyecto 
de conservación y restauración de la zona arqueológica de Uaxactun. Éstas ocurrieron desde el 28 de febrero al 21 de 
abril, bajo la coordinación de la Ma. Alice Desprat. Como objetivo principal de este proyecto se pretendió darle 
continuidad a las operaciones de registro y estabilización de los mascarones Norte y Sur ubicados en la fachada Oeste 
de la Plataforma Alta del Grupo H Norte. El desempeño de las actividades fue realizado de manera simultánea a las 
excavaciones, operación denominada como Op. 5 Sub. C bajo la responsabilidad del arqueólogo Edy Barrios.  
 
Durante los trabajos de conservación, se atendieron también los elementos escultóricos de estuco encontrados en la 
fachada Oeste de la Estructura H-I del Grupo H Norte y sobre la estructura F-X del Grupo F Norte. A nivel de 
intervenciones de conservación, las operaciones se restringieron al registro y la estabilización de esos elementos.  

 
 

Objetivos del proyecto de conservación 
Esta temporada, el objetivo principal del proyecto fue establecer una metodología que permita la conservación de los 
elementos escultóricos de estuco, desde su liberación hasta su reenteramiento. Para el cumplimiento de esos trabajos 
se defino las etapas siguientes:  

¶ Seguimiento de los lineamientos y criterios establecidos. 

¶ Seguimiento sistemático de los factores de alteración de los materiales que componen los relieves de estucos, 
a partir de su descubrimiento. 

¶ Obtención de datos por medio de la recopilación in situ de la técnica de manufactura y de los efectos de 
deterioro por medio de un registro minucioso. 

¶ Integración de profesionales o estudiantes para realizar los trabajos de conservación y restauración. 

¶ Identificación de los materiales constitutivos por medio de técnicas analíticas en laboratorio para entender: 1) 
su comportamiento al relacionar estos compuestos con las variaciones medioambientales diagnosticadas 2) 
aspectos más profundos de la técnica de manufactura. 

¶ Definición de métodos de reenterramiento adaptados así como el seguimiento de esos mismos con el fin de 
garantizar la preservación de los estucos a largo plazo. 
 

En la praxis, quedaron pendientes algunos puntos, lo que también determino un nuevo orden en las actividades 
realizadas. Esos cambios se describirán a continuación en los informes relativos a cada elemento intervenido.  
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Conservación y restauración de los mascarones y elementos de estuco de la 
Plataforma Alta del Grupo H Norte 
 

Localización y descripción formal  
Los elementos decorativos recientemente descubiertos se localizan en la fachada Oeste de la Plataforma de la Plaza 
Alta del Grupo H Norte. Los datos conocidos a la fecha indican que esta Plataforma contó con una longitud total Norte-
Sur de 86 metros. En el centro se ubica una escalinata monumental con una longitud total Norte-Sur 13.64 m por 7.50 
m de ancho Oeste-Este.  Flanqueados a los dos extremos de la escalinata central, las dos secciones Norte y Sur están 
decoradas por dos mascarones monumentales, cuyas características iconografías y arquitectónicas los ubican en el 
periodo Preclásico Tardío (300 a.C. ς 250 d.C.). Los mascarones miden respectivamente, 19.655 metros de largo por 
una altura máxima conservada de 3.10 metros para el Mascarón Sur y 19.4 metros de largo para una altura máxima 
conservada de 2.30 metros para el Mascarón Norte. A los lados de cada uno de los Mascarones existen escalinatas 
remetidas, en tanto que los extremos de la fachada presentan esquinas múltiples, siendo la esquina real de forma 
redondeada(Barrios, 2011). 
 
 

 
 

Figura I-1: Mascarón Sur (dibujo por E. Goetting y Mauricio Díaz). 

 
La composición de los mascarones sigue un patrón repetitivo de manera inversa, tomando como eje central la 
escalinata monumental. Cada uno de los sectores de la fachadaestá compuesto por un friso en el cual se enmarca un 
rostro principal, al lado de los cuales diversos elementos se dividen en una sección superior y una inferior (o banqueta) 
separadas por un andén. En la lectura, se observan dos planos distintos de información: el primero que corresponde a 
los mascarones y el segundo plano que corresponde a los elementos decorativos que se extienden hacia los costados. 
 
 

 
 

Figura I-2: Mascarón Norte (dibujo por Mauricio Díaz). 
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Acercamiento a la técnica de manufactura 
En este apartado no se pretende llevar un estudio tecnológico exhaustivo pues el estudio de los materiales 
constitutivos forma parte de un trabajo de investigación más profundo que depende también del análisis del material 
en laboratorio. Por el momento se dará una visión general de los elementos constitutivos así como una definición del 
estuco maya, lo que podrá servir de marco de referencia en los apartados posteriores del texto cuando se traten las 
particularidades de la técnica de manufactura, del deterioro y de los procedimientos realizados en los elementos de 
estuco. 
 
 

Materiales y definición del estuco  
En Mesoamérica, el empleo de pastas de cal, denominadas como estuco, están presentes en varios elementos 
arquitectónicos, desde material de construcción per se, pasando por los recubrimientos necesarios para la 
conservación misma de las obras, hasta en los elementos decorativos en dichas obras o en monumentos escultóricos 
en piedra y en cerámica.  Estas pastas, son comúnmente llamadas estuco. El término estuco originalmente viene del 
italiano stucco que designa a la decoración modelada en yeso al interior de los edificios. Éste término άŜƴ ƳŀǘŜǊƛŀ 
arqueológica hace referencia a la cal y también se extiende a las formas modeladas que forman parte de los bienes 
ƛƴƳǳŜōƭŜǎΣ ŘŜ ŀƘƝ Ŝƭ ŀŘƧŜǘƛǾƻ ŘŜ ŀǊǉǳƛǘŜŎǘƽƴƛŎƻΦέ (García Solís, 2002) 
 
Las formas modeladas de los elementos escultóricos de las estructuras del Grupo H Norte Norte están realizadas en 
estuco, que en términos generales, proviene de una mezcla en distintas proporciones de tres elementos: cal, cargas, 
agua y, en algunos casos, con agregados naturales como plastificantes o aglutinantes: 
 

a) La cal funciona como la materia cementante del mortero y se obtiene a partir de la quema de piedras calizas 
(CaCO3), que según su composición, le brindará cualidades específicas, como por ejemplo el uso de piedras 
ŎŀƭƛȊŀǎ άǇǳǊŀǎέ ƻ Ŏƻƴ ƳŀȅƻǊ ŎƻƴǘŜƴƛŘƻ ŘŜ ŎŀǊōƻƴŀǘƻ ŘŜ ŎŀƭŎƛƻ ǇǊƻŘǳŎŜƴ cales grasas que permiten un mejor 
manejo y fraguado más lento (Holmes, 1997). El llamado ciclo de la cal se resume en la calcinación de las 
piedras a una temperatura de 850-900°C aproximadamente para formar el óxido de calcio (CaO) o cal viva, al 
desprender el bióxido de carbono (CO2) de la piedra. Después al agregar agua, se deriva en hidróxido de calcio 
[Ca(OH)2] o cal apagada; compuesto que en contacto con el aire, pierde el agua y reacciona con el bióxido de 
carbono para formar de nuevo un carbonato de calcio. Este último proceso constituye el fraguado de la cal 
(García Solís, 2002) 

 
b) La cal debe  mezclarse con cargas para evitar su contracción y desmoronamiento al fraguar. Para ello se 

combina con las cargas que constituyen la estructura rígida de la mezcla. Generalmente en el área maya, las 
cargas son productos minerales en la forma de rocas pulverizadas,  arenas o sascab. El sascab constituye un 

estrato no consolidado de piedra caliza, quizás por falta de presión o al constituir una facie calcárea reciente.Se 
recomienda en los morteros una granulometría variada para aumentar la superficie de contacto entre carga  y 
cal en los morteros, y reducir con esta acción la contracción de la cal al momento del  secado (Vazquez del 
Mercado & Villegas, 1993). 

 
c) La cantidad de agua es importante pues de ella depende la buena hidratación del óxido de calcio (CaO) o cal 

apagada, y como consecuencia, la plasticidad de la cal obtenida y la resistencia del mortero una vez fraguado 
(ibíd..). 

 
d) Según los estudios realizados por Diana Magaloni Kerpel(1998), al observar los resultados de análisis de 

distintas muestras de estuco procedentes  de varios sitios arqueológicos del área maya, podemos suponer 
que esas pastas fueron formuladas con la adición de unos los aglutinantes orgánicos extraídos de los recursos 
naturales accesibles en la región.Al haber estudiado las fuentes históricas, Magaloni descubrió que Diego de 
[ŀƴŘŀΣ ƘŀŎƝŀ ƳŜƴŎƛƽƴ άΧŘŜƭ ǳǎƻ ŘŜ ŎƻǊǘŜȊŀǎ ŘŜ łǊōƻƭŜǎ ǇŀǊŀ ŀǇŀƎŀǊ ƭŀ ŎŀƭΧέ, lo mismo coincide con las 
observaciones etnográficas de los setentas de las técnicas de albañilería tradicional en el área maya(Magaloni, 
2001).Recientemente estos datos se han confirmado con el uso de  técnicas de análisis más sofisticadas, 
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aunque sin poder atinar con certeza cuáles fueron los aglutinantes utilizados, se conoce que estos 
compuestos tienen la función de mejorar las cualidades plásticas de la pasta de estuco.  

 
 

Etapas constructivas  
A continuación, describiremos las etapas en la formación de los elementos escultóricos (Figura I-3). Esas observaciones 
se basan en los datos registrados durante los trabajos de conservación y los trabajos de investigación arqueológica.  
Como parte de la composición arquitectónica, los relieves de estuco dependen de la arquitectura estructuralmente y 
forman parte de ella. De tal manera, la composición iconográfica se limita a las dimensiones del edificio y en nuestro 
caso a las dimensiones de la plataforma. Considerando la manufactura de los mascarones, se trata de un proceso 
realizado en cuatro etapas: el soporte, el labrado de las piedras de soporte, el modelado en estuco y la policromía. 
 

 
 

Figura I-3: Etapas constructivas del Mascarón Sur (fotografía por A. Desprat). 

 
 
El soporte está constituido por un muro en talud, el cual formado por piedras careadas de matriz homogénea y de 
color blanco, que al parecer, son poco resistentes a la compresión, encontrándose sumamente deleznables por lo que 
a primera vista fueron confundidas con argamasa; los sillares se encuentran unidos con un mortero de cal y 
posiblemente sascab.  Este soporte tiene la peculiaridad de contener los diseños labrados en piedra, probablemente 
con el fin de aminorar el grosor de las formas modeladas y servir como esquema de referencia para la composición 
general. Sobre el soporte se colocó una capa de aplanado que permitió tener una superficie más homogénea. Por la 
dimensión de los relieves y la superposición de volúmenes, sin duda alguna, el proceso creativo de las formas fue 
realizado por la técnica de modelado. Uno de los calificativos que se puede asignar a los mascarones es el de 
monumental y esto se refleja por los grandes volúmenes modelados y las dimensiones de sus formas. En los 
fragmentos de estuco se puede observar un grosor de más de 5 cm sin diferencia de estratos y cada uno de los 
elementos añadidos superpuestos corresponde a un grosor similar, teniendo secciones que se exentan en más de 15 
cm.  
 
Cabe señalar que se observaron dos tipos de estucos en ciertas secciones de los dos mascarones: 1) un primero de 
color ocre gris que presenta una calidad excepcional, al igual que el desempeño del modelado, el material resulta 
bastante consistente y de una dureza mayor que el soporte de piedra; y 2)- y un segundo tipo de estuco de color 
blanco gris, el cual presenta una dureza importante y poca resistencia a la compresión (Figura I-4). Las características 

 

Diseños 
labrados en 
piedra 

 

Sillares 

 

Modelado de 
estuco 
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de este estuco así como su aplicación puntual retomando partes de algunos volúmenes parecen indicar que no es 
contemporáneo al primer estuco.  Podría tratarse de una intervención posterior a la creación de los mascarones en 
zonas que presentaban degradaciones.  
 
En cuanto a la paleta cromática se identificó en las zonas de desprendimiento dos colores: un rojo oxido y un rosado 
que probablemente fueron utilizados con la intención de enfatizar y marcar los volúmenes modelados. Sin embargo, la 
identificación no resulta muy evidente debido a las pocas evidencias que se preservaron sobre los elementos.  
 
 

 
 

Figura I- 4: Detalle de la aplicación original de dos estucos (fotografía por A. Desprat). 

 
 

Evaluación del problema general de deterioración de los estucos 
Mecanismos de deterioro 
El estado de conservación de los mascarones se basa en la información recopilada de los efectos de deterioro, a partir 
de la descripción de los daños observados desde su descubrimiento y de las causas de los mismos por medio de las 
fichas de registro. Para entender el mecanismo de deterioro que ocasionó el daño en los elementos de estuco, se 
seguirá el esquema de deterioro que propone la división de los factores intrínsecos y extrínsecos de alteración (García 
Solís, 2002). En el caso de los relieves de estuco los factores intrínsecos de deterioro corresponden a las características 
físicas de los materiales utilizados, como es la piedra y la mezcla de cal, y a los procesos de transformación para su 
realización. En cambio, los factores extrínsecos son ajenos a los elementos y actúan desde el exterior, como la 
humedad relativa, la temperatura, las corrientes de aire, la flora y la fauna, entre otros.  Estos factores no actúan de 
manera aislada sino que reaccionan en conjunto modificando las características físicas y químicas de los materiales 
constitutivos. Asimismo entender los diferentes momentos del bien arqueológico como propone Schiffer (1987) nos 
ayuda a conocer los cambios producidos durante el período de uso, el período de abandono y el momento que se hace 
el descubrimiento.  
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Esta descripción se hizo de manera general reagrupando los dos mascarones, ya que las deterioraciones que se 
observaron eran similares en ambos. No obstante, la descripción más exhaustiva de los fenómenos de deterioración 
observados para cada mascarón se hizo por medio de fichas de registro y documentación gráfica. Esta documentación 
se encontrara en los anexos relativos a este capítulo.  
 
 

Características materiales y de transformación 
La región del Petén consiste en una formación de planicies acumulativas y rocosas de morfología kárstica. El karst es un 
relieve originado por meteorización química de determinadas rocas compuestas por minerales solubles (caliza, 
ŘƻƭƻƳƛǘŀΧύΦ La región central del Petén está dominada por colinas bajas de rocas caliza que datan del periodo 
Oligoceno. La serie kárstica de Uaxactún, contiene suelos rocosos y poco profundos, sensibles a la erosión y a la sequía 
(SINPET, 1999). 
 
Como se mencionó en el apartado de técnica de manufactura, se distinguen dos fases en la construcción del inmueble: 
el soporte de piedra y los elementos modelados en estuco.  Los sillares y piedras labradas que forman el soporte 
cuentan con características físicas que coinciden con la descripción de las rocas caliza de tipo travertino(Gómez, 2003). 
Las rocas caliza travertino están compuestas de calcita, aragonita y limonita, se presentan en capas paralelas con 

pequeñas cavidades (ver Gómez 2003), de color amarillo y blanco y de aspecto suave.  La caliza se caracteriza por su 

relativamente baja dureza, 3 en la escala de Mohs. La escala de Mohses una relación de diez materiales ordenados en 

función de su dureza, de menor a mayor. Para determinar el deterioro de las piedras, suponiendo que el material 

corresponde al tipo mencionado, las características de este material determinan dos aspectos: la moderada resistencia 
a la presión confinada y a las medioambientales agresivas. 
 
El esquema labrado en piedra incluye sillares, relieves y probablemente algunas piedras de anclaje para soportar el 
volumen de algunos elementos, ya que las formas prácticamente se realizaron con el modelado en estuco. La textura 
fina de las piedras permitió un labrado sencillo dejando una superficie homogénea. En técnica de pintura mural se 
conoce que el buen anclaje entre aplanados dependerá de la superficie del soporte, la cual debe tener una textura más 
rugosa que la argamasa utilizada para el aplanado. En el caso de los mascarones y de los elementos de estuco, 
podríamos asumir que ciertos desprendimientos del aplanado están en relación con un problema de adhesión entre 
los materiales. El alisamiento de la superficie del soporte así como la pasta muy  fina utilizada pudieron haber 
provocado un problema de anclaje desde su manufactura.  
 
No obstante, si se corrobora que es una caliza biogenética, el contenido de carbonato de calcio con relación a otros 
carbonatos debe ser muy alto. Como se sabe una de las características fundamentales para la elaboración de cal es la 
previa selección de rocas con altos contenidos de carbonato de calcio, ya que brinda mejores cualidades a la cal como 
dureza, buen fraguado y resistencia. La selección de la cal entra en los factores que podían haber favorecido la calidad 
excepcional del estuco así como explicar su resistencia mecánica muy alta. Cabe mencionar, que las pérdidas de estuco 
pueden explicarse también por las tensiones generadas por las diferencias de dureza entre los materiales del soporte y 
el estuco.   
 
Como caso especial, hemos mencionado que se observó otro tipo de estuco aplicado de manera puntual retomando 
las formas del estuco anterior. Este estuco presenta un fenómeno de fracturas ocasionadas por una contracción 
excesiva de los materiales al momento del fraguado. El estado deleznable, la configuración de las fracturas y el color 
muy blanco en comparación con el color amarillo del primer estuco podría indicar una falla en las proporciones de las 
cargas y un problema de en la obtención de la cal (como calcinación incompleta de la caliza, apagado defectuoso de la 
cal viva o también el uso de cal carbonatada).  
 
 

Período de vida útil 
Considerando que el altorrelieve en estuco forma parte inherente de la estructura que lo contiene, no se puede pasar 
por alto el tiempo de vida útil para lo que fue creado. En términos de conservación, el punto importante a evaluar es el 
período durante el cual fue expuesto a la intemperie, lo que podría sugerir que algunos efectos de deterioro 
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registrados en las cédulas provienen desde ese momento. Más aún que las características medioambientales de la 
región del Peten Central resultan muy agresivas para estos materiales, por tener una precipitación anual de 1,323 mm 
con tres meses secos, entre febrero y mayo y una temperatura media anual es de 23,9° C con un rango que oscila entre 
20° C a 30,7° C.  Las temperaturas llegan a presentar oscilaciones de hasta 11° C entre el mes más frio y el más cálido.  
La humedad relativa del aire es del 81%, con máximas de 100% y mínimas de 36%. 
 
Al considerar que los materiales pétreos son hidrofílicos (materiales que tienen tendencia a captar el agua), el agua en 
cualquiera de sus tres estados (sólido, líquido y gaseoso) se considera el factor principal de alteración por sí misma o al 
combinarse con algunas características medioambientales, generando los siguientes mecanismos de deterioro:  

¶ Disolución ácida de los carbonatos por la combinación del vapor de agua y bióxido de carbono del ambiente. 

¶ Disolución de sales solubles como nitratos, sulfatos y cloruros. 

¶ Alteraciones físicas al incidir directamente sobre los materiales. 

¶ Alteraciones físico-mecánicas cuando ocurre una rápida evaporación dentro de los poros al ejercer presiones 
internas.  
 

La humedad no se puede tratar de manera independiente a la temperatura, ya que ésta influye directamente en 
algunas de las reacciones mencionadas anteriormente. Partiendo del hecho de que la temperatura acelera las 
reacciones químicas, la disolución ácida del estuco es frecuente en climas como el de Uaxactun donde la temperatura 
se mantiene alta todo el año y donde la vegetación circundante genera una cantidad abundante de bióxido de 
carbono. Asimismo el fenómeno de evaporación no se produce sin la presencia de una temperatura alta provocada 
quizás por insolación. 
 
Por otro lado, la disolución de sales per se no constituye el problema de deterioro sino el ciclo de disolución y 
cristalización. Las sales solubles al estar en contacto con el agua se mantienen en una solución acuosa que permite su 
movilidad a través de los poros de los frentes de evaporación, que generalmente son las zonas superficiales, ya que 
tienen una temperatura mayor (incidencia del sol) y/o donde hay ventilación, permitiendo la saturación de la solución 
salina al evaporarse el agua y, por ende, la formación de nuevos cristales. Generalmente los cristales, al tener un 
volumen mayor al de los poros, llegan a fracturarlos microscópicamente, lo que se deriva en la disgregación o 
pulverulencía superficial de los materiales.   
 
Según las cedulas de registro, se puede definir la exposición temporal de los elementos decorativos durante su periodo 
de vida utilitaria como causa principal de los deterioros registrados. El patrón de las pérdidas de los aplanados de 
estuco así como las alteraciones de las piedras de soporte que se repiten en los elementos de las secciones Norte y Sur 
indica una constante en los mecanismos de degradación previamente descritos. Ambos mascarones así como los 
elementos que se extienden a sus lados han perdido la casi totalidad de su parte superior, más del 50 % de los 
aplanados de estucos y la totalidad  de la capa pictórica.  
 
Las pérdidas están debidas a un proceso que interviene atacando progresivamente los estratos constructivos de los 
relieves de estuco. En primer lugar se pierde la capa pictórica, sigue la disgregación del estuco dejando las piedras del 
soporte expuestas a la acción erosiva de los elementos (Figura I-5). Los factores de alteración están similares para cada 
estrato, solo difiere la forma de alteración según el sustrato que se considera.  
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Figura I-5: Detalle de área deteriorada (fotografía por A. Desprat). 

 
Por lo que hemos observado, el estuco presenta problemas de disgregación y un estado pulverulento en las zonas 
donde la acción del agua fue más intensiva. Las piedras del soporte presentan fenómenos muy marcados de 
pulverulencía, microkarst y alveolización.  El microkarst es una red de pequeñas depresiones interconectadas a escala 
milimétrica o centimétrica teniendo el aspecto de un sistema hidrográfico. Generalmente, las figuras de microkarst se 
deben a una disolución parcial o selectiva de la superficie de las piedras calizas expuestas a los escurrimientos de agua.  
Por su lado, en el caso de la alveolización las figuras correspondientes son similares a los microkarst pero a escala más 
grande (centimétrica), no están sistemáticamente interconectadas. La alveolización  sucede a una degradación 
selectiva por las sales, lo que no es el caso de los microkarst (Bromblet, Vallet, & Co, 2008) (Figura I-6). 
 
 

 
 

Figura I-6: Ejemplo de alveolización (fotografía por A. Desprat). 
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Abandono 
a. Crecimiento de la vegetación  

Uno de los primeros efectos del abandono de los edificios es el crecimiento incontenible de la vegetación tropical, la 
cual posea un gran poder destructivo para las construcciones. Para el caso de los mascarones, se observaron 
numerosos árboles denominados como Ramón, circundantes al área de la Plataforma. Esos árboles posean raíces muy 
extensas que a lo largo del tiempo se infiltraron hacia los mascarones provocando numeras perturbaciones 
estructurales.  
 
Los levantamientos y desprendimientos fueron unos de los efectos más evidentes de la infiltración de esas raíces entre 
el soporte y los aplanados (Figura I-7). En sus últimas consecuencias este fenómeno se tradujo en zonas de faltantes o 
la perdida de elementos. De igual manera, dichas raíces indujeron movimientos de las piedras de soporte, provocando 
a la vez, fenómenos de desfases y desplazamientos de los estucos. De igual manera, fenómenos de compresión y 
disgregación de los estucos fueron provocados por el crecimiento de las raíces encerrando los materiales. Y por ende, 
en la casi totalidad de la superficie de los estucos se observaron numerosas huellas del negativo de la red vegetal 
pertenecientes a micro-raíces.  
 
 

 
 

Figura I-7: Infiltración de raíces (fotografía por A. Desprat). 

 
 

 

b. Matriz de enterramiento  
En la cultura prehispánica, el reenteramiento intencional de las estructuras se realiza para formar el relleno 
constructivo de la siguiente etapa constructiva, lo cual simboliza el fin de un periodo que generalmente coincide con la 
entrada de un nuevo gobernante o el término de un ciclo. En nuestro caso, la Plataforma constituye la última etapa 
constructiva el cual corresponde como lo hemos mencionado al periodo Preclásico. Durante las operaciones de los 
mascarones se observó una capa blanca y compacta que cubrió la parte baja del extremo Norte y central del Mascaron 
Sur, esta capa podría sugerir un relleno intencional de los mascarones con el fin de preservarlos.  Sin embargo, esta 
hipótesis no se verifico para el Mascaron Norte ya que nos brindó a la conclusión que podría tratarse de la disgregación 
de los fragmentos de estuco desprendidos que con el tiempo se convirtieron en una capa compacta en las secciones 
del Mascaron Sur. Además no se observó una diferencia notable entre el estado de conservación de los elementos del 
aŀǎŎŀǊƻƴ {ǳǊ άǇǊƻǘŜƎƛŘƻǎέ ǇƻǊ Ŝǎǘŀ ŎŀǇŀ ȅ Ŝƭ ŜǎǘŀŘƻ ŘŜ ƭƻǎ ŜƭŜƳŜƴǘƻǎ ŘŜƭ aŀǎŎŀǊƻƴ bƻǊǘŜΦ [ƻ Ŏǳŀƭ ƴƻǎ ƛƴŘƛŎŀ ǘŀƳōƛŞƴ 
que esta capa no juego un papel protector.  
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Durante el proceso de liberación se distinguieron los tipos de relleno siguientes: 
 

Mascarón Sur  

Esos datos proceden de los informes relativos a los trabajos realizados en 2009 por Edy Barrios (Barrios, 2009):  
 
Lote 1 (UAX 5C-7-1): Capa de humus compuesta por tierra café gris oscura (10 YR 4/2) muy suelta y con algunas 
piedras pequeñas y medianas, así como un gran número raíces. Se excavó hasta una profundidad máxima de 0.39 m 
sin que se evidenciaran rasgos arquitectónicos.  
 
Lote 2 (UAX 5C-7-2): Se excavó en este nivel el derrumbe del muro del basamento compuesto por tierra floja de color 
café grisáceo claro (10 YR 6/2) con bastantes piedras irregulares y raíces excavándose hasta una profundidad máxima 
de 0.66 m. En el extremo este de la unidad fueron notorios viarios segmentos de decoraciones modeladas con estuco. 
Bajo este hay una capa de mezcla muy sólida cubriendo la parte baja del muro. Se encontraron pocos artefactos 
arqueológicos incluyendo 36 tiestos y 2 lascas de pedernal, pero si bastantes fragmentos de estuco, algunos de los 
cuales tienen formas modeladas. 
 
Lote 3 (UAX 5C-7-3): Se trata de la capa de mezcla muy firme, dura y compacta de color blanco (10 YR 8/1) con piedras 
grandes y medianas, en donde se excavó hasta una profundidad máxima de 1.97 m. Luego de liberar esta capa se han 
podido apreciar más formas de la escultura incluyendo una voluta junto a la encontrada en la Unidad UAX-5C-5. En la 
parte baja se apreció la zona superior y horizontal de la banqueta.  
 

Mascarón Norte 

Esos datos proceden de los informes relativos a los trabajos realizados en 2010 por Edy Barrios(Barrios, 2010): 
 
Lote-1 (UAX 10A-2-1): Capa de humus de color negro (10YR 2/1). Compuesto por tierra suelta con piedras pequeñas y 
algunas piedras grandes y muchas raíces, sin ningún rasgo visible de arquitectura o escultura. Esta capa tiene un grosor 
promedio de 0.25 ς 0.38 m. 
Lote-2 (UAX 10A-2-2): Capa de material de derrumbe que incluye tierra suelta de color gris claro cafesáceo (10YR 6/2), 
incluyendo además piedras medianas y bastantes raíces. Al remover esta capa ha quedado expuesta la sección 
superior del Mascarón Norte.  Esta capa tiene un grosor promedio de 0.40 ς 0.62 m. 
 
Con respeto a las condiciones de recubrimiento, en el material de relleno se encontraron numeras piedras de tamaño 
mediano y grande que por ser en contacto directo con los estucos y presionadas por la voluminosa masa de relleno 
provocaron ciertos fenómenos de compresión sobre los materiales. Otra degradación por fenómenos de compresión 
esta en relación con la caída de ciertas piedras o fragmentos de estuco de la parte superior de los elementos que al 
caer golpearon los estucos de las zonas inferiores.  

 
 

Exposición 
Se sabe que el enterramiento es una etapa de equilibrio para los materiales pétreos, ya que se mantienen condiciones 
estables de temperatura y humedad. Al momento de exponer los materiales a condiciones distintas, se rompe este 
equilibrio, desencadenándose una serie de reacciones químicas como es la aparición de sales y microorganismos. 
Afortunadamente, no se observaron ningunos efectos relativos a los cambios climáticos. Los mascarones desde su 
liberación presentan un estado de conservación muy estable.  
 
Por otro lado, se sabe que cualquier intervención sobre un bien tiene repercusiones sobre la preservación de este 
mismo que sea a corto o largo plazo. En este sentido, cabe mencionar las intervenciones directas que fueron realizadas 
sobre los mascarones por parte del área arqueológica y de un restaurador durante las temporadas 2009 y 2010. Este 
seguimiento nos permite evaluar las intervenciones realizadas así como entender ciertas degradaciones que pueden 
corresponder a esas mismas.  
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Temporada 2009  

Durante la temporada 2009, el proyecto arqueológico pudo liberar 11.40 m de la mitad Norte del Mascarón Sur, 
alrededor del 60% del mismo. En esta zona se realizaron distintas tareas de conservación preventiva con el fin de 
estabilizar los elementos liberados y así mismo asegurar su preservación durante los trabajos de reenterramiento. Al 
nivel de intervención directa sobre los elementos, se procedió a un tratamiento de consolidación en las zonas que 
presentaban fenómenos de disgregación de los materiales mediante la aplicación de un copolímero estireno acrílico 
denominado como Sokrat 2802A © o Axilat  2802 © cuya característica principal es la impermeabilización de la 
superficie tratada. El tratamiento se aplicó, indistintamente, sobre la mampostería, acabados a base de cal y sobre la 
tierra acumulada en la superficie al 25% en agua por medio de brochas (Barrios, 2009).  
 
Este producto está producido en la Republica Checa y presenta las propiedades siguientes:   

¶ Resistencia 2,5 MPa  

¶ Viscosidad: Rheotest 52,1 (de 30 a 200 Mpa), Brookfield 52,5 max. 1000 MPa.  

¶ pH 8-10 

¶ Peso molecular 1,03 g/cm
3 
 

¶ Resistencia a la hidrolisis min. 90%.  
 
Los productos Sokrat 2802A © o Axilat  2802 © se denominan como dispersiones por ser disueltos en agua. La 
polimerización en dispersión de los acrilatos permite obtener propiedades de adhesión interesantes, su baja viscosidad 
mejora su difusión y su penetración dentro de los materiales (Metzger, 1985). A la diferencia de las soluciones, su 
formulación no comporta solvente tóxica (el solvente es agua) pero los adyuvantes necesarios para dispersar y 
estabilizar esas soluciones en agua tienen una grande influencia sobre sus propiedades tras el envejecimiento, lo cual 
produce películas más sensibles a la humedad, a los ácidos y las bases así como a las degradaciones fotoquímicas 
(DeWitte, Goessens-Landrie, & Florquin, 1984). Bajo condiciones climáticas drásticas, como es el caso en el sitio de 
Uaxactun, la degradación es aún más rápida lo que puede conducir también a la perdida de las propiedades adhesivas 
de las películas de polímeros y por ende al desprendimiento del material que se consolidó. 
 
Durante mucho tiempo, estos polímeros se han considerados como reversibles. El argumento era la posibilidad del uso 
de un solvente para disolverlos tras su aplicación. Sin embargo, la intervención de consolidación supone una 
modificación físico-química de los materiales por lo que considerar esos métodos como reversibles es ilusorio (Baglioni 
& co, 2009). Por modificar ciertas características de los estucos como la hidrofobicidad de superficie o la permeabilidad 
al vapor, se aumentan los fenómenos de alteración en parte debidos a la presencia de sales solubles.  La 
impermeabilidad de superficie favorece las cristalizaciones internas dentro del sistema poroso llevando al 
desprendimiento o a la pulverulencía de los estucos.  Por otro lado, se ha puesto de relieve las dificultades 
encontradas con los métodos de remoción, la cuestión de los residuos activos dejados por los solventes ha sido un 
elemento importante en las decisiones del desuso de dichos polímeros (Dorge, 2004).  
 
En 2010, una primera evaluación de este tratamiento fue realizada por la Arquitecta Anabella Coronado-Ruiz, 
mencionado los efectos siguientes:  
 
ά[ŀ ǇŜƴŜǘǊŀŎƛƽƴ ŘŜƭ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀƴǘŜ ŦǳŜ ǾŀǊƛŀƴŘƻ ŘŜ ŀŎǳŜǊŘƻ ŀ ƭŀ ƴŀǘǳǊŀƭŜȊŀ ǘŀƴ Řƛǎǘƛƴǘŀ ŘŜ ƭƻǎ ƳŀǘŜǊƛŀƭŜǎ ƳŜƴŎƛƻƴŀŘƻǎ 
anteriormente. A falta de pruebas de laboratorio se hicieron pruebas de absorción en el campo por medio de goteo y 
aspersión durante la primera, tercera y quinta semana. Las observaciones resultaron en una resistencia a la 
permeabilidad del agua, especialmente, durante la primera semana y en el caso de los modelados en cal. Para la 
tercera semana, la 28 piedra caliza era permeable pero mantenía cierta dureza, mientras que la tierra era permeable 
pero fácil de removerse con herramientas mecánicas. En el caso de los acabados a base de cal, la resistencia al agua 
fue mayor al haberse formado una membrana plástica de aproximadamente 2 milímetros de grosor en la superficie. 
Ésta era fácilmente removible manualmente después de la quinta semana. Por lo tanto, la tierra y los acabados que 
fueron cubiertos con Sokrat©, tuvieron una consistencia bastante dura en las primeras semanas (resistencia medida 
con herramientas mecánicas), lo que cambió drásticamente para las últimas semanas de trabajo cuando la humedad se 
ŦǳŜ ŘŜǇƻǎƛǘŀƴŘƻ ŘŜǘǊłǎ ŘŜ ƭŀ ŎŀǇŀ ŦƻǊƳŀŘŀ ǇƻǊ Ŝƭ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀƴǘŜΦέ (Coronado-Ruiz, 2010:27) 
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Temporada 2010 

En la temporada 2010, las operaciones de excavación se enfocaron en la liberación de la mitad Sur de este mismo 
mascarón y confirmaron una longitud de 19.655m con una altura máxima conservada de 3m. Se contó también con 
una primera evaluación del estado de los elementos por un restaurador guatemalteco, el Señor Rudy Larios Villalta, 
dicha intervención se denominó como Operación 1. Durante dos semanas, del 5 de abril al 16 del mismo mes, se pudo 
realizar un primer dictamen de los elementos de estuco así como la estabilización por medio de consolidación, resanes 
y ribetes.  
 
Durante la temporada 2011, se realizó una primera evaluación de los tratamientos realizados durante la Operación 1. 
Cabe mencionar al respecto que, según las observaciones, las pastas de cal aplicadas presentaban un problema 
constante de fracturas y una falta de adhesión con los materiales de estuco original. Esas fracturas se deben a una 
contracción excesiva de los materiales al momento del fraguado. Esos fenómenos indican generalmente un problema 
en las proporciones de carga o agua en los morteros. Por supuesto, el tiempo reducido de la intervención del Señor 
Larios no permito llevar un estudio por medio de pruebas con morteros en distintos porcentajes para evaluar su 
comportamiento por lo que esas fallas en la formulación de las pastas se deben a cuestiones de tiempo.  

 
 

Descripción de la intervención 
Como se mencionó en el apartado de los objetivos del proyecto, no fue posible realizar cada uno de los puntos 
planteados: la temporada no fue suficiente para concluir con la intervención en cada uno de los mascarones. Las 
intervenciones directas se restringieron en la estabilización de los elementos y se dejó cuestiones de restauración 
como la reintegración volumétrica para la temporada 2012. No obstante, los resultados fueron muy satisfactorios, ya 
que se logró un notorio avance en el registro y la estabilización de los elementos que alcanzaron más de un 80%.  
 
En este apartado se pretende compartir la estrategia de trabajo a nivel general.  En un primer tiempo, el registro de 
conservación, técnica de manufactura y de intervención, se realizó en cada una de las secciones, tomándolas de 
manera independiente. La división por secciones permitió un mayor control en los datos y la observación de detalles 
que, a diferencia de un registro general, pueden pasar desapercibidos. A pesar de que muchos datos son repetitivos, 
este registro parcial permitirá distinguir los cambios que puedan sufrir los materiales de los mascarones en zonas 
puntuales y determinar así una relación causal específica de su deterioro. La metodología utilizada se basa en la 
experiencia de registro del Proyecto de Conservación del Friso de la Subestructura C-1 en Calakmul mediante el uso de 
la fotografía digital. El registro gráfico es sustentado con la información escrita por medio de fichas diseñadas para la 
problemática que presenta el friso.  

 
 

Elaboración de las pastas 
En un según tiempo, las operaciones realizadas esta temporada fueron posibles gracias a la participación del personal 
capacitado del área.  Uno de los primeros pasos a realizar fue la preparación de los materiales para la intervención 
directa sobre los elementos como el apagado de la cal y el cernido de las cargas. Cabe mencionar al respeto que por 
cuestiones de recursos de agua no se pudo lavar las cargas de manera sistemática y óptima (este problema será 
resuelto para el próximo año). La selección de las pastas se hizo mediante pruebas realizadas durante las primeras 
semanas de la intervención (Ver el apartado sobre la selección de los materiales). El objetivo fue la formulación de 
pastas que no presentaban resistencia mecánica superior a los estucos originales para no provocar tensiones y que al 
nivel de cromático se podían integrar a los estucos originales sin provocar interrupciones visuales.  

 
 

Limpieza 
Mientras que los auxiliares se enfocaron en la preparación de los materiales que iban a ser utilizados, se comenzaron 
los procesos de limpieza tras la liberación de los elementos. El proceso de limpieza se enfocó en la eliminación 
superficial de la tierra o material de relleno que se encontraba adherido a la superficie y entre los intersticios y huecos 
al momento del descubrimiento. Fue realizado de manera mecánica con el uso de brochuelos, perillas, y agujas de 
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disección (Figura I-8). Posteriormente se efectuó una limpieza puntual con una solución de agua/alcohol (Etanol al 90°) 
al 50% en las zonas donde la limpieza mecánica no fue eficaz.  
 
 

 
 

Figura I-8: Proceso de limpieza (fotografía por A. Desprat). 

 
 

Eliminación de raíces  
La eliminación de raíces se hizo por medio de un bisturí y una sierra en conjunto a las operaciones de estabilización 
estructural de los elementos (Figuras I-9, I-10 y I-12).  
 

 
 

 
 

Figura I-9: Eliminación de raíces (fotografía por A. Desprat). 
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Figura I- 10: Presencia de raíces (fotografía por A. Desprat). 

 
 

Consolidación 
De manera paralela al proceso de limpieza, la intervención se enfocó al proceso de estabilización de los elementos 
por medio de la consolidación, la unión de secciones desprendidas, la reubicación de fragmentos sueltos durante las 
exploraciones y el resane como refuerzo del proceso de unión (Figura I-11). En el primer caso, la consolidación se 
llevó a cabo por medio de lechadas de cal previa la humectación de agua-alcohol 1:1 para romper la tensión 
superficial de los materiales y asegurar una buena penetración. Dependiendo del espacio a llenar se varió en la 
proporción de la lechada, comenzando con lechadas muy diluidas para finalizar con una mezcla de cal y agua en 
proporción 1:1. 
 
 

 
 

Figura I-11: Proceso de resane (fotografía por A. Desprat). 
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Figura I-12: Área liberada de raíces (fotografía por A. Desprat). 

 
 

Resanes y ribetes 
A continuación, se efectuó el resane a manera de refuerzo. En este caso, el término de resane implica el procedimiento 
de relleno de espacios vacíos entre los fragmentos de estuco observados a manera de grietas, fisuras, orificios, bordes 
expuestos, entre otros. Los materiales utilizados fueron básicamente argamasas de cal cuyas  proporciones variaron 
dependiendo de las zonas a rellenar. En las zonas más superficiales se utilizó la pasta (Para la composición de las 
pastas, ver el apartado sobre la selección de los materiales) de acabado que es una pasta fina (3:1), mientras que en la 
áreas más profundas se utilizó una pasta mediana igualmente en una proporción (3:1).  
 
 

Reintegración volumétrica 
Esta temporada, se realizaron algunas tareas de restauración para evaluar el grado de intervención y también 
proporcionar el tiempo de dicha intervención así como evaluar el comportamiento de las pastas para la temporada 
2012. En la disciplina de restauración se plantea la necesidad de dejar evidentes las intervenciones realizadas a la obra 
para que se marque la diferencia con el original. Esta evaluación sirvió también para determinar los métodos para esa 
diferenciación. La primera decisión fue la insistencia de dejar todos los detalles de intervención como fisuras, 
pequeños resane en formas, y orificios, bajo el nivel del original. Sin embargo, este método genero dos problemas: se 
crearon múltiples interrupciones al tratar de leer las formas completas y en conjunto, se produjo textura a las 
superficies lisas. Por lo que los faltantes menores que no están integrando formas, se dejaron al mismo nivel que el 
original mientras que en la reintegración de volúmenes se insistió en hacer notable la intervención a corta distancia, al 
dejar un nivel más bajo en comparación al original (Figuras I-13, I-14 y I-15). 
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Figura I- 13: Reintegración de volúmenes, antes de la intervención (fotografía por A. Desprat). 

 

 
 

Figura I-14: Reintegración de volúmenes, proceso de intervención (fotografía por A. Desprat). 

 

 
 

Figura I- 15: Reintegración de volúmenes, resultado de la intervención (fotografía por A. Desprat). 
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Operación de conservación emergente de los relieves de estuco de la Estructura H-I 
del Grupo H Norte 
Situación  
Desde la temporada 2009 hasta 2011, las excavaciones de la Operación 5 (Suboperaciónes A, F, G) del Grupo H Norte 
se han enfocado en la comprensión de la Estructura H-I ubicada en la Plaza Alta del Grupo. La Plaza Alta fue construida 
sobre una plataforma de 100 m de largo Norte-Sur por 100 m de ancho Este-Oeste hacia la cual se accedía desde su 
fachada Oeste. Sobre ella fueron construidas las Estructuras H-I, H-III y H-V que tienen forma piramidal, y H-II, H-IV y H-
VI de planta rectangular y de no más de 1.5 m de altura. El edificio más grande es la pirámide H-I que fue construida en 
Ŝƭ ƭŀŘƻ 9ǎǘŜ ŘŜ ƭŀ ǇƭŀȊŀΣ ǘƛŜƴŜ ǳƴŀ Ǉƭŀƴǘŀ Ŝƴ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ά¢έ ŘŜōƛŘƻ ŀ Řƻǎ ŀŘƛŎƛƻƴŜǎ ǉǳŜ ǇƻǎƛōƭŜƳŜƴǘŜ ŦǳŜǊƻƴ ƘŜŎƘŀǎ 
posteriormente a la construcción de la pirámide, ésta tiene su fachada principal hacia el Oeste, mide 12 m de altura 
(Barrios, 2009).  
En el 2011, se descubrieron unos elementos escultóricos en la fachada Oeste de la pirámide H-I. Según las primeras 
observaciones los restos de estuco podrían pertenecer a unos mascarones ubicados en las partes Norte y Sur a los 
laterales de la escalinata central.  Los elementos descubiertos se ubican a los lados Norte y Sur del cuarto cuerpo y al 
lado Sur del quinto cuerpo.   
 
 

Estado de conservación 
De manera general, todos los elementos de estuco y aplanados descubiertos en la fachada Oeste presentan un estado 
de alteración muy avanzado. La casi totalidad de los estucos se han desprendidos y se observaron numerosos 
desplazamientos de los sillares que constituyen el soporte (Figura I-16).  La mayoría de las pérdidas se deben a la caída 
de las partes superiores de los elementos así como de los bloques de construcción que al desprenderse cayeron sobre 
los elementos inferiores. Otros de los desprendimientos observados se deben a la presencia importantes de raíces 
pertenecientes a los árboles que han crecidos encimas de la estructura. Cabe mencionar que los sillares se encuentran 
muy degradados y deleznables, en ciertas zonas están tan erosionados que han perdido su forma original.  
 
 
 

 
 

Figura I-16: Fachada Oeste, desprendimiento del estuco (fotografía por A. Desprat). 

 
 

Descripción de la intervención  
El proceso de liberación fue una de las etapas primordiales para la conservación de esos elementos, ya de manera 
paralela a este proceso se efectuaron los primeros auxilios que permiten que los fragmentos conserven su posición 
original. Por lo tanto, debido a las numerosas caídas de fragmentos de estuco de las partes superiores y a los 
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numerosos desplazamientos fue difícil evaluar la ubicación original de los fragmentos por lo que se realizó la 
consolidación de los fragmentos in situ para no cometer falsificación y permitir durante la liberación futura de la 
totalidad de los elementos una intervención más segura.  Las operaciones se restringieron entonces a la estabilización 
de los fragmentos de estuco mediante la consolidación y la unión de fragmentos a punto de desprenderse. Esas 
operaciones se realizaron por medio de agua de cal y pastas en una proporción (1:3) (ver la composición de las pastas 
en el apartado relativo a la intervención de los Mascarones de la Fachada Oeste de la Plataforma Alta del mismo 
Grupo-  Figura I-17). 
 
 
 

 
 

Figura I-17: Estabilización de estucos (fotografía por A. Desprat). 

 
 

Operación de conservación emergente del mascarón de la Estructura F-X del Grupo 
F Norte 
Situación  
La estructura F-X se localiza en el patio del Grupo F Norte, la cual está situada en el lado Este con una orientación que 
mira para el Oeste. Esta estructura tiene una altura de aproximadamente 6 m.  Durante la temporada 2011, dentro de 
la Operación 3 se ha documentado un mascarón ubicado en el Sur de la fachada Oeste (Figura I-18). A nivel de 
fechamiento, por el momento no se cuenta con el análisis cerámico pero según las primeras observación el mascarón y 
la estructura que lo contiene podrían pertenecer al periodo Preclásico Tardío o a una etapa transicional hacia el Clásico 
Temprano. 
 

Estado de conservación  
El mascarón ha perdido la casi totalidad su relieves de estuco, solo en la orejera izquierda se pueden apreciar unos 
restos de estuco. Esos restos presentan fracturas y desplazamientos, por lo tanto el estuco no ha perdido consistencia 
y los fragmentos se encuentran bien adheridos al soporte. Los sillares que constituyen el soporte y sobre cuales fueron 
labradas las formas, presentan un estado muy abrasionado por lo que muchas de las formas originales han 
desaparecidas.  
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Figura I- 18: Mascarón Sur de la Estructura F-X (fotografía por A. Desprat). 

 

Descripción de la intervención 
Las operaciones se restringieron a la estabilización de los fragmentos de estuco de la orejera izquierda mediante la 
consolidación y la unión de fragmentos a punto de desprenderse (Figura I-19). Esas operaciones se realizaron por 
medio de agua de cal y pastas en una proporción (1:3as operaciones se restringieron a la estabilización de los 
fragmentos de estuco de la orejera izquierda mediante la consolidación y la unión de fragmentos a punto de 
desprenderse. Esas operaciones se realizaron por medio de agua de cal y pastas en una proporción (1:3) (ver la 
composición de las pastas en el apartado relativo a la intervención de los Mascarones de la Fachada Oeste de la 
Plataforma Alta del mismo Grupo) (Figuras I-20 y I-21). 
 

 
 

Figura I-19: Detalle del estado de los estucos del Mascarón Sur de la Estructura F-X (fotografía por A. Desprat). 
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Figura I- 20: Intervención del Mascarón de la Estructura F-X (fotografía por A. Desprat). 

 

 

 
 

Figura I- 21: Fragmentos de estuco en el Mascarón de la Estructura F-X (fotografía por A. Desprat). 

 

Criterios de intervención 
A continuación se definirán punto por punto los criterios y procesos de intervención, incluyendo la selección de los 
materiales, que se llevaron a cabo y su justificación con base a la teoría de la restauración. 
 

Fijado y consolidación  
Los métodos de fijado se usan para revertir y controlar un fenómeno de desprendimiento por perdida de adhesión en 
las capas, estratos o partículas superficiales, en relación con el sustrato que las contiene. De la misma manera se 
emplean para revertir y controlar fenómenos de friabilidad o disgregación por perdida de cohesión en la materia 
constitutiva. Tomando en cuenta el hecho que los métodos de consolidación poseen un carácter irreversible, su 
aplicación siempre será justificada  y se llevara a cabo solo cuando el riesgo de pérdida o destrucción sea evidente e 
inevitable por otro medio (Alonso Olvera & Garcia Vierna, 2005).  Esos procesos se fundaran también en la afinidad y la 
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compatibilidad física y química con los materiales constitutivos así como su estabilidad bajo las condiciones 
ambientales del clima tropical.  
 
 

Recuperación de la unidad material 
Los criterios  para la recuperación de la unidad material, así como la reintegración estructural, formal y  volumétrica, se 
basan en la definición dada por la Restauradora Yareli Jaidar durante los trabajos de conservación del Proyecto 
Arqueológico de Becan en México (Jaidar, 2004).  
 
 

Recuperación de la unidad material del bien arqueológico. 

Al respecto Alcántara Hewitt (1997: 127) menciona lo siguiente: 
άΧ ƭŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀŎƛƽƴ ŘŜbe de intentar recuperar la unidad perdida de un bien cultural siempre que esto sea necesario 
ǇŀǊŀ ǉǳŜ Ŝƭ ŜǎǇŜŎǘŀŘƻǊ ŎƻƳǇǊŜƴŘŀ ǎǳ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀŘƻΣ ȅ ǉǳŜ ǎŜ ǇǳŜŘŀ ǊŜŀƭƛȊŀǊ ǎƛƴ ŀŦŜŎǘŀǊ ǎǳ ǾŀƭƻǊ ǘŜǎǘƛƳƻƴƛŀƭΧέ 
 
Cualquier faltante o discontinuidad del bien interrumpe la lectura del elemento, por lo que para remediar esto se 
llevará a cabo la reintegración estructural, formal o cromática, siempre y cuando se entienda como el restablecimiento 
de la unidad formal que se encuentra fragmentada, tomando en cuenta que su continuidad permanece en la obra 
dañada; la función de la reintegración será entonces devolver, estructural  y estéticamente, la estabilidad y claridad de 
la lectura que se había perdido o dañado (Philippot, Albert and Paul, 1996: 335). 
 
 

Reintegración 
Entendemos por reintegración el proceso por el cual se restituye una parte perdida, deteriorada, mutilada o 
desubicada, teniendo como objetivo devolver la unidad material del bien arqueológico. La reintegración proporciona, 
además, resistencia estructural, sirve como material de sacrificio, mejora la lectura de la imagen  y aminora las causas 
de deterioro. Las características de dicho proceso, así como su fin último, van en función del bien que se trate.  Esta es 
la definición más general del concepto, a partir del cual se derivan las diferentes acepciones que el conservador tiene 
para abordar distintos tipos de bienes arqueológicos y sus problemáticas, ya que este concepto se debe de tomar en 
cuenta desde un punto de vista crítico más que técnico. Según las funciones que cumpla la reintegración se clasifica 
fundamentalmente en la estabilidad material del faltante (estructural) y en la integración estética de la imagen o 
forma (formal o volumétrico). 
 
 

Reintegración estructural 
La importancia de una obra radica en la representación creada, más que en los materiales que la constituyen. Sin 
embargo, no se puede tener representación si no partimos de un soporte que la contenga. Por lo tanto, no se pueden 
conservar los elementos decorativos, si no se pueden conservar los soportes que los contienen. De aquí surge la 
importancia de la reintegración estructural. Al existir una laguna o faltante estructural, el soporte queda expuesto a 
problemas de estabilidad, y por lo tanto, de conservación. Con esto se afirma que la reintegración estructural obedece 
a necesidades de conservación más que a una necesidad estética, ya que se enfoca a la estructura y no necesariamente 
a la apariencia de la estructura. De ahí que el proceso adquiere una importancia decisiva para la calidad, estabilidad y 
durabilidad de los elementos a tratar. 
 
Al intervenir un bien arqueológico, es fundamental comenzar por eliminar las fuentes de deterioro. Una vez que éstas 
son eliminadas, es importante devolver la estabilidad estructural al elemento, pues los faltantes quedan expuestos a 
agentes atmosféricos, así como problemas de estabilidad. Los procesos por los que se logra la reintegración estructural 
implican la eliminación de juntas deficientes, la extracción de material disgregado, la reposición de elementos 

desplazados o inexistentes y la colocación de juntas adecuadas. 
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Reintegración formal y volumétrica 
Es un concepto que abarca diferentes procedimientos que van encaminados a restituir elementos formales, tanto de 
elementos volumétricos como de una superficie plana con o sin capa pictórica, siempre y cuando se haya asegurado el 
aspecto estructural. Resulta fundamental señalar que las soluciones técnicas (reintegración estructural, ribetes, 
aplicación de recubrimientos de protección, reestructuración del soporte) tienen una doble función: dar estructura y 
completar las formas. (García Vierna, 2000: 46).  Por otra parte, el criterio estético del restaurador puede influenciar la 
intervención en el momento de decidir que procesos son necesarios para permiǘƛǊ ǳƴŀ άƭŜŎǘǳǊŀ ŎƻǊǊŜŎǘŀέ ŘŜƭ ōƛŜƴ 
arqueológico. Para llegar a este nivel, es necesario que haya una investigación previa lo más completa posible acerca 
del bien, así como tomar en cuenta los datos que el bien arqueológico aporta por sí mismo.  De esto parte Hewitt para 
afirmar que άΧŎǳŀƴŘƻ ƴƻ ǎŜ ǘǊŀǘŀ ŘŜ ƻōǊŀǎ ŀǊǘƝǎǘƛŎŀǎΣ ŜȄƛǎǘŜƴ ƳǳŎƘƻǎ Ŏŀǎƻǎ Ŝƴ ƭƻǎ ǉǳŜ Ŝƭ ǊŜǎǘŀǳǊŀŘƻǊ ǳǘƛƭƛȊŀ ƭƻǎ 
antecedentes sobre otros bienes similares a los que tiene en sus manos para guiar la reintegración de la imagen o de la 
ŦƻǊƳŀΧέ (Hewitt 1997: 82). Una de las soluciones técnicas más importantes para las intervenciones de restauración 
son las reintegraciones estructurales, ya que, siempre se realizan con una función estructural, es decir, al rellenar un 
espacio vacío se proporciona material nuevo que fortalece la estructura del estuco, estoprincipalmente en lagunas 
internas; y también tienen la segunda función de dar continuidad formal a los elementos. 

 
 

Selección de los materiales 

La conservación de obras de arte en zonas arqueológicas en un medio tropical húmedo constituye una problemática 
compleja y ello se debe a diversos factores: las condiciones ambientales, los materiales que constituyen a la obra, así 
como la técnica de manufactura de la misma. Una de las consideraciones prioritarias en el tratamiento de los relieves 
de estuco es el uso de materiales adecuados, es decir, la utilización de productos afines que no generen sustancias 
dañinas para el estuco o problemas de deterioro a largo plazo como sucede con los materiales sintéticos. Los procesos 
de restauración que se han practicado en los últimos años se basan en el uso de materiales inorgánicos como la cal, ya 
que como se sabe, fue el material por excelencia para la construcción de edificios y de elementos decorativos como los 
relieves y pintura mural en las culturas mesoamericanas. Del mismo modo, la afinidad de este material es inherente a 
la composición de los elementos de estuco, además su utilización no causa ningún daño secundario como fuente de 
contaminación de sales (García Solís, 2002). En las líneas que siguen, describiremos la obtención y preparación de los 
diferentes materiales utilizados dentro de los procesos de conservación y restauración. 
 
 

Selección de las técnicas de limpieza mecánica y limpieza química  

La limpieza es una operación que puede incluir riesgos ya que su acción es irreversible, por lo tanto, se tendrá que 
asegurar que la materia a eliminar no es fuente de información relevante. El nivel de limpieza debe restringirse a lo 
suficiente para conocer y hacer visibles las características y la condición del material constitutivo del bien. Las técnicas 
de limpieza se dividen en dos grupos distintos: las limpiezas mecánicas o físicas y las químicas, existiendo también 
algunas técnicas que combinan ambas. Las técnicas mecánicas consisten en la eliminación de los materiales 
extranjeros a la composición de la obra mediante una acción por escisión, adelgazamiento progresivo o microfisuras. 
Están particularmente empleadas en presencia de materiales insolubles y ofrecen una alternativa a los productos 
químicos. La acción mecánica autoriza una intervención restringida a la superficie de las materiales y garantiza no 
provocar modificaciones de la materia original. La técnica consiste en la aplicación de alguna fuerza de tipo mecánico 
que permite romper la adhesión de la materia que eliminar con el sustrato original. Según la fragilidad de los 
materiales, su espesor y su extensión, se emplean herramientas afilados, abrasivos o contundentes.  

 

Las técnicas químicas consisten en la eliminación de las especies no deseables mediante su disolución o 
transformación en otras especies químicas. Las operaciones de limpieza químicas son complejas ya que requieren un 
conocimiento físico-químico de los materiales que eliminar y constitutivos de las obras.  La caracterización de los 
solventes empleados varía según el material que disolver o transformar, los métodos pueden ser acuosos u orgánicos. 
Los diferentes medios de intervención se afinan según la problemática y los objetivos como el control de la 
penetración del líquido, la humectación de la superficie, el tiempo de acción del producto o la toxicidad. El proceso de 
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limpieza ha de ser controlable en todas sus fases, y ha de ser gradual y selectivo. Para la limpieza química, se ha optado 
por una combinación de agua y alcohol en solución aumentando las proporciones según la dificultad de limpieza (entre 
50% y 70% en agua). La baja toxicidad y polaridad del etanol así como su volatilidad permiten reducir la penetración 
del líquido así como la humectación intensiva de la superficie.  
 
 

Formulación de las pastas de cal  

a. Selección de la cal  

Tanto para la reintegración volumétrica como para la aplicación de aguadas de cal y lechadas de cal, se ha optado por 
la utilización de cal de piedra, extraída directamente de las plataformas de caliza de la región. Las pruebas que se han 
llevado a cabo ponen de manifiesto que, al compararla con la cal química, la cal de piedra presenta unas propiedades 
que permiten una mayor plasticidad y como consecuencia una mejor manipulación.  

Posteriormente, en el proceso de apagado de la cal, se ha propuesto añadir un aditivo orgánico procedente de un 
árbol de la región, denominado Chakah. El Chakah o Bursera simarub es un árbol resinoso, caducifolio de 5 a20 m  
(hasta 35 m) de altura, con un diámetro a la altura del pecho de 40 a80 cm (hasta 1 m). Tiene una corteza lisa, rojiza y 
que se despega en jirones (CONABIO, 1980).  Los monosacáridos o azucares de la goma son liberados al mezclar la 
corteza gomosa con la cal viva. Este procedimiento provoca tanto el efecto de aumentar la solubilidad de los óxidos de 
calcio y magnesio como el de formar una solución coloidal que fomenta una eficiente fraguado de la cal (Magaloni 
Kerpel, 2001). Este proceso había sido utilizado para el proyecto de restauración del Friso de la Subestructura II c de 
Calakmul y su empleo revelo que la elección del proceso de fraguado de la cal había sido fructífera, pues posibilitaba 
las cualidades plásticas, al mismo tiempo que retardaba el fraguado, permitiendo así una cristalización óptima (García 
Solís, 2002). 

 

b. Selección de la carga  

La selección de la carga se realizó por medio de pruebas con polvo de piedra y sascab. Se valoraron las características y 
propiedades mecánicas y físicas de cada uno de los morteros obtenidos de las diferentes cargas: resistencia, adhesión 
al sustrato, fraguado, dificultad de aplicación. El mortero con sascab obtiene una buena adhesión al soporte, pero 
presenta problemas para obtener diferentes tipos de granulometría, ya que se disuelve en polvo al momento de 
mezclarlo con cal y agua. Como consecuencia, se puede usar únicamente para pasta de grano fino. Además, hemos 
observado que las pruebas realizadas presentan unas fracturas debido a una contracción excesiva de los materiales al 
momento de fraguar por lo que se concluye que el alto porcentaje de carbonato de calcio debe de tener una influencia 
en la plasticidad de la pasta.  

 
El mortero de polvo de piedra presenta buena resistencia mecánica y una buena plasticidad gracias al uso de un aditivo 
en la cal. Se trató la aplicación de materiales que no presentaban al secar una mayor dureza que el material original, lo 
que hubiera podido ocasionar tensiones entre estos dos y provocar fisuras. La formulación de una mezcla con sascab y 
polvo de piedra en proporciones equivalentes fomenta un mortero poroso de resistencia mecánica mediana. Por otro 
lado, el polvo de piedra permite atenuar la coloración gris dada por el sascab y por lo tanto, facilita la obtención de un 
color cercano a los estucos originales. Posteriormente, se pasa por diferentes tamices para obtener la granulometría 
deseada de acuerdo con los diferentes usos de las pastas y según el elemento a intervenir, se obtiene tres tipos de 
pastas: gruesa (1:4), media (1:3) y fina (1:3). 

 

c. Consolidación con carbamato de amonio  

La variación de la temperatura, la humedad relativa y otros factores ambientales son los responsables de una 
separación o laminación completa o parcial de los estratos que componen la obra a causa de las tensiones mecánicas y 
físicas que se producen.  A causa de la separación de estos estratos se observan deformaciones incompatibles e 
irreversibles en las capas por lo que se crea la necesidad de la adhesión utilizando para el relleno de las oquedades la 
lechada de cal y un mortero líquido. La compatibilidad de los materiales es esencial para que interactúen 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                     Capítulo I 

30 
 

favorablemente con el medioambiente después del tratamiento, pero el uso de un mortero de cal y árido con las 
mismas propiedades que el original aunque tengan las mismas propiedades físicas químicas presentan un problema, 
estos requieren la presencia de CO2 para poder carbonatar.  

 

Por lo anterior se optó trabajar con un producto que nos permitiera solventar la falta de CO2 para que se produjese 
satisfactoriamente el proceso de carbonatación. Esta solución sería el uso de un aditivo que fuese soluble en agua sin 
que produjese una reacción que obstaculizase el proceso de consolidación. Como solución se propuso el añadido de un 
aditivo autógeno, el carbamato de amonio (NH2COONH4) el cual al descomponerse produce amonio y el dióxido de 
carbono necesario. Se elabora así un mortero con una carga suficientemente fina para poder ser inyectado, añadiendo 
carbamato de amonio al 3% calculado sobre la cantidad de cal. 

 
 
 

Conclusión 

Los resultados obtenidos de esta temporada de campo son muy satisfactorios, tanto en el sentido de la intervención 
directa sobre los elementos, como en la aplicación de acciones de conservación preventiva, siendo fundamental en 
esto, el trabajo y el apoyo continuo que existió entre el área de restauración y de arqueología.  Por lo tanto, como se 
mencionó previamente, esta intervención se define como preliminar por lo que varios puntos de los objetivos 
planteado por el Proyecto de Conservación se continuaran el próximo año. Al nivel de intervención, cabe mencionar 
que la determinación de criterios y su seguimiento durante las diversas intervenciones, es fundamental para llevar a 
cabo un trabajo adecuado y sobre todo asegurar su conservación, básicamente si se ha comprobado su eficiencia y su 
apego a los principios teóricos y prácticos de restauración. Con esto se quiere decir que se harán planteamientos 
nuevos según las necesidades de los trabajos. El avance de los estudios de los materiales originales y de los productos 
de conservación, permiten el enriquecimiento, la evolución y la mejora en los criterios y procesos de intervención, 
proporcionando con esto, mejores resultados en el trabajo. 

 
La próxima temporada se seguirán las operaciones necesarias para la estabilización de las formas ornamentales de la 
Plataforma Alta del Grupo H y al nivel de restauración nos enfrentaremos al problema estético de presentación 
mediante la recuperación visual de las zonas de faltantes y la continuidad de las formas para lograr una adecuada 
lectura.  
 
Una de las prioridades que se proyecta también, es la participación de especialistas en la materia de conservación para 
la remoción del polímero aplicado durante la temporada 2009 sobre unos elementos de estucos (ver el apartado sobre la 

exposición de los mascarones). Desde un principio, el proyecto de conservación está colaborando con el Departamento de 
Química de la Universidad de Florencia y los Doctores Piero Baglioni y Rudy Giorgi quienes forman parte del consejo 
científico de la Coordinación Nacional del Patrimonio Cultural del Instituto de Antropología e historia de México. El 
proyecto elaborado por los químicos supone el empleo de métodos de limpieza, como microemulsiones y soluciones 
micelares, basados en la nanotecnología (Baglioni & Co. 2099). Esta colaboración favorecerá la comprensión y la 
interpretación de los procesos de deterioración del bien además de brindar una nueva perspectiva en las 
investigaciones mediante los análisis en laboratorio.De la misma manera, se prevé la integración de un grupo de 
estudiantes en Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (CRBC) de la Universidad de Paris 1 y de la Escuela 
bŀŎƛƻƴŀƭ ŘŜ /ƻƴǎŜǊǾŀŎƛƽƴ ȅ wŜǎǘŀǳǊŀŎƛƽƴ ȅ aǳǎŜƻƎǊŀŦƝŀ ŘŜƭ άaŀƴǳŜƭ ŘŜƭ /ŀǎǘƛƭƭƻ bŜƎǊŜǘŜέ ό9b/wȅaύ ŘŜ aŞȄƛŎƻ ǇŀǊŀ 
realizar los trabajos de conservación y restauración de los mascarones del Grupo H Norte.   
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CAPÍTULO II 
CONSERVACIÓN DE LOS MASCARONES DEL BASAMENTO DEL GRUPO H NORTE 

(OPERACIÓN 1) 
 

Alice Desprat 

 

 

Introducción 

En el presente informe se describen las actividades desarrolladas durante la temporada 2011 de trabajos de 
conservación de la escalinata central del basamento del Grupo H Norte de la zona arqueológica de Uaxactun, los cuales 
tuvieron una duración de casi ocho semanas del 28 de Febrero al 20 de Abril. Como objetivo principal de esta 
operación se pretendió darle continuidad al programa de conservación y restauración arquitectónica implementado en 
2010 por la Restauradora Anabella Coronado-Ruiz. Durante esta temporada, se realizaron intervenciones de 
consolidación y reintegración formal de la escalinata. Estas labores se realizaron en paralelo a las operaciones 
arqueológicas bajo la supervisión de Edy Barrios (ver Capítulo VII en este reporte), apoyando y complementando las 
labores de restauración. 
 
 

Antecedentes 
Durante la temporada 2009, el Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactún dio inicio a una serie de investigaciones 
enfocadas en la exploración, la excavación y el mapeo del conjunto perteneciente al Grupo H. Las operaciones de 
investigación de la plataforma de la Plaza Alta del Grupo H Norte, denominadas como Operación 5 y dirigidas por el 
Arq. Edy Barrios, llevaron a cabo al descubrimiento de una escalinata central flanqueada ambos costados de dos 
enormes mascarones decorando la fachada Oeste. 
 
En la temporada 2010, se realizó la reapertura de las 13 unidades excavadas en la fachada Oeste de la plataforma con 
el fin de iniciar las labores de conservación y restauración de la escalinata central, dirigidas por la restauradora 
Anabella Coronado-Ruiz. Dicha operación se hizo dando prioridad al proceso de investigación de la escalinata con el fin 
conocer con claridad la historia constructiva de esta misma. Esta investigación se ilustro en la obtención de una 
documentación gráfica y fotográfica muy detallada, fomentando así una base de datos fiables para empezar con las 
intervenciones de estabilización y reintegración arquitectónica. Por cuestiones de tiempo, no se pudieron realizar 
todas las tareas de restauración planteadas por lo que los trabajos de la parte superior se vieron interrumpidos.  No 
obstante, esta intervención permitió la estabilización y reconstrucción de los primeros tres peldaños de la escalinata, y 
la estabilización de los escalones cuarto y quinto y se dejaron de manifiesto el inicio de la sexta grada en el extremo 
Norte de la escalinata. El área restante se consolido con piedra de relleno, simplemente proporcionando una capa 
estabilizadora con materiales nuevos  con el fin de preservar el monumento de las degradaciones provocadas por la 
exposición  al intemperismo(Coronado-Ruiz, 2010). 
 
 

Descripción formal de la escalinata 
Descripción formal  
En base a la descripción de la forma constructiva y del estado de conservación de la escalinata realizada por la 
Restauradora Anabella Coronado-Ruiz y el Arqueólogo Edy Barrios, se puede hacer la descripción siguiente: al 
momento del descubrimiento, se expuso una escalinata de tamaño monumental con unas dimensiones de 13.64 m de 
longitud total norte-sur por un ancho oeste-este de 7.50 m. cuya correspondencia cronológica apunta hacia el 
Preclásico Terminal (Barrios, 2010). 
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En la parte inferior, se encontraron restos conservados de las primeras 6 gradas, constituidas por sillares monolíticos o 
bloques individuales de grandes dimensiones (entre 70 cm - 1 m de largo por 40 cm de ancho y alto). El estado de 
conservación de dichos sillares fue empeorando conforme se incrementaba la altura por lo que no se encontraron 
restos de esos mismos en la parte media y alta de la escalinata.   
 
En la parte media y alta, las excavaciones expusieron un graderío de características muy distintas a las de las gradas 
inferiores, compuesto por piedras medianas (aproximadamente 40 X 30 X 14 cm), y pequeñas (entre 15 X 20 X 7 cm) 
colocadas en dos hiladas superpuestas y de apariencia más rústica que la de los bloques de la parte baja. Las 
investigaciones arqueológicas concluyeron que esta escalinata era la sustentación de la que se construyó 
posteriormente con bloques grandes y fue definida como escalinata constructiva. 
 
De acuerdo al análisis gráfico de la documentación de campo y ya con la proyección de todos los peldaños de manera 
estandarizada, es muy posible que la escalinata fue constituida por 9 o 10 gradas para la conformación de la escalinata 
formal y de 11 para la de construcción (Coronado-Ruiz, 2010).  Según la observaciones finales, la escalinata final lucia 
destruida en un casi 85%, el deterioro fue mayor en la parte central, y total en el tramo superior de la escalinata 
(Figura II-1). 
 
 

Técnica constructiva  
ά[ŀ ǘŞŎƴƛŎŀ ŎƻƴǎǘǊǳŎǘƛǾŀ ŘŜ ƭŀ ŜǎŎŀƭƛƴŀǘŀ ǾŀǊƝŀ ŎƻƴŦƻǊƳŜ ŀ ƭŀ ŀƭǘǳǊŀ ŘŜ ƭŀǎ ƎǊŀŘŀǎ ǇƻǊǉǳŜ Ŝƭ ǘŀƳŀƷƻ ŘŜ ƭƻǎ ǎƛƭƭŀǊŜǎ 
disminuye conforme se gana altura. Los bloques grandes en la base se colocan a modo de cimentación para arrancar el 
graderío de la escalinata formal, la cual hubiera sido protegida y decorada con materiales a base de cal. A partir de la 
tercera grada, las piedras labradas se colocan a modo de fachaleta y ya no a modo de contención o amarradas entre sí 
estructuralmente. Además y como ya se ha dicho, los restos de gradas en la parte superior pertenecen a una escalinata 
remetida en comparación con la más tardía. La escalinata interior puede conformar un esqueleto o armazón rústico 
que estabiliza el relleno y conformación de la plataforma de sustentación, sirviendo a su vez, y temporalmente, para el 
acceso, descenso y traslado durante las obras de construcción en la Plaza Alta (Figura I-тύέ (Coronado-Ruiz, 2010). 
 

 

Descripción de los trabajos de restauración realizados en 2010 
Durante la temporada 2010, los trabajos de restauración lograron en los resultados siguientes: άEn el caso de los 
sillares, a partir de la segunda grada se sustituyeron por nuevas piezas labradas para permitir la colocación de las 
gradas superiores a esta. De este modo, la restauración incluyo las primeras 2 gradas y para la reconstrucción parcial 
hasta la sexta. La parte superior a esta última se consolidó con piedra rústica que simula el relleno interior de los 
sillares labrados que hubieran conformado la original. Para la constitución de la primera grada se sustituyó sólo un 
sillar de los originales, de aproximadamente 1m X 45 cm X 40 cm, el cual se había extraído para hacer la cala central de 
exploración. Dicha cala también incluyó la destrucción total de una sección del piso de la Plaza Baja de 
aproximadamente 1 m X 2 m X 10 cm.La segunda grada se restituyó con 9 piezas nuevas en el área central, mientras 
que las originales de los laterales se preservaron. Se colocaron 14 bloques de piedra caliza en la tercera grada y 10 en la 
cuarta. La construcción de las gradas quinta y sexta se hizo parcialmente con la colocación de bloques en los extremos 
Norte y Sur de los laterales. En la quinta grada todavía existían evidencias que pudieron mantenerse como parte de la 
restauración, mientras que en la sexta ya habían quedado muy erosionadas. Así, la quinta grada quedó conformada 
por 10 bloques (8 en el extremo Norte y 2 en el Sur), y la sexta con 2 bloques en el extremo Norte amarrando con la 
lateral, la cual fue minúsculamente reconstruida. Esto último se hizo, únicamente, para proporcionar un refuerzo 
estructural a las gradas, pero no se reconstruyó más de un bloque dada la falta de evidencias en ambas laterales a esta 
altura. Desafortunadamente, no hubo tiempo de colocar ningún tipo de marca para diferenciar los bloques 
reconstruidos de los originales. Esta diferencia puede verse ahora, simplemente, con la diferencia de color y textura de 
los sillares. Los originales tienden a un tono de gris y una textura más lisa y redondeada en las aristas, mientras las 
piezas nuevas lucen de un tono más amarillo y en ellas pueden observarse las marcas de las herramientas metálicas 
con las cuales fueron labradas de forma rectangular.En total se consolidaron aproximadamente 13.75m3 en la parte 
baja de la escalinata y 19.2 m3 de relleno en la parte superior. Hay que notar que falta consolidar mejor el relleno en la 
parte de arriba durante la próxima temporada. Hay que agregar más material para poder proteger mejor la escalinata 
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constructiva y definir los niveles del núcleo estructural que hubieran recibido el recubrimiento de piedra labrada para la 
etapa final de la escalinata. Finalmente, se excavaron una serie de unidades para colocar una tubería y drenar las 
aguas pluviales que pudieran acumularse en el desnivel formado entre el piso de la Plaza Baja y la capa de escombro y 
ƘǳƳǳǎΦέ(Coronado-Ruiz, 2010)  
 
 

 
 

Figura II- 1: Vista frontal de la escalinata al final de los trabajos de consolidación (foto por A. Desprat). 

 
 

Estado de conservación actual 
Al principio de la temporada 2011, la escalinata presentaba un estado de conservación estable por lo que no se 
observaron nuevas degradaciones de los materiales originales. No obstante, debido a la proliferación de 
microorganismos y la tierra acumulada en la superficie, los sillares colocados durante las operaciones de restauración 
de 2010 presentaban un color negro oscuro que dificulto la distinción entre esos mismos y los sillares originales 
también recubiertos por la misma capa oscura. Otro punto, fue el color blanco muy marcado de las juntas aplicadas 
anteriormente a diferencia del color negro de los sillares. Este contraste favorece ciertas  perturbaciones en la lectura 
general de la escalinata. Cabe mencionar que debido a la falta de mantenimiento en esta área, ocurrió también un 
importante crecimiento de la vegetación alrededor de la escalinata.  
 

 
 

Figura II-2: Vista frontal de la escalinata al fin de la temporada  2010 (foto A. Desprat). 
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Figura II-3: Vista frontal de la escalinata al principio de la temporada  2011 (foto A. Desprat). 

 
 

Objetivos y criterios de intervención 
Esta temporada, las operaciones de intervenciones directas proporcionadas en la escalinata se definieron a dos niveles 
distintos: a nivel de conservación y restauración. La conservación conllevo las acciones necesarias para la estabilización 
del bien, mientras que, la restauración enfrento el problema estético de presentación. Cabe mencionar que todas las 
intervenciones se hicieron con base a la teoría de la restauración arquitectónica. La metodología seguida y los procesos 
de reintegración formal, incluyendo la selección de los materiales utilizados y su justificación, se definieron  siguiendo 
los criterios establecidos para la conservación de vestigios arqueológicos en Guatemala así como siguiendo las 
convenciones internacionales dictadas por el ICOMOS (ver también Ley para la protección del patrimonio cultural en 
Guatemala (2004). La Carta de Venecia (1964) y la Carta de Cracovia).  
 
Al nivel de conservación curativa, las operaciones se enfocaron principalmente en la estabilización de la parte superior 
de la escalinata, la cual por cuestiones de tiempo, no había sido realmente intervenida durante la temporada anterior. 
La reintegración formal de las gradas constructivas se realizó con el fin de estabilizar la parte superior de la escalinata 
para garantizar la preservación de la parte inferior de esta misma donde se ubican los bloques originales. Esas 
operaciones se llevaron a cabo proporcionando también la futura utilización de la escalinata definida por la propuesta 
museografía del proyecto arqueológico, la cual supone el uso de la escalinata para el acceso a la Plataforma Alta. 
 
Por otro lado, la intervención de restauración se restringió a la cuestión de presentación formal, así como por medio 
de la reintegración de ciertas zonas de faltantes favorecer la comprensión de las evidencias de las etapas constructivas 
visibles en la parte superior y mejorar la lectura de las zonas donde había evidencia de bloques en la parte inferior. 
Esta intervención se llevó a cabo con el fin de delimitar claramente los límites de las zonas de pérdidas, sin que la 
reintegración estructural dificulte o distorsiona la continuidad del conjunto. Se trató en esta etapa de diferenciar de 
manera sistemática la reintegración del material original.  
 
De esta manera, se pretendió lograr a un acercamiento de la monumentalidad del bien y hacer visible la complexidad 
de la construcción arquitectónica. Cabe mencionar, que los trabajos de restitución de los sillares y de las gradas 
constructivas se hicieron en base al trabajo de registro gráfico realizado por la restauradora Anabella Coronado-Ruiz y 
los datos obtenidos de los resultados arqueológicos proporcionados por el Arqueólogo responsable de las operaciones, 
Edy Barrios.  
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Selección y preparación de los materiales 
Una de las consideraciones prioritarias para las operaciones de consolidación y el montaje de los sillares y piedras, 
fue el uso de los materiales adecuados, es decir, la utilización de productos afines y que no generen sustancias 
dañinas para los materiales originales o problemas de deterioro a largo plazo. Los procesos de restauración que se 
han practicado en los últimos años se basan en el uso de la cal, ya que como se sabe,  fue el material por excelencia 
para la construcción de edificios y elementos decorativos en la cultura mesoamericana. Del mismo modo, la afinidad 
de este material es inherente a la manufactura de los elementos originales como las piedras a matriz carbonatada, 
además su utilización no causa ningún daño secundario como fuente de contaminación de sales(García Solís, 2002). 
 
No obstante, debido a las dimensiones y al peso de los sillares que mantener en su sitio, se eligió la utilización de 
morteros de cal en combinación con cemento blanco en proporciones muy bajas (menos de 4%). En comparación 
con el cemento gris (tipo Portland), la composición del cemento blanco no presenta el alto contenido en sales 
solubles que fue la causa principal del abandono del cemento gris para la restauración arquitectónica.  
 
La combinación de morteros de cal con cemento blanco permite combinar las propiedades de ambos materiales. Los 
morteros de cal ofrecen un fraguado lento y una resistencia moderada que permiten aminorar las tensiones que 
surgen al poner en contacto el mortero y los sillares por ejemplo. Además, presentan una zona de deformación 
plástica que permite absorber sin romperse las deformaciones propias a los movimientos estructurales que pueden 
surgir al nivel arquitectónico. En combinación con el cemento blanco, se pudo obtener un mortero con un fraguado 
más rápido y una resistencia mecánica un poco más elevada, lo cual resulto muy útil durante las operaciones de 
montaje de los sillares. Los estudios que se han llevados por las restauradoras de la Coordinación Nacional de 
Restauración del Patrimonio de México(Yareli Jaidar, Comunicación personal 2010), demuestran que la utilización de 
cemento blanco en porcentajes muy bajos permite obtener resultados satisfactorios al nivel de compatibilidad con 
los materiales a matriz carbonatadas como es el caso para las construcciones de piedras calcáreas en el ámbito 
prehispánico y a la vez son materiales estables frente a las condiciones ambientales tropicales.  
 
Para el tipo de cal utilizada, se ha optado por la utilización de cal de piedra, extraída directamente de las plataformas 
calizas de la región comprada en la calera localizada en la carretera San Benito-San Francisco. Las pruebas que se 
han llevado a cabo ponen de manifiesto que, al compararla con la cal química, la cal de piedra presenta unas 
propiedades que permiten una mayor plasticidad y como consecuencia una mejor manipulación. Por las mismas 
razones se eligió el sascab como carga. Este material se encuentra en abundancia alrededor del sitio arqueológico y 
seguramente fue utilizado por los mismos mayas para la formulación de sus pastas de cal. La cantera de sascab se 
localizó en el lado Este del camino a Tikal a unos 15 minutos de los límites de la aldea. Esta cantera fue la misma que 
se utilizó en los trabajos de restauración en las temporadas anteriores.  Los morteros se realizaron a unas 
proporciones de (1:2) agregándole unos 3% de cemento blanco. La preparación se realizó en un cajón construido 
durante los trabajos 2010 en el mismo Grupo H Norte en frente a la escalinata. 
 
Los bloques de piedras calizas utilizados se extrajeron en una cantera de piedra vecina a la cantera del Parque 
Nacional de Tikal a 15 minutos del sitio. El tamaño de los bloques extraídos fue determinado de manera a ser el más 
cercano a las dimensiones deseadas para su colocación. En un según tiempo, se transportaron hacia el Grupo H 
Norte donde fueron tallados a un tamaño más exacto. Al final de la temporada, la cantera fue rellanada para la 
regeneración natural de esta área.La piedra rústica para relleno se recolectó en las áreas aledañas a la cantera de 
piedra y a unos 20 minutos en el camino a San Bartolo, procurando únicamente los bloques dislocados en el 
ŜǎŎƻƳōǊƻ ŘŜ ŜǎǘǊǳŎǘǳǊŀǎΦ [ŀ ǇƛŜŘǊŀ ǇŀǊŀ ŎǳƷŀǎ ŦǳŜ ŎƻƭŜŎǘŀŘŀ ŘŜƭ łǊŜŀ ŎƻƴƻŎƛŘŀ ŎƻƳƻ ά9ƭ !ǊǊƻȅƻέ ŀ ǳƴƻǎ мл Ƴƛƴǳǘƻǎ 
de la pista en dirección Noreste. 
 
 

Descripción de la intervención 
Intervención en la parte inferior de la escalinata 
En una primera etapa, se trató de la reevaluación de las intervenciones anteriores proporcionadas en las gradas 
inferiores de la escalinata (ver aparte intervenciones anteriores en este mismo capítulo). En la zona media de la cuarta 
y de la quinta grada, los sillares colocados se dejaron bajo el nivel de los sillares originales dejando apreciable el 
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fenómeno progresivo de erosión como evidencia histórica (Ver figura II-4). Esta postura, desde nuestro punto de vista, 
provocaba perturbaciones para la comprensión de esta zona de la escalinata por lo que se procedió a la remoción de 
dichos sillares para restituir nuevas piezas. Esas piezas se colocaron al nivel de las evidencias de los bloques originales 
ubicados a los laterales de esas gradas. La cuarta grada se restituyo con 5 piezas nuevas y la quinta grada con 7 piezas 
(Ver figura II-5).  
 
A continuación, se procedió a la eliminación de ciertas juntas aplicadas en la temporada anterior para la reintegración 
de nuevas piezas en la segunda, tercera y cuarta gradas. Las nuevas juntas se aplicaron a aproximadamente un 
centímetro bajo el nivel de los sillares, alisándolas. El objetivo de dicha operación fue  favorecer los escurrimientos de 
agua en esas zonas y así disminuir los estacionamientos de agua tanto en los sillares originales como en las nuevas 
piezas colocadas. Por otro lado, al nivel estético se trató de hacer menos visibles esas delimitaciones blancas entre los 
sillares, las cuales por no tomar el color oscuro de las piedras calizas sobresalían drásticamente. Se concluyó la 
intervención de demarcación entre los sillares originales y las nuevas piezas por medio de piedritas colocadas en las 
juntas delimitándolos.  
 
En la sexta grada, con base al nivel de los vestigios de los sillares en el lateral izquierdo, se restituyeron 4 nuevas 
piezas, y en el lateral derecho 5 piezas. Dichas piezas fueron colocadas retomando el sistema constructivo original por 
lo que a partir del nivel de la escalinata constructiva o interior, se constituyó una base con piedras rústicas y mezcla 
para asentar los nuevos bloques. La parte media se dejó sin bloques pero dejando visible la base que constituyo el 
asentamiento de los bloques con el fin de promover la lectura de los estratos constructivos y a la vez fomentar una 
capa protectora contra las infiltraciones que podrían a largo plazo favorecer las degradaciones de los sillares inferiores.  
 
 

Intervención en la parte superior de la escalinata 
En la parte superior de la escalinata, a partir de la séptima grada, se procedió a la remoción del recubrimiento 
protector provisional para exponer de nuevo los vestigios de la escalinata constructiva. A continuación, se eliminó el 
material disgregado y a medida de la limpieza se realizaron operaciones de consolidación y la reubicación de las 
piedras desplazadas. Las operaciones de nivelación de las gradas constructivas se realizaron en colaboración con el 
arqueólogo Edy Barrios y en base de las informaciones obtenidas de las investigaciones previamente llevadas a cabo 
durante la temporada 2010.  
 
Llegando al final de esta intervención, se observó que a partir de la séptima grada, la diferencia de profundidad entre 
la escalinata interior y los sillares daba la impresión que podía haber tratándose de un tipo de descanso, lo cual no era 
conforme a la composición original de la escalinata. Por esta razón y para facilitar la comprensión de los momentos 
constructivos de la escalinata, se volvió a poner una parte del relleno constructivo entre la escalinata interior y unas 
nuevas piezas.  
 
Como se ha observado, la escalinata constructiva tenía el papel de muro contención para el relleno que servía para 
asentar los bloques. De la misma manera,  se trató de hacer visible esta etapa del sistema constructivo por lo que se 
rellenaron los laterales de esas zonas de la escalinata constructiva. Aunque las pérdidas de la parte superior de la 
escalinata no exponían otros hallazgos de los bloques a partir de la séptima y octava gradas, se decidió proceder a la 
reintegración de algunos bloques para facilitar la comprensión del sistema constructivo y no dejar confusión en la 
función de la escalinata constructiva. Dicha reintegración se hizo en base de la información arqueológica 
proporcionada durante la temporada 2010. En la séptima grada, se restituyeron 4 nuevas piezas en el lateral izquierdo 
y 2 nuevas piezas en el lateral derecho. Para la octava grada, se restituyeron 2 piezas en el lateral izquierdo.  
 
En la parte superior de la escalinata, se elaboró una base firme para proteger el piso original de la Plataforma Alta y 
prevenir futuras infiltraciones. Para esta intervención, se eliminaron las raíces pertenecientes a los arboles 
circundantes y se realizó un nuevo piso protector con piedras medianas y mezcla.  
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Conclusión 

De manera general, los resultados obtenidos cumplen con los objetivos planteados al principio de la temporada, 
siendo otra vez fundamental en esto, el trabajo y el apoyo continuo que existió entre el área de restauración y de 
arqueología con los arqueólogos Edy Barrios y Milán YƻǾłő. Cabe también mencionar, el impresionante trabajo 
realizado por todos los trabajadores del equipo, en particular, los albañiles Vicente Núñez y David Peralta.  
 
Al nivel de conservación directa, las operaciones llevadas a cabo permitieron lograr en la estabilización estructural total 
de la escalinata y al nivel de restauración, la lectura final obtenida favoreció el reconocimiento del carácter 
monumental de la obra así como de sus momentos constructivos e históricos. La intención fue mostrar un monumento 
en su ensamble sin borrar las marcas del tiempo, lo cual se refleja en la postura de haber dejado visibles las zonas 
principales de faltantes y poner a la luz el sistema constructivo visible por las degradaciones ocurridas. Todas las 
operaciones llevadas a cabo se realizaron con el fin principal de preservar los vestigios originales de la escalinata.  
 
Un punto importante, es como lo había mencionado Anabella Coronado-Ruiz, el hecho que los bloques originales están 
compuestos por una caliza de poca resistencia siendo muy sensibles a los ataques biológicos y a la acción erosiva de los 
elementos ambientales. Durante esta temporada, no se pudo realizar un recubrimiento de sacrificio sobre esos sillares, 
lo cual sería la única solución para preservarlos. Esta intervención se tendrá que prever a continuación. De esta manera 
se podrá cumplir también con los requisitos establecidos en términos de restauración, por lo que la reintegración 
realizada debe ser de sacrificio, es decir que sus características constitutivas la tienen que hacer más susceptible a la 
acción de los agentes de deterioro que el material original a proteger. 
 
Por otro lado, para erradicar, a manera de los posibles, las causas y agentes de deterioro será necesario a 
continuación, dar mantenimiento de manera regular para prevenir el crecimiento de la vegetación, la cual posea un 
gran poder destructivo para las construcciones. De la misma manera, una vez que se iniciara el tráfico de visitantes, 
será necesario dictaminar el estado de conservación de la escalinata para prevenir ciertas de las degradaciones que 
podrían ocurrir.  
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CAPÍTULO III 
EXCAVACIONES EN EL GRUPO F NORTE: 

EXCAVACIONES EN LASESTRUCTURAS F-VIII Y F-X 
(OPERACIÓN 3) 

 

María Teresa Carbonell 

 

Introducción 

Prosiguiendo con la nomenclatura de las dos campañas anteriores, la Operación 3 se localiza en el Grupo F de 
Uaxactun, específicamente en el patio norte, formado por las estructuras F-VIII (al sur), F-IX (al oeste), F-X (al este) y F-
XI (al norte). Dicho patio se sitúa consecutivamente al sur de la primera plaza, encima de una plataforma antrópica. 
 
En la campaña de 2009, se realizó un pozo en el patio del Grupo F Norte (Unidad 3A-15). Al mismo tiempo se localizó 
un pozo realizado en los años 80 por IDAEH, así como una zanja transversal sobre el eje de la Estructura F-XI. En la 
campaña de 2010, se realizóun sondeo en el patio del Grupo F Norte (Unidad 3B-8), sobre el eje de la estructura F-VIII, 
en el que se documentó el suelo geológico a 5.5m de profundidad aproximadamente. Paralelamente se documentó la 
base, escalinata y superestructura de F-VIII. El túmulo de la Estructura de F-VIII tiene una altura máxima de 7.98 m, las 
cotas fueron tomadas a partir del punto más bajo (Piso #3) = 198.08 m UTM y el punto más alto de la superestructura = 
206 m UTM. A dicha Estructura se le documentaron la esquina este de la primera plataforma, dos descansos, 
escalinata final y escalinata de albañilería, de la superestructura se le documentaron en planta dos plataformas 
adosadas, con unas medidas totales de 14 x 6.40 m. 
 

Durante la presente campaña se realizaron 16 unidades en dos meses aproximados de intervención, con cuatro 
trabajadores, dos auxiliares y dos excavadores, eventualmente el equipo estaba formado por seis trabajadores, 3 
auxiliares y 3 excavadores. La documentación de los trabajos arqueológicos se dividieron en dos Sub operaciones: Sub 
operación C: Excavación y documentación del lado oeste de la superestructura de F-VIII, ya empezada el año anterior. 
Sub operación D: Excavación y documentación en planta de la vertiente norestede la Estructura F-VIII; excavación y 
documentación de la zona sureste de la Estructura F-X (consecutiva al lado noreste de Estructura F-VIII), excavación y 
documentación de la zona de contacto de las dos estructuras para establecer la relación cronoestratigráfica entre 
ambas.  
 
Los objetivos generales de esta operación fueron: delimitacióndel lado oeste de la superestructura de F-VIII; de la base 
noreste de la Estructura F-VIII; del lado sureste de la Estructura F-X y establecer la relación cronoestratigráfica entre las 
estructuras F-VIII y F-X. Paralelamente, definir el sistema constructivo, así como sus fases y momentos constructivos de 
ambas estructuras  
 
Metodológicamente, se combinaron la realización de pozos verticales, zanjas en extensión como la limpieza en 
superficie de las estructuras y patio. Se realizó la documentación de los lotes a partir de las fichas correspondientes, así 
como la documentación fotográfica y gráfica (en dibujos de perfiles y plantas de las diferentes unidades, en escala de 
1:20). También se realizó un levantamiento topográfico exhaustivo del Grupo F Norte, como de las unidades y líneas 
constructivas más significativas con la estación total. 
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Figura III-1: Mapa topográfico, localización de la Op.3C y 3D. 

 
 

Operación 3 Sub operación C 
Descripción y Objetivos 
Esta Suboperación se localiza, en el patio norte del Grupo F. Consta detres unidades, afectando íntegramente al lado 
oeste de la superestructura de F-VIII. Dichas unidades se realizaron a modo de zanja y son consecutivas entre ellas. 
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Presentaban una orientación de este a oeste de 295° Azimut. La primera Unidad en realizarse fue 3C-1 de 1.5 x 2 m. 
Paralelamente, en contacto con su esquina noroeste, se trazó la Unidad 3C-2 de 1.5 x.4.5 m. Finalmente se ideó la 
Unidad 3C-3 de 0.75 x 2 m, en contacto con la Unidad 3C-1 en su lado este.  Inicialmente, la Suboperación C estaba 
destinada a continuar la excavación y documentación del lado oeste de la superestructura de F-VIII, empezada la 
campaña de 2010 (unidades: 3B-9, 3B-10, 3B-11, 3B-12, 3B-13 y 3B-14,3B-15y 3B-17), así como la excavación y 
documentación de la zona de contacto con la Estructura F-IX, para establecer la relación cronoestratigráfica entre 
ambas estructuras. Finalmente, se documentó la continuidad de la plataforma oeste, aunque no se registró ningún tipo 
de arquitectura vista, únicamente relleno y muro de encajonado (Unidad 3C-1-4). Hay que decir que en la mitad oeste 
de la excavación 3C-2, se registró un posible relleno o derrumbe de grandes dimensiones. Debido a la falta de tiempo y 
personal, se decidió paralizar la excavación de esta Sub operación para priorizar la Suboperación D. Se cubrió para 
continuar con los trabajos en las próximas campañas. El conjunto de las unidades realizadas en la superestructura 
forman una pequeña excavación en extensión. Todas las unidades están enlazadas entre sí, para poder realizar su 
correcto seguimiento estratigráfico. 
 
 

Op. 3 Sub. C Unidad 1. 
Localización: Patio de Grupo F Norte, formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. En la vertiente oeste de la 
superestructura de F-VIII. Consecutiva a la Unidad 3C-2 en su parte noroeste, y con la Unidad 3C-3 en su extremo 
noreste. 
Dimensiones: 1.5 x 2 m. 
Orientación: 295 ° Azimut. 
Objetivos: documentar el lado oeste de la superestructura de F-VIII.  

 

Resultados: 
Lote 1 (UAX 3C-1-1):0.0 - 0.12 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Sedimento formado por una 
matriz de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas y gravilla 15%, gravas 15%, y piedra pequeña 20%. No 
compacto. Grosor medio aproximado de 0.07 m. Encima del Lote 3C-1-2. Asociado a 3C-2-1 y 3C-3-1. Se recolectaron 
59 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-2 (UAX 3C-1-2):0.12 - 0.44 m. Colapso de superestructura de la Estructura F-VIII. Color marrón grisáceo (10YR 
5/2), no compacto. Matriz compuesta de sedimento de partículas finas (lutitas) 20%, arenas 10%, gravas 10%, piedras 
medianas 20% y bloques 40%. Grosor medio aproximado de 0.15 m. Debajo del Lote 3C-1-1 y encima del Lote 3C-1-3. 
Se recolectaron 162 fragmentos de cerámica y 4 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-3 (UAX 3C-1-3):0.44 m.Lote correspondiente al relleno de encajonado de la superestructura de F-VIII. Color gris 
claro (10YR 6/2), compacto. Matriz formada de partículas finas (lutitas) 20% con mezcla y bloques de piedra mediana 
80%. Localizado en la parte este de la unidad. Para esclarecer la estratigrafía, se realiza una Unidad en contacto con su 
lado este (3C-2). Se paralizó la excavación por falta de tiempo. Se cubrió para proseguir con los trabajos en la próxima 
campaña. Debajo de 3C-1-2 y rellena a 3C-1-4. Se recolectaron 44 fragmentos de cerámica, 3 fragmentos de obsidiana 
y 1 fragmento de industria lítica. 
 
Lote-4 (UAX 3C-1-4):0.48 m.Muro rústico de encajonado de la superestructura de F-VIII. Color marrón oscuro grisáceo 
(10YR 5/2), semicompacto. Matriz formada por partículas finas (lutitas) 10%, arenas 10%, bloques de piedra mediana 
no canteados 40% y bloques de piedra grandes no canteados 40%. Localizado en la parte oeste de la unidad, con una 
orientación de norte a sur. Debajo de 3C-1-2 y rellenado por 3C-1-3. Se documentó en superficie, por ese motivo no 
existe material arqueológico asociado. 
 
 

Op. 3 Sub. C Unidad 2. 
Localización: Patio de Grupo F norte, formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. En la vertiente oeste de la 
superestructura de F-VIII. Consecutiva a la Unidad 3C-1 en su parte noreste. Unidad en forma de zanja. 
Dimensiones: 1.5 x 4.5 m. 
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Orientación: 295° Azimut. 
Objetivos: documentar el lado oeste de la superestructura de F-VIII. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3C-2-1):0.0 ς 0.24 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Matriz formada de partículas 
finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 30%, gravilla 5%, gravas 5% y bloques de piedra caliza mediana 10%. No 
compacto. Grosor medio aproximado de 0.05 m. Con pendiente descendente hacia el oeste. Encima de 3C-2-2, 
asociado a 3C-1-1, 3C-3-1.Se recuperaron 36 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-2 (UAX3C-2-2): 0.24 ς 0.40 m.Colapso erosionado de superestructura de F-VIII. Color marrón grisáceo (10YR 5/2), 
no compacto. De color marrón oscuro grisáceo (10YR 5/2). Sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 70%, 
gravas 15% y arenas 15%, no compacto. Grosor medio aproximado de 0.40 m. Localizado en el norte y oeste de la 
Unidad. Presenta pendiente descendente hacia el oeste. Debajo de 3C-2-1, encima de 3C-2-3. Se recolectaron 410 
fragmentos de cerámica, 3 fragmentos de obsidiana y 29 de industria lítica. 
 
Lote-3 (UAX 3C-2-3):1.87 ς  2.55m. Segundo lote de colapso documentado. De color marrón grisáceo (10YR 5/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) y arenas 30%, gravillas 10%, gravas 20%, bloques de piedra 
mediana 10% y bloques de piedra grande 30%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.50 m. Con pendiente 
descendente hacia el oeste. Se sondeó la parte oeste de la Unidad, para hallar el límite oeste de la superestructura de 
F-VIII. Se documentó un posible colapso de grandes dimensiones. Finalmente se paralizó la excavación por falta de 
tiempo, para priorizar la Sub operación D. Debajo de 3C-2-2. Se recolectaron 366 fragmentos de cerámica 5 
fragmentos de obsidiana y 23 fragmentos de industria lítica.  
 
 

Op. 3 Sub. C Unidad 3. 
Localización: Patio de Grupo F norte, formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. En la vertiente oeste de la 
superestructura de F-VIII. En contacto con la Unidad 3C-1 en su lado este. 
Dimensiones: 2 x 0.75 m.  
Orientación: 295° Azimut. 
Objetivos: documentar el lado oeste de la superestructura de F-VIII y esclarecer la estratigrafía de la Suboperación C. 
 

Resultados: 
Lote-1(UAX3C-3-1):0.0 ς 0.20 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Matriz formada por sedimento de 
partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 30%, gravillas 5%, gravas 5% y bloques de piedra pequeña 10%. No 
compacto. Grosor medio aproximado 0.15 m. Con suave pendiente ascendente hacia el este. Encima del Lote 3C-3-2, 
asociado a 3C-1-1 y 3C-2-1. Se recuperaron 15 fragmentos de cerámica y 1 fragmento de industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 3C-3-2):0.20 ς 0.49 m. Colapso erosionado de la superestructura de F-VIII, de color marrón grisáceo (10YR 
5/2). Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 30%, arenas 20%, gravillas 10%, gravas 10% y bloques 
de piedra pequeña 30%, semicompacto. Grosor medio aproximado 0.25 m. Debajo de lote 3C-3-1, encima de 3C-3-3 y 
asociado a 3C-1-2. Se recuperaron 411 fragmentos de cerámica, 12 fragmentos de lítica, 1 fragmento de obsidiana y 1 
fragmento de concha.  
 
Lote-3 (UAX 3C-3-3):0.49 m. Lote correspondiente al relleno de encajonado de la superestructura de F-VIII. De color 
gris claro marrón (10YR 6/2), sedimento formado de partículas finas (lutitas) 20% y bloques de piedra mediana 80%, 
con mezcla. Debajo de lote 3C-3-2, y asociado a 3C-1-3. Se recuperaron 110 fragmentos de cerámica, 12 fragmentos de 
industria lítica y 1 fragmento de obsidiana. 
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Operación 3 Sub operación D 
Descripción y Objetivos 
Esta Suboperación se localiza en el patio norte del Grupo F. Consta de trece unidades, afectando a labase este de la 
Estructura F-VIII y la mitad sur de la Estructura F-X. Dichas unidades se organizan en:  
 
1. Una zanja longitudinal de oeste a este sobre la base este de la Estructura F-VIII, trazada a partir de la Unidad 3B-16, 
realizada el año anterior. Dicha zanja está formada por las siguientes unidades: 3D-1, 3D-2, 3D-4 y 3D-6, ésta última en 
contacto con 3D-13, para ver la relación estratigráfica con la Estructura F-X.Las medidas de las unidades que forman la 
zanja son: 3D-1: 1.5 x 2 m, 3D-2: 1.5 x 3 m, 3D-4: 1.5 x 2 m y 3D-6: 3 x 1 m. En la Unidad 3D-6 se realizó un pozo 
intrusivo (Sondeo #1)de 1 x 1 m., en la esquina este de la primera plataforma de la Estructura F-VIII. El objetivo del 
Sondeo #1 fue esclarecer la estratigrafía de los pisos asociados a dicha Estructura.  
 
2.Un conjunto de unidades en contacto, formando una pequeña excavación en extensión. Localizadas en la parte sur 
de la Estructura F-X.Las unidades y sus medidas son: 3D-3: 2 x 2 m, 3D-5: 3.5 x 1.5 m, 3D-7: 1 x 1.5 m, 3D-8: 3 x 2 m, 3D-
9: 2.20 x 2 m, 3D-10: 2 x 1 m, 3D-11: 2.6 x 3.5 x 2.35 x 3.75 m, 3D-12: 3 x 3.5 x 2.2 x 3.5 m y 3D-13: 4.9 x 0.9 x 5.6 m. En 
la Unidad 3D-7 se realizó un pequeño registro (Sondeo #2), localizado en el límite sur de la primera grada de la 
escalinata central en la Estructura F-X. El objetivo de dicho sondeo fue esclarecer la estratigrafía de los pisos asociados 
a la Estructura F-X, así como documentar momentos o fases constructivas anteriores. Los objetivos generales de la Sub 
operación D fuerondelimitar la base de la Estructura F-VIII, para la documentación de su planta; delimitar parte sur de 
la Estructura F-X, obtener información sobre su sistema constructivo, obtener materiales cerámicos para fechar su 
construcción y ver la relación estratigráfica entre ambas estructuras. Finalmente relacionar dichos datos con los 
resultados con la secuencia cronoestratigráfica del patio y la Estructura F-VIII, obtenidos la campaña anterior 
(Operación 3B). 
 
Sobre las medidas registradas de la Estructura F-VIII, se documentó una longitud máxima de la base de la primera 
plataforma oeste de 7.4 m x 0.9 m de alto. El ancho documentado fue de 1.80 m. En el perfil sur de la Unidad 3D-1, se 
documentó el frontal de la segunda plataforma de 0.5 m de alto x 1.8 m de largo. Tiene una orientación de 280° 
Azimut.  Sobre las medidas registradas de la primera plataforma de la Estructura F-X, se documentó 7.70 m. de fachada 
oeste x 6.30 m de fachada sur x 1.80 m de altura. En dicha fachada se localizó parte de la escalinata central, un 
mascarón de 5.10 m largo x 1.20 m de alto y la escalinata sur. Las medidas correspondientes a la segunda plataforma 
son de 5.40 x 3.20 x 0.50 m. La altura máxima aproximada del túmulo es de 2.50 m. Paralelamente se realizó una 
topografía exhaustiva del patio, así como de la zona excavada y de la arquitectura expuesta a través de ella. 
 
El conjunto de las unidades realizadas forman una excavación en extensión. Todas las unidades están enlazadas entre 
sí, para poder realizar su correcto seguimiento estratigráfico. 
 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 1. 
Localización: Grupo F norte,patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Sobre la base de la Estructura F-
VIII. Consecutiva en su lado oeste con la Unidad 3B-16, realizada el año anterior; y en su lado este con la Unidad 3D-2. 
Dimensiones: 1.5 x 2 m. 
Orientación: 285° Azimut. 
Objetivos: delimitar la base este de la Estructura F-VIII. 

 

Resultados: 
Lote-1(UAX 3 D-1-1):0.0 ς 0.32 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Grosor medio aproximado de 
0.25 m. Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 70%, arenas 10%, gravillas 10% y 
gravas 10%, no compacto. Con pendiente descendente hacia el norte. Encima de lote 3D-1-2, asociado a 3D-2-1, 3D-4-
1 y 3D-6-1. Se recuperaron 40 fragmentos de cerámica y 11 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 3D-1-2):0.32 ς 0.37 m. Derrumbeerosionado de la Estructura F-VIII, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas 50%, gravillas 10%, gravas 30% y bloques de piedra pequeña 10%, 
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semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.05 m. Con pendiente descendente hacia el norte. Debajo de lote 3D-2-
1, encima de 3D-2-3 y asociado a 3D-2-2, 3D-4-2, 3D-6-2. Se recuperaron 275 fragmentos de cerámica, 55 fragmentos 
de industria lítica y 2 fragmentos de concha. 
 
Lote-3(UAX 3D-1-3):0.37 ς 0.63 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color marrón grisáceo (10YR 
5/2).Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 10 %, gravillas 10%, gravas 10% y bloques 
de piedra pequeña 30%, compacto. Grosor medio aproximado de 0.15 m. Con pendiente descendente hacia el norte. 
Debajo de lote 3D-1-2, encima de 3D-1-4 y asociado a 3D-2-3, 3D-4-3 y 3D-6-3.En su mitad sur se observó más 
concentración de piedras pequeñas que en la mitad norte. Se recuperaron 153 fragmentos de cerámica, 2 fragmentos 
de obsidiana y 25 fragmentos de industria lítica. 

 
Lote-4(UAX 3D-1-4): 0.63 ς 1.14 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro marrón (10YR 
6/2).Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 50%, arenas 10 %, gravillas 20% y gravas 20%, con 
mezcla, poco compacto en la parte superior y muy compacto en la parte inferior. Grosor medio aproximado de 0.30 m. 
Por composición y consistencia parece los restos de la preparación de grava del revestimiento de la Estructura F-VIII. 
Debajo del Lote 3D-1-3, encima de 3D-1-5 y asociado a 3D-2-4, 3D-4-4 y 3D-6-4.Se recuperaron 201 fragmentos de 
cerámica, 4 fragmentos de obsidiana y 19 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-5(UAX 3D-1-5): 1.14 - 1.30 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro marrón (10YR 
6/2).Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 10 %, gravillas 15%, gravas 15% y bloques 
de piedra pequeña 20%, con mezcla, muy compacto. Grosor medio aproximado de 0.20 m. Cubre parcialmente la 
Estructura F-VIII. Debajo del Lote 3D-1-4, encima de 3D-1-6 y 3D-1-7, asociado a 3D-2-5, 3D-4-5 y 3D-6-5.Se 
recuperaron 99 fragmentos de cerámica y 5 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-6(UAX 3D-1-6): 1.14ς 1.45m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 7/2).Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 30%, arenas 20 %, gravillas 10%, gravas 25%, bloques de piedra 
pequeña 10% y mediana 5%, con mezcla, semicompacto.Debajo de lote 3D-1-5, encima de 3D-1-7 y 3D-8, asociado a 
3D-2-6, 3D-4-6 y 3D-6-6.Se recuperaron 160 fragmentos de cerámica, 4 fragmentos de obsidiana y 9 fragmentos de 
industria lítica. 

 
Lote-7(UAX 3D-1-7): 0.37 ς 1.67 m. Basamento de la primera plataforma de la Estructura F-VIII, de color blanco (10YR 
8/1).Lote formado por bloques grandes de piedra canteados de 0.60/0.80 x 0.40 x0.40 m, dispuestos de manera 
transversal.El basamento esta formado por dos cuerpos dispuestos de manera escalonada, el primer cuerpo agrupa las 
tres primeras hileras, el segundo cuerpo agrupa las dos hileras restantes. Los bloques superficiales se documentaron 
más erosionados. Debajo de lote 3D-1-4, 3D-1-5, 3D-1-6 y 3D-1-8, asociado a 3D-2-7, 3D-4-7 y 3D-6-7.Se documentó en 
superficie, por este motivo no existen artefactos arqueológicos asociados. 
 
Lote-8(UAX 3D-1-8): 2.25 ς 2.39m. Derrumbe erosionado del revestimiento de la Estructura F-VIII, de color gris claro 
(10YR 7/2).Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 60%, arenas 10 %, gravas 30%, no 
compacto.Localizado en el norte de la unidad. Debajo del Lote 3D-1-6, encima de  3D-1-7.Se recuperaron 12 
fragmentos de cerámica y 1 fragmento de obsidiana. 
 
Lote-9 (UAX 3D-1-9): 2.39 m. Piso/revestimiento estucado (Piso #1), corresponde al revestimiento final de la 
Estructura F-VIII. De color blanco (10YR 8/1), compacto. Piso estucado de mezcla. Grosor medio conservado de 0.05 m. 
En regular estado de conservación. La preparación/nivelación del piso es de grava con mortero de cal y sedimento fino. 
De color blanco (10YR 8/1), semicompacto. El grosor medio aproximado de la nivelación es de 0.05 m. Documentado 
en las excavaciones del año anterior (Piso#2: 3B-16-8 y 3B-8-5). Debajo de 3D-1-8 y asociado a 3D-2-9, 3D-6-9. Se 
documentó en superficie, por este motivo no existe material arqueológico asociado. 
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Op. 3 Sub. D Unidad 2. 
Localización: Grupo F norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Sobre la base de la Estructura F-
VIII. Consecutiva en su lado oeste con la Unidad 3D-1 y en su lado este con la Unidad 3D-4.  
Dimensiones: 1.5 x 3 m. 
Orientación: 285° Azimut. 
Objetivos: delimitar base este de la Estructura F-VIII. 

 

Resultados: 
Lote-1(UAX 3D-2-1):0.0 ς 0.24 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Grosor medio aproximado de 
0.25 m. Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 70%, arenas 10%, gravillas 10% y 
gravas 10%, no compacto. Con pendiente descendente hacia el norte. Encima de lote 3D-2-2, asociado a 3D-1-1, 3D-4-
1 y 3D-6-1. Se recuperaron 7 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-2(UAX 3D-2-2):0.24 ς 0.50 m. Derrumbeerosionado de la Estructura F-VIII, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas 50%, gravillas 10%, gravas 30% y bloques de piedra pequeña 10%, 
semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.21 m. Con pendiente descendente hacia el norte. Debajo de lote 3D-2-
1, encima de 3D-2-3 y asociado a 3D-1-2, 3D-4-2, 3D-6-2. Se recuperaron 558 fragmentos de cerámica, 71 fragmentos 
de industria lítica y 6 fragmentos de obsidiana. 
 
Lote-3(UAX 3D-2-3):0.50 ς 0.79 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color marrón grisáceo (10YR 
5/2).Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 10%, gravillas 10%, gravas 10% y bloques 
de piedra pequeña 30%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.16 m. Con pendiente descendente hacia el 
norte. Debajo de lote 3D-2-2, encima de 3D-2-4 y asociado a 3D-1-3, 3D-4-3 y 3D-6-3. Se recuperaron 214 fragmentos 
de cerámica, 1 fragmentos de obsidiana y 10 fragmentos de industria lítica. 

 
Lote-4 (UAX 3D-2-4): 0.98 ς 1.86 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro marrón (10YR 6/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 20%, arenas 10 %, bloques de piedra pequeña/mediana 
70%, con mezcla; compacto. Grosor medio aproximado de 0.78 m. Debajo de lote 3D-2-3, encima de 3D-2-5 y asociado 
a 3D-1-4, 3D-4-4 y 3D-6-4. Se recuperaron 830 fragmentos de cerámica, 9 fragmentos de obsidiana y 47 fragmentos de 
industria lítica. 
 
Lote-5 (UAX 3D-2-5): 1.86 ς 2.10 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 7/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 50%, arenas 10 %, gravillas 20%, gravas 20%, compacto. Grosor 
medio aproximado de 0.19 m. Localizado en el norte de la unidad. Cubre parcialmente la Estructura F-VIII. 
Posiblemente este lote corresponda a la erosión de la superficie de la Estructura F-VIII, ya que se documentan 
numerosos fragmentos de estuco en posición secundaria. Debajo del Lote 3D-2-4, encima de 3D-1-7, asociado a 3D-1-
5, 3D-4-5 y 3D-6-5. Se recuperaron 20 fragmentos de cerámica y 1 fragmento de obsidiana. 
 
Lote-6 (UAX 3D-2-6): 2.10 ς 2.22 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 7/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 60%, arenas 10 %, gravillas 10% y bloques de piedra 
pequeña/mediana 20%, no compacto. Grosor medio aproximado 0.13 m. Este lote corresponde a la erosión del 
revestimiento de la base de la Estructura F-VIII, se documentan fragmentos de estuco de color rojo. Debajo del Lote 
3D-2-5, encima de 3D-2-7 y 3D-2-8, asociado a 3D-1-6, 3D-4-6 y 3D-6-6. Se recuperaron 13 fragmentos de cerámica, 3 
fragmentos de obsidiana. 

 
Lote-7 (UAX 3D-2-7): Basamento de la primera plataforma de la Estructura F-VIII, de color blanco (10YR 8/1). Lote 
formado por bloques grandes de piedra canteados de 0.60/0.80 x 0.40 x0.40m, dispuestos de manera transversal. Se 
conservaron las dos primeras hiladas de bloques, correspondientes a la base de la primera plataforma. Conserva una 
altura media aproximada de 0.80 m. En la parte superior de la segunda hilada se conserva, únicamente, la mezcla que 
unía la tercera hilada. En el frontal de la primera hilada se conservan pequeños restos de revestimiento de estuco. 
Debajo del Lote 3D-2-4 y 3D-1-5, asociado a 3D-1-7, 3D-4-7 y 3D-6-7. Se documentó en superficie, por este motivo no 
existen artefactos arqueológicos asociados. 
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Lote-8 (UAX 3D-2-8): 2.22 ς 2.41 m. Piso estucado (Piso #3), posible repavimentación de Piso #1. De color blanco (10YR 
8/2), semicompacto. Piso estucado en mortero de cal, en mal estado de conservación. Grosor medio conservado de 
0.05 m. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 20%, arenas 20% y gravas 60%. Localizado en el 
norte de la unidad. Este piso cubre la última hilada de bloques de la base de la Estructura F-VIII, este hecho ha 
permitido preservar pequeñas partes de estuco moldeado. Debajo de lote 3D-2-6, encima de 3D-2-9 y asociado a 3D-4-
8, 3D-6-8. Se recuperaron 89 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-9 (UAX 3D-2-9): 2.41 m. Piso/revestimiento estucado (Piso #1), corresponde al revestimiento final de la 
Estructura F-VIII. De color blanco (10YR 8/1), semicompacto. Piso estucado en mortero de cal, en regular estado de 
conservación. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 30%, arenas 10%, gravas 60%. Localizado en 
el noreste de la unidad, a partir del centro-norte de la unidad el estuco no se conserva, y es cuando está cubierto por la 
nivelación/preparación del Piso #3 (3D-2-8, 3D-4-8 y 3D6-8). Documentado en los trabajos arqueológicos del año 
anterior (Piso #2: 3B-16-8 y 3B-8-5). Debajo de 3D-2-8 y asociado a 3D-1-9, 3D-6-9. Se documentó en superficie, por 
este motivo no existe material arqueológico asociado. 

 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 3. 
Localización: Grupo F Norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. En el suroeste de la Estructura F-
X. Consecutiva en su lado este con la Unidad 3D-9, en su esquina noreste en contacto con la Unidad 3D-7 y en su 
esquina sureste en contacto con la Unidad 3D-12.  
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 115° Azimut. 
Objetivos: localizar y delimitar fachada oeste de la Estructura F-X. 

 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-3-1): 0.0 ς 0.25 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Grosor medio aproximado de 
0.16 m. Matriz formado por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 70%, arenas 10%, gravillas 10% y 
gravas 10%, no compacto. Con pendiente descendente hacia el oeste. Encima del Lote 3D-2-2. Se recuperaron 11 
fragmentos de cerámica y 1 fragmento de industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 3D-3-2): 0.25 ς 0.51 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-X, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas 50%, arenas 10%, gravillas 30% y bloques de piedra mediana 10%, no 
compacto. Grosor medio aproximado de 0.28 m. Con pendiente descendente hacia el oeste. Debajo del Lote 3D-3-1, 
encima de 3D-3-3. Se recuperaron 170 fragmentos de cerámica y 16 fragmentos de industria lítica.  
 
Lote-3 (UAX 3D-3-3): 0.51 ς 0.66 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-X, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 50%, gravillas 25% y gravas 25%, compacto. Grosor medio 
aproximado de 0.16 m. Con pendiente ascendente hacia el oeste. Se documentaron pequeños fragmentos de estuco 
en posición secundaria. Debajo delLote 3D-3-2, encima de 3D-3-4. Se recuperaron 128 fragmentos de cerámica y 13 
fragmentos de industria lítica. 

 
Lote-4 (UAX 3D-3-4): 0.66 ς 1.16 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-X, de color gris claro marrón (10YR 6/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 30%, arenas 10 %, gravillas 10% y bloques de piedra 
pequeña 50%; con mezcla, compacto. Grosor medio aproximado de 0.33 m. Debajo del Lote 3D-3-3, encima de 3D-3-5. 
Se recuperaron 61 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de obsidiana y 3 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-5 (UAX 3D-3-5): 1.16 ς 1.51 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-X, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 10 %, gravilla 20%, grava 30%, compacto. Grosor 
medio aproximado de 0.27 m. Debajo del Lote 3D-3-4, encima de 3D-3-6 y asociado a 3D-5-4. Se recuperaron 305 
fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de obsidiana y 19 fragmentos de industria lítica. 
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Lote-6 (UAX 3D-3-6): 1.51 m. Piso estucado (Piso #2B), corresponde al último piso de patio conservado, delante de la 
Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/1), muy compacto. Piso estucado en mortero de cal, en buen estado de 
conservación. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 20%, arenas 10% y gravas 60%, con mezcla. 
Presenta posibles marcas constructivas en punteados y lineales. Se le realizó un pequeño registro (Sondeo #2), en la 
Unidad 3D-7. Debajo de 3D-3-5 y asociado a 3D-7-4, 3D-12-6. Se documentó en superficie, por este motivo no existe 
material arqueológico asociado. 

 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 4. 
Localización: Grupo F Norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Sobre la base de la Estructura F-
VIII. Consecutiva en su lado oeste con la Unidad 3D-2 y en su lado este con la Unidad 3D-6.  
Dimensiones: 1.5 x 2 m. 
Orientación: 285° Azimut. 
Objetivos: delimitar base este de la Estructura F-VIII. 

 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-4-1): 0.23 ς 0.46 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Grosor medio aproximado de 
0.12 m. Matriz formado por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravilla 10%, grava 
10% y bloques de piedra pequeña, no compacto. Con pendiente descendente hacia el norte. Encima del Lote 3D-4-2, 
asociado a 3D-1-1, 3D-2-1 y 3D-6-1. Se recuperaron 11 fragmentos de cerámica y 1 fragmento de industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 3D-4-2): 0.46 ς 0.76 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas 40%, arenas 10%, gravilla 10%, grava 30% y piedra pequeña 10%, no 
compacto. Grosor medio aproximado de 0.32 m. Con pendiente descendente hacia el norte. Debajo del Lote 3D-4-1, 
encima de 3D-4-3 y asociado a 3D-1-2, 3D-2-2, 3D-6-2. Se recuperaron 93 fragmentos de cerámica, 9 fragmentos de 
industria lítica y 2 fragmentos de obsidiana. 
 
Lote-3 (UAX 3D-4-3): 0.76 ς 1.11 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 10%, gravilla 10%, grava 10% y piedra pequeña 15%, 
bloques de piedra mediana 15%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.37 m. Con pendiente descendente 
hacia el norte. Debajo del Lote 3D-4-2, encima de 3D-4-4 y asociado a 3D-1-3, 3D-2-3 y 3D-6-3. Se recuperaron 65 
fragmentos de cerámica, 5 fragmentos de industria lítica. 

 
Lote-4 (UAX 3D-4-4): 1.11 ς 1.40 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro marrón (10YR 6/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 20%, arenas 10 %, piedra pequeña/mediana 70%, con 
mezcla; compacto. Grosor medio aproximado de 0.41 m. Debajo del Lote 3D-4-3, encima de 3D-4-5 y asociado a 3D-1-
4, 3D-2-4 y 3D-6-4. Se recuperaron 44 fragmentos de cerámica y 2 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-5 (UAX 3D-4-5): 1.40 ς 1.84 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 20%, arenas 10 %, gravilla 10%, grava 10%, bloques de piedra 
pequeña 20%, bloques de piedra mediana 30%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.53 m. Posiblemente 
este lote corresponda a la erosión de la superficie de la Estructura F-VIII, ya que se documentan fragmentos de estuco 
en posición secundaria. Debajo del Lote 3D-4-4, encima de 3D-4-6, asociado a 3D-1-5, 3D-2-5 y 3D-6-5. Se recuperaron 
57 fragmentos de cerámica y 5 fragmentos de obsidiana. 
 
Lote-6 (UAX 3D-4-6): 1.84 ς 2.38 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 10 %, gravilla 10%, gravas 20%, piedra 
pequeña/mediana 20%, no compacto. Grosor medio aproximado 0.51 m. Localizado en el norte de la unidad, al sur de 
la unidad se documenta la superficie de la base de la primera plataforma de la Estructura F-VIII. Este lote corresponde 
a la erosión del revestimiento de la base de la Estructura F-VIII, se documentan fragmentos de estuco moldeados en 
posición secundaria. Debajo del Lote 3D-4-5, encima de 3D-4-7 y 3D-4-8, asociado a 3D-1-6, 3D-2-6 y 3D-6-6. Se 
recuperaron 47 fragmentos de cerámica y 3 fragmentos de industria lítica. 
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Lote-7 (UAX 3D-4-7): Basamento de la primera plataforma de la Estructura F-VIII, de color blanco (10YR 8/1). Lote 
formado por bloques grandes de piedra canteados de 0.60/0.80 x 0.40 x0.40m, dispuestos de manera transversal. Se 
conservan las tres primeras hiladas de bloques, correspondientes a la base de la primera plataforma. En el frontal de la 
primera hilada se conservan pequeños restos de revestimiento de estuco. Debajo del Lote 3D-4-5 y 3D-4-6, asociado a 
3D-1-7, 3D-2-7 y 3D-6-7. Se documenta en superficie, por este motivo no existen artefactos arqueológicos asociados. 
 
Lote-8 (UAX 3D-4-8):2.38 m. Piso estucado (Piso #3), posible repavimentación de Piso #1. De color gris claro (10YR 
6/2), no compacto. Piso estucado en mortero de cal, en mal estado de conservación. Grosor medio conservado de 0.05 
m. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 20%, arenas 10%, gravillas 10% y gravas 60%. Grosor 
medio aproximado de la preparación de 0.10 m. Localizado en el norte de la unidad, únicamente se documenta estuco 
en la parte noroeste. Este piso se adosa a la última hilada de bloques de la base de la Estructura F-VIII. Debajo del Lote 
3D-4-6, encima de  3D-4-7 y asociado a 3D-2-8 y 3D-6-8. Se recuperaron 158 fragmentos de cerámica. 
 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 5. 
Localización: Grupo F Norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Fachada suroeste de la Estructura 
F-X. Unidad en forma de trinchera, de noroeste a sureste. En contacto en su esquina suroeste con la Unidad 3D-3, en 
su lado oeste consecutiva a la Unidad 3D-7 y en su lado sur consecutiva a la Unidad 3D-9.  
Dimensiones: 1.50 x 3.50 m. 
Orientación: 115° Azimut. 
Objetivos: localizar y delimitar fachada oeste de la Estructura F-X. 

 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-5-1): 0.0 ς 0.28 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Grosor medio aproximado de 
0.16 m. Matriz formado por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravilla 20% y grava 
10%, no compacto. Con pendiente descendente hacia el oeste. Encima del Lote 3D-5-2. Se recuperaron 66 fragmentos 
de cerámica. 
 
Lote-2 (UAX 3D-5-2): 0.28 ς 0.36 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-X, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas 40%, arenas 10%, gravilla 10%, bloques de piedra pequeña 15% y 
bloques de piedra mediana 15%, no compacto. Grosor medio aproximado de 0.09 m. Con pendiente descendente 
hacia el oeste. Debajo de lote 3D-5-1, encima de 3D-5-3 y 3D-5-6 (Piso# 1B). En la zona oeste de la Unidad, este lote 
cubre parcialmente el piso de la terraza de la primera plataforma. Se recuperaron 108 fragmentos de cerámica, 5 
fragmentos de obsidiana, 19 fragmentos de industria lítica y 4 fragmentos de fauna.  
 
Lote-3 (UAX 3D-5-3): 0.36 ς 0.41 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-X, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 10%, gravilla 10%, grava 10%, bloques de piedra 
pequeña 10% y bloques de piedra mediana 20%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.05 m. Se documentan 
numerosos fragmentos de estuco, algunos de ellos moldeados. En el extremo este de la unidad se localiza el límite 
frontal de la segunda plataforma. Debajo del Lote 3D-5-2, encima de 3D-5-4 y 3D-5-5. Se recuperaron 137 fragmentos 
de cerámica, 3 fragmentos de obsidiana y 16 fragmentos de industria lítica. 

 
Lote-4 (UAX 3D-5-4):1,29 m. Derrumbe de la Estructura F-X, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz formada por 
sedimento de partículas finas (lutitas) 20%, arenas 10 %, gravilla 10%, grava 10%, piedra pequeña 20% y piedra 
mediana; compacto. Este lote se localizó al este de la unidad. Debajo del Lote 3D-5-3, encima de 3D-5-5 y 3D-5-6 (Piso 
#1B), y asociado a 3D-7-3 y 3D-3-5. . Se recuperaron 123 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de obsidiana, 5 
fragmentos de industria lítica y un posible fragmento de hueso humano. 
 
Lote-5 (UAX 3D-5-5):.Estructura F-X, límite sur de la escalinata central, parte de la fachada suroeste de la primera 
plataforma y muro frontal de la segunda plataforma. De color blanco (10YR 8/2). Matriz formada por bloques de piedra 
caliza canteados, generalmente dispuestas de manera transversal, menos en la escalinata, dónde los bloques están 
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dispuestos de manera longitudinal. Debajo del Lote 3D-5-3 y 3D-5-4 y asociado a 3D-9-4, 3D-10-5, 3D-12-4. Se 
documentó en superficie, por ese motivo no existen artefactos arqueológicos asociados.  
 
Lote-6 (UAX 3D-5-6): Piso estucado (Piso #1B), corresponde al revestimiento de la terraza de la primera plataforma y 
escalinata central de la Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/2), semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.10 
m. Piso estucado en mortero de cal, en mal estado de conservación. La preparación/nivelación del piso está formado 
por lutitas 30% y gravillas 70%. Debajo de 3D-5-3 y 3D-5-4, asociado a 3D-7-6. Se documentó en superficie, por este 
motivo no existe material arqueológico asociado. 
 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 6. 
Localización: Grupo F Norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Sobre la base de la Estructura F-
VIII. Consecutiva en su lado oeste con la Unidad 3D-4 y en su lado este con la Unidad 3D-13. Sondeo #1 en la esquina 
este en la base de la Estructura F-VIII. 
Dimensiones: 1.5 x 3 m. Sondeo #1: 1 x 1 m. 
Orientación: 285° Azimut. 
Objetivos: delimitar base este de la Estructura F-VIII y documentar la relación estratigráfica con la Estructura F-X. 

 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-6-1): 0.22 ς 0.47 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Grosor medio aproximado de 
0.19 m. Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravilla 10%, grava 
10% y bloques de piedra pequeña 10%, no compacto. Con pendiente descendente hacia el norte. Encima del Lote 3D-
6-2, asociado a 3D-1-1, 3D-2-1 y 3D-4-1. Se recuperaron 21 fragmentos de cerámica y 3 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 3D-6-2): 0.47 ς 0.68 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas 40%, arenas 10%, gravilla 10%, gravas 30% y bloques de piedra 
pequeña 10%, no compacto. Grosor medio aproximado de 0.20 m. Con pendiente descendente hacia el norte. Debajo 
de lote 3D-6-1, encima de 3D-6-3 y asociado a 3D-1-2, 3D-2-2, 3D-4-2. Se recuperaron 131 fragmentos de cerámica, 7 
fragmentos de industria lítica y 2 fragmentos de obsidiana. 
 
Lote-3 (UAX 3D-6-3): 0.68 ς 1.03 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 10%, gravilla 10%, grava 10% y piedra pequeña 15%, 
bloques de piedra mediana 15%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.25 m. Con pendiente descendente 
hacia el norte. Debajo del Lote 3D-6-2, encima de 3D-6-4 y asociado a 3D-1-3, 3D-2-3 y 3D-4-3. Se recuperaron 222 
fragmentos de cerámica, 34 fragmentos de industria lítica y 4 fragmentos de obsidiana. 

 
Lote-4 (UAX 3D-6-4): 1.03 ς 1.20 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro marrón (10YR 6/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 20%, arenas 10 %, piedra pequeña/mediana 70%, con 
mezcla; compacto. Grosor medio aproximado de 0.17 m. Debajo del Lote 3D-6-3, encima de 3D-6-5 y asociado a 3D-1-
4, 3D-2-4 y 3D-4-4. Se recuperaron 131 fragmentos de cerámica y 5 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-5 (UAX 3D-6-5): 1.20 ς 1.95 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 20%, arenas 10 %, gravilla 10%, grava 10%, bloques de piedra 
pequeña 20%, bloques de piedra mediana 30%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.57 m. Debajo del Lote 
3D-6-4, encima de 3D-6-6, asociado a 3D-1-5, 3D-2-5 y 3D-4-5. Se recuperaron 49 fragmentos de cerámica y 1 
fragmento de obsidiana. 
 
Lote-6 (UAX 3D-6-6): 1.95 ς 2.26 m. Derrumbe de la Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz formada 
por sedimento de partículas finas (lutitas) 40%, arenas 5%, gravilla 5%, bloques grandes de piedra 50%, no compacto. 
Grosor medio aproximado 0.57 m. Se documentan fragmentos de estuco moldeados en posición secundaria. Debajo 
del Lote 3D-6-5, encima de 3D-6-7 y 3D-6-8 (Piso #3), asociado a 3D-1-6, 3D-2-6 y 3D-4-6. Se recuperaron 26 
fragmentos de cerámica, 2 fragmentos de industria lítica y 1 fragmento de obsidiana. 
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Lote-7 (UAX 3D-6-7): Esquina este del basamento de la primera plataforma de la Estructura F-VIII, de color blanco 
(10YR 8/1). Lote formado por bloques grandes de piedra canteados de 0.60/0.80 x 0.40 x0.40m, dispuestos de manera 
transversal. Se conservan las tres primeras hiladas de bloques, correspondientes a la base de la primera plataforma, se 
conserva una altura de 1.30 m. Debajo del Lote 3D-6-5 y 3D-6-6, asociado a 3D-1-7, 3D-2-7 y 3D-4-7. Se documenta en 
superficie, por este motivo no existen artefactos arqueológicos asociados. 
 
Lote-8 (UAX 3D-6-8):2.38 m. Piso estucado (Piso #3), posible repavimentación de Piso #1. De color gris claro (10YR 
7/2), no compacto. Piso estucado en mortero de cal, en mal estado de conservación. Grosor medio conservado de 0.10 
m. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 20%, arenas 10%, gravillas 10% y gravas 60%, 
semicompacto. Localizado en el norte y sureste de la unidad. Se documenta en sección a través del Sondeo #1. Debajo 
del Lote 3D-6-6, encima de  3D-6-7 y asociado a 3D-2-8 y 3D-4-8. Se recuperaron 80 fragmentos de cerámica y 4 
fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-9 (UAX 3D-6-9): 2.38 ς 2.50 m. Piso estucado (Piso #1), con posible reparación. De color gris claro (10YR 7/2), no 
compacto. Piso estucado en mortero de cal, en mal estado de conservación. Grosor medio conservado de 0.10 m. La 
preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 20%, arenas 10%, gravillas 10%, gravas 30% y piedra pequeña 
30%, semicompacto. Se documenta a través del Sondeo #1. Debajo delLote 3D-6-8, encima de 3D-6-7 y asociado a 3D-
1-9 y 3D-2-9. Se recuperaron 11 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-10 (UAX 3D-6-10):2.40 m. Nivel de preparación para los bloques que forman la esquina oeste de la base de la 
Estructura F-VIII, de color gris claro (10YR 6/2). Estrato donde se asienta el ala oeste de la Estructura F-VIII. Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) 80%, arenas 10%, gravilla 10%, muy compacto. Grosor medio 
aproximado 0.10 m. Localizado en el Sondeo #1. Debajo del Lote 3D-6-7 y encima de 3D-6-11. Documentado en 
superficie, por ese motivo no existen artefactos arqueológicos asociados a este lote. 
 
Lote-11 (UAX3 D-6-11):2.50 m. Nivelación de la esquina oeste de la base de la Estructura F-VIII, de color gris claro 
(10YR 6/2). Estrato donde se asienta el ala oeste de la Estructura F-VIII. Matriz formada piedra caliza, muy compacto. 
Documentado en Sondeo #1. Se documentó una posible marca constructiva. Debajo del Lote 3D-6-7 y encima de 3D-6-
11. Documentado en superficie, por ese motivo no existen artefactos arqueológicos asociados a este lote. 
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Figura III-2: Planta de las Unidades UAX 3D-1, 3D-2, 3D-4 y 3D-6. Base este de la Estr. F-XII (M. Carbonell). 
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Figura III-3: Alzado norte de las Unidades UAX 3D-1, 3D-2, 3D-4 y 3D-6. Base este de la Estr. F-VIII (M. Carbonell y M. López). 
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Op. 3 Sub. D Unidad 7. 
Localización: Grupo F Norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Fachada suroeste de la Estructura 
F-X, en el inicio de la escalinata central de dicha Estructura. Unidad entendida como una extensión oeste de la Unidad 
3D-5. Consecutiva en su lado sur a la Unidad 3D-3. Se realiza un pequeño registro (Sondeo #2). 
Dimensiones: 1.50 x 1 m. Sondeo #2: 0.80 x 0.80 m. 
Orientación: 115° Azimut. 
Objetivos: completar la documentación estratigráfica de la parte sur de la escalinata central de la Estructura F-X. 
Localizar fases constructivas anteriores a través del Sondeo #2. 

 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-7-1): 1.15 ς 0.43 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Grosor medio aproximado de 
0.25 m. Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravilla 10%, grava 
10% y bloques de piedra pequeña 10%, no compacto. Con pendiente descendente hacia el oeste. Encima del Lote 3D-
7-2, asociado a 3D-5-1. Se recuperaron 32 fragmentos de cerámica y 2 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 3D-7-2): 1.43 ς 1.53 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-X, de color marrón oscuro grisáceo (10YR 
5/2). Matriz formada por sedimento de partículas finas 25%, arenas 10%, gravilla 10%, gravas 10%, bloques de piedra 
pequeña 10% y bloques de piedra mediana 35%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.13 m. Con pendiente 
descendente hacia el oeste. Debajo del Lote 3D-7-1, encima de 3D-7-3 y asociado a 3D-5-2. Se recuperaron 59 
fragmentos de cerámica y 9 fragmentos de industria lítica.  
 
Lote-3 (UAX 3D-7-3): 1.53 ς 2.63 m. Derrumbe de la Estructura F-X, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz formada por 
sedimento de partículas finas (lutitas) 15%, arenas 10%, gravilla 10%, grava 20%, bloques de piedra pequeña 20% y 
bloques de piedra mediana 25%, con mezcla, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.87 m. Con pendiente 
descendente hacia el oeste. Debajo del Lote 3D-7-2, encima de 3D-7-4 (Piso #2B) y 3D-7-6 (Piso #1B), asociado a 3D-5-4 
y 3D-3-5. Se recuperaron 176 fragmentos de cerámica, 3 fragmentos de obsidiana, 5 fragmentos de industria lítica y 1 
posible fragmento de hueso humano. 

 
Lote-4 (UAX 3D-7-4): 2.73 ς 2.95 m. Piso estucado (Piso #2B), corresponde al último piso de patio conservado, delante 
de la Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/1), muy compacto. Piso estucado en mortero de cal, en buen estado de 
conservación. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 20%, arenas 10% y gravas 60%, con mezcla. 
Grosor medio aproximado 0.12 m. Se le realiza un pequeño registro (Sondeo #2), dicho sondeo se localiza en la base de 
la primera huella de la escalinata central, para detectar fases constructivas anteriores, se localizan dos pisos inferiores. 
Presenta posibles marcas constructivas en punteado y lineales en la Unidad 3D-3-6. Debajo de 3D-7-3 y 3D-5-5, encima 
de 3D-7-8, asociado a 3D-3-6 y 3D-12-6. Se recuperaron 10 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-5 (UAX 3D-7-5): este lote se ha eliminado, ya que su registro era confuso. 
 
Lote-6 (UAX 3D-7-6): 2.63 ς 2.73 m. Piso estucado (Piso #1B), corresponde al revestimiento de la terraza de la primera 
plataforma y escalinata central de la Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/2), semicompacto. Piso estucado en 
mortero de cal, en mal estado de conservación. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 30% y 
gravillas 70%. Grosor medio aproximado 0.10 m. Debajo de 3D-7-3, encima de 3D-7-8, asociado a 3D-5-6. No se 
documentó material arqueológico asociado. 

 
Lote-8 (UAX 3D-7-8): 2.73 ς 2.95 m. Piso estucado (Piso #3B), corresponde al segundo piso de patio documentado. De 
color blanco (10YR 8/1), muy compacto. Piso estucado en mortero de cal, en buen estado de conservación. La 
preparación/nivelación del piso está formado por lutitas, mezcla compactada y gravas 30%. Localizado a partir del 
Sondeo #2, en el extremo sur de la Unidad 12 y en el extremo este de la Unidad 6. Grosor medio aproximado de 0.30 
m. Se le documenta una repavimentación o reparación. Debajo de 3D-7-4, encima de 3D-7-9. Estaba cortado por la 
escalinata de la Estructura F-X. Se recuperaron 22 fragmentos de cerámica y 1 fragmento de industria lítica. 

 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                   Capítulo III 

55 
 

Lote-9 (UAX 3D-7-9):3.63 m. Piso estucado (Piso #4B), corresponde al tercer piso de patio documentado. De color 
blanco (10YR 8/1), muy compacto. Piso estucado en mortero de cal, en buen estado de conservación. Localizado a 
partir del Sondeo #2. Debajo de 3D-7-8 Estaba cortado por la escalinata de la Estructura F-X. Se documentó en 
superficie, por ese motivo no existe material arqueológico asociado. 

 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 8. 
Localización: Grupo F Norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Sobre fachada sur de la Estructura 
F-X. Consecutiva en su lado sur con la Unidad 3D-10 y en contacto en su lado este con la Unidad 3D-11.  
Dimensiones: Unidad:2 x 3 m, en forma de zanja.  
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: localizar límite de la fachada sur de la Estructura F-X, así como delimitar parte de su superestructura. 

 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-8-1): 0.00 ς 0.00 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Matriz compuesta por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 30%, arenas 10%, gravillas 10%, gravas 20%, bloques de piedra 
pequeña 10% y bloques de piedra mediana 20%. No compacto. Grosor medio aproximado 0.08 m. Con pendiente 
descendiente hacia el este y sur. Encima del Lote 3D-8-2. Se recuperaron 2 fragmentos de cerámica.  
 
Lote-2 (UAX 3D-8-2): 0.00 ς 0.38 m. Colapso de la Estructura F-X, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). Matriz formada 
por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 10%, arenas 10%, gravas 10%, bloques de piedra mediana y 
grande 70%, semicompacto. Grosor medio aproximado 0.21 m. En la zona sur de la unidad, se documenta el límite sur 
de la segunda plataforma. En la zona central y norte de la unidad se documentaron bloques de piedra grandes, no 
labrados, aunque dominan los bloques de morfología plana. Con pendiente descendiente hacia el este y sur. Debajo de 
3D-8-1. Se recuperaron 29 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-3 (UAX 3D-8-3): 0.38 m. Colapso y límite sur de la segunda plataforma de la Estructura F-X. De color gris claro 
(10YR 6/2). Matriz formada por bloques de piedra no canteados con lutitas y bloques grandes canteados de límite de la 
segunda plataforma. semicompacto. Con pendiente descendiente hacia el sur. Debajo de 3D-8-3. Se detuvo la 
excavación en esta unidad para priorizar la excavación y documentación de la fachada oeste de la Estructura F-X, se 
cubrió para continuar los trabajos en la próxima campaña. Se documentó en superficie, por ese motivo no existe 
material arqueológico asociado. 

 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 9. 
Localización: Grupo F Norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Fachada suroeste de la Estructura 
F-X. En contacto en su lado norte con la Unidad 3D-5 y 3D-7, en su lado este consecutiva con la Unidad 3D-3 y en su 
lado sur consecutiva a la Unidad 3D-12.  
Dimensiones: 2 x 2.20 m. 
Orientación: 115° Azimut. 
Objetivos: proseguir la delimitación y documentación de fachada y mascarón oeste de la Estructura F-X, iniciada en la 
Unidad 3D-5. 

 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-9-1): 0.56 ς 0.76 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Grosor medio aproximado de 
0.16 m. Matriz formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravilla 20% y grava 
10%, no compacto. Con pendiente descendente hacia el oeste. Encima de lote 3D-9-2. Se recuperaron 12 fragmentos 
de cerámica y 1 fragmento de industria lítica. 
 
Lote-2 (UAX 3D-9-2): 0.76 ς 1.02 m. Derrumbe erosionado de la Estructura F-X, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). 
Matriz formada por sedimento de partículas finas 50%, arenas 10%, gravilla 15%, gravas 15% y bloques de piedra 
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pequeña 10%, no compacto. Grosor medio aproximado de 0.21 m. Con pendiente descendente hacia el oeste. Debajo 
del Lote 3D-9-1, encima de 3D-9-3 y asociado a 3D-5-2. En la zona oeste de la Unidad, este lote cubre parcialmente el 
piso de la terraza de la primera plataforma. Se recuperaron 133 fragmentos de cerámica, 1 fragmentos de obsidiana y 
14 fragmentos de industria lítica.  
 
Lote-3 (UAX 3D-9-3): 1.26 ς 1.48 m. Derrumbe de la Estructura F-X, de color gris claro (10YR 6/2). Matriz formada por 
sedimento de partículas finas (lutitas) 20%, arenas 10%, gravas 10%, bloques de piedra pequeña 20%, bloques de 
piedra mediana 20% y bloques de piedra grande 20%, semicompacto. Grosor medio aproximado de 0.28 m. En la zona 
noreste de la Unidad, se documentó el piso de la terraza de la primera plataforma de la Estructura F-X, en la zona 
central colapso de granulometría más gruesa que en la zona oeste. Cubría la fachada oeste de la Estructura F-X y su 
mascaron. Debajo del Lote 3D-9-2, encima de 3D-9-4, 3D-9-5 (Rasgo #2) y 3D-3-6. Se recuperaron 339 fragmentos de 
cerámica, 9 fragmentos de obsidiana y 31 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-4 (UAX 3D-9-4):.1.02 - 1.67 m. Parte de fachada suroeste de la Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/2). Matriz 
formada por bloques de piedra caliza canteados, generalmente dispuestas de manera transversal. La fachada contiene 
mascarón y banqueta. Debajo del Lote 3D-9-3 y asociado a 3D-5-5, 3D-10-5, 3D-12-4. Se documentó en superficie, por 
ese motivo no existen artefactos arqueológicos asociados.  
 
Lote-5 (UAX 3D-9-5): Rasgo #2. Mitad norte de un mascarón, localizado en la fachada suroeste de la primera 
plataforma de la Estructura F-X. Formado por bloques grandes de piedra canteados y labrados en su parte exterior, 
dispuestos de manera transversal, presenta un 20% de repello de estuco moldeado in situ. Se distingue orejera 
derecho y lado derecho de la nariz. Se realizó una Unidad consecutiva para completar su documentación (3D-12). 
 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 10. 
Localización: Grupo F norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Sobre fachada sur de la Estructura 
F-X. Consecutiva en su lado norte con la Unidad 3D-8 y en su lado oeste con la Unidad 3D-11.  
Dimensiones: Unidad:1 x 2 m.  
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: documentar límite de la fachada sur de la Estructura F-X. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-10-1): 1.04 ς 1.20 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Matriz compuesta por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravillas 20%, gravas 10%, no compacto. Grosor 
medio aproximado 0.14 m. Encima del Lote 3D-10-2, asociado a 3D-11-1 y 3D-12-1. No se documentó material 
arqueológico asociado. 
  
Lote-2 (UAX 3D-10-2): 1.20 ς 1.59 m. Colapso de la Estructura F-X, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 30%, arenas 20%, gravillas 30%, gravas 20%, 
semicompacto. Grosor medio aproximado 0.32. En la zona oeste de la unidad, se documentó un piso en muy mal 
estado de conservación (Piso #5B) y en la zona este se localiza el inicio del saliente suroeste de la segunda plataforma 
de F-X. Debajo de 3D-10-1, encima de 3D-10-3 y 3D-10-5, asociado a 3D-11-2 y 3D-12-2. Se recuperaron 81 fragmentos 
de cerámica y 4 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-3 (UAX 3D-10-3): 1.59 m. Colapso de la Estructura F-X. De color gris claro (10YR 6/2). Matriz formada por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 40%, gravillas 20%, gravas 20%, bloques de piedra pequeña 20%, y 
numerosos fragmentos de estuco en posición secundaria, no compacto. Debajo de 3D-10-2, encima de 3D-10-4 y 3D-
10-5. Se recuperaron 1 fragmento de cerámica, 1 fragmento de obsidiana y 1 fragmento de industria lítica. 
 
Lote-4 (UAX 3D-10-4): Piso estucado (Piso #5B), corresponde al revestimiento de terraza de la primera plataforma de 
la Estructura F-X, en su zona sur. De color blanco (10YR 8/2), semicompacto. Piso estucado en mortero de cal, en mal 
estado de conservación. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 30% y gravillas 70%. Este piso se 
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documentó en las Unidades 3D-10-4 y 3D-12-8. Paralelamente equivale a 3D-5-6 y 3D-7-6 (Piso #1B), se cambia 
numeración porque no existe contacto entre ambos pisos. Debajo de 3D-10-3 y 3D-10-4, asociado a 3D-10-4, 3D-12-8, 
3D-5-6, 3D-7-6. Se documentó en superficie, por este motivo no existe material arqueológico asociado. 
 
Lote-5 (UAX 3D-10-5): Estructura F-X, zona sureste de terraza de la primera plataforma, parte suroeste y saliente sur 
de la segunda plataforma de la Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/2). Matriz formada por bloques de piedra caliza 
canteados, generalmente dispuestas de manera transversal. Debajo del Lote 3D-10-3 y 3D-10-4, asociado a 3D-5-5, 3D-
9-4, 3D-12-4. Se documentó en superficie, por ese motivo no existen artefactos arqueológicos asociados.  

 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 11. 
Localización: Grupo F norte, sobre terraza de la primera plataforma y límite oeste de la segunda plataforma de la 
Estructura F-X. En contacto con las Unidades 3D-8, 3D-10 en su lado este y con 3D-13 en su lado sur; y consecutiva con 
la Unidad 3D-12 en su lado oeste. 
Dimensiones: Unidad irregular de 3.40 x 2.35 x 3.35 x 2.60 m.  
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: documentar fachada sur y límite sureste de la segunda plataforma de la Estructura F-X. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-11-1): 0.92 ς 1.03 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Matriz compuesta por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravillas 20%, gravas 10%, no compacto. Grosor 
medio aproximado 0.12 m. Encima del Lote 3D-11-2, asociado a 3D-10-1 y 3D-12-1. Se recuperaron 15 fragmentos de 
cerámica y 10 fragmentos de industria lítica. 
  
Lote-2 (UAX 3D-11-2): 1.03 ς 1.52 m. Colapso de la Estructura F-X, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 30%, arenas 10%, gravillas 20%, gravas 20%, bloques 
de piedra pequeña 10% y bloques de piedra mediana 10%, semicompacto. Grosor medio aproximado 0.49. Debajo de 
3D-11-1, encima de 3D-11-3, asociado a 3D-10-2, 3D-12-2. Se recuperaron 115 fragmentos de cerámica y 1 fragmento 
de obsidiana. 
 
Lote-3 (UAX 3D-11-3): 1.59 m. Colapso de la Estructura F-X. De color gris claro (10YR 7/2). Matriz formada por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 60%, arenas 10%, gravillas 10%, gravas 20%, y numerosos 
fragmentos de estuco en posición secundaria, no compacto. Estrato localizado al noreste de la unidad. Debajo de 3D-
11-2, encima de 3D-10-4. Se recuperaron 8 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-4 (UAX 3D-11-4): Piso estucado (Piso #5B), corresponde al revestimiento de terraza de la primera plataforma y 
escalinata sur de la Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/2), semicompacto. Piso estucado en mortero de cal, en mal 
estado de conservación. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 30% y gravillas 70%. Este piso se 
documentó en las Unidades 3D-10-4 y 3D-12-8. Paralelamente equivale a 3D-5-6 y 3D-7-6 (Piso #1B), se cambia 
numeración porque no existe contacto entre ambos pisos. Debajo de 3D-11-3, asociado a 3D-10-4, 3D-12-8, 3D-5-6 y 
3D-7-6. Se documentó en superficie, por este motivo no existe material arqueológico asociado. 
 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 12. 
Localización: Grupo F Norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Sobre fachada, terraza y 
escalinata sureste de la primera plataforma de la Estructura F-X. Consecutiva con las Unidades 3D-11 en su lado oeste, 
3D-13 en su lado sur, 3D-9 en su lado norte y en contacto con 3D-6 en su esquina sureste. Posteriormente se realizó 
una extensión al sur (3D-13) para delimitar la esquina sureste de la Estructura F-X. 
Dimensiones: Unidad irregular de 3.15 x 3.50 x 3.00 x 3.35 m.   
Orientación: 0° Azimut. 
Objetivos: documentar fachada, mascarón y esquina sur de la Estructura F-X. 
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Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-12-1): 1.36 ς 1.45 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Matriz compuesta por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravillas 20%, gravas 10%, no compacto. Grosor 
medio aproximado 0.30 m. Presenta pendiente descendente hacia el oeste. Encima del Lote 3D-12-2, asociado a 3D-9-
2, 3D-10-1, 3D-11-1 y 3D-13-1. Se recuperaron 70 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de obsidiana y 4 fragmentos 
de industria lítica. 
  
Lote-2 (UAX 3D-12-2): 1.45 ς 1.70 m. Colapso de la Estructura F-X, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 30%, arenas 10%, gravillas 20%, gravas 20%, bloques 
de piedra pequeña 10% y bloques de piedra mediana 10%, semicompacto. Grosor medio aproximado 0.25. Se 
localizaron mayor concentración de piedras en el centro y este de la unidad. Presenta pendiente descendente hacia el 
oeste. Debajo de 3D-12-1, encima de 3D-12-3, asociado a 3D-9-2, 3D-10-2, 3D-11-2 y 3D-13-2. Se recuperaron 421 
fragmentos de cerámica, 4 fragmentos de obsidiana y 29 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-3 (UAX 3D-12-3): 1.70 m. Colapso de la Estructura F-X. De color gris claro (10YR 6/2). Matriz formada por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 40%, arenas 10%, gravillas 20%, gravas 20%, y bloques de piedra 
pequeña 10%, con mezcla, no compacto. Presenta pendiente descendente hacia el oeste. Debajo de 3D-12-2, encima 
de 3D-12-4, asociado a 3D-9-3 y 3D-13-3. Se recuperaron 518 fragmentos de cerámica, 4 fragmentos de obsidiana y 28 
fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-4 (UAX 3D-12-4): Estructura F-X, límite de fachada suroeste con escalinata lateral sur. De color blanco (10YR 8/2). 
Matriz formada por bloques de piedra caliza canteados, generalmente dispuestas de manera transversal. En la fachada 
suroeste se continuó la documentación del mascarón y banqueta, iniciada en la unidad 3D-9. La escalinata lateral sur 
esta formada por cuatro gradas, a la primera de ellas se le documentó una modificación posterior. Debajo del Lote 3D-
12-3 y asociado a 3D-5-5, 3D-9-5 y 3D-10-5. Se documentó en superficie, por ese motivo no existen artefactos 
arqueológicos asociados.  
 
Lote-5 (UAX 3D-12-5): Rasgo #2. Mitad sur del mascarón localizado en la fachada suroeste de la primera plataforma de 
la Estructura F-X. Formado por bloques grandes de piedra canteados y labrados en su parte exterior, dispuestos de 
manera transversal, presenta un 5% de repello de estuco moldeado in situ. Se distingue orejera izquierda y lado 
izquierda de la nariz. La mitad norte de este mascarón se documentó a través de la Unidad 3D-9-5. 
 
Lote-6 (UAX 3D-12-6): Piso estucado (Piso #2B), corresponde al último piso de patio conservado, localizado delante de 
la Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/1), muy compacto. Piso estucado en mortero de cal, en buen estado de 
conservación. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 20%, arenas 10% y gravas 60%, con mezcla. 
Grosor medio aproximado 0.30 m. Presenta posibles marcas constructivas en punteado y lineales en la Unidad 3D-3-6 
y 3D-12-6. Debajo de 3D-12-3, encima de 3D-12-10, asociado a 3D-3-6 y 3D-7-6. No se excava, se documenta en 
superficie, por este motivo no existe material arqueológico asociado. 

 
Lote-7 (UAX 3D-12-7): Rasgo #3, rotura de morfología cuadrangular de 0.43 x 0.40 m. Localizado debajo de la nariz del 
mascarón sur de la fachada oeste de la Estructura F-X. Profundidad de 0.30 m. Negativo adosado a la fachada de la 
Estructura F-X, rompe dos pisos consecutivos (Piso #2B y Piso #3B), limitando con un tercero (Piso #4B). Posible rotura 
para ofrenda. El relleno del negativo era de color gris claro (10YR 7/2), formado  por sedimento con una matriz de 
lutitas 80%, arenas 5%, gravillas 5%, gravas 5% y piedras pequeñas 5%, no compacto. Se documentaron 3 fragmentos 
cerámicos y 2 fragmentos de industria lítica, uno de ellos pulido. 
 
Lote-8 (UAX 3D-12-8): Piso estucado (Piso #5B), corresponde al revestimiento de terraza de la primera plataforma y 
escalinata sur de la Estructura F-X. De color blanco (10YR 8/2), semicompacto. Piso estucado en mortero de cal, en mal 
estado de conservación. La preparación/nivelación del piso está formado por lutitas 30% y gravillas 70%. Este piso se 
documentó en las Unidades 3D-10-4 y 3D-11-4. Paralelamente equivale a 3D-5-6 y 3D-7-6 (Piso #1B), se cambia 
numeración porque no existe contacto entre ambos pisos. Debajo de 3D-12-3, encima de 3D-12-4, asociado a 3D-10-4, 
3D-11-4, 3D-5-6 y 3D-7-6. Se documentó en superficie, por este motivo no existe material arqueológico asociado. 
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Lote-9 (UAX 3D-12-9): Rasgo #1. Negativo de canalización, de morfología lineal en Piso #3B (3D-7-8), con 0.15 ς 0.20 m 
de grosor y con una profundidad variable de 0.10 a0.15 m. En mal estado de conservación. Cubierto parcialmente por 
Piso #2B (3D-12-6). Se documentó dos canalŜǎ Ŝƴ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ά[έ ǉǳŜ ŎƻƴŜŎǘŀōŀƴ Ŝƴ ǳƴ ǇŜǉǳŜƷƻ ŘŜǇƽǎƛǘƻ ŘŜ ƳƻǊŦƻƭƻƎƝŀ 
cuadrangular, éste solamente documentado parcialmente en el perfil norte de 3D-6, por falta de tiempo no se 
extendió más la excavación para completar su documentación. Debajo de 3D-12-6 (Piso #2) y 3D-12-3. 

 
Lote-10 (UAX 3D-12-10): Piso #6B. Primer revestimiento de estuco de la segunda plataforma de la Estructura F-X. 
Localizado únicamente en el frontal de la segunda plataforma en las Unidades 3D-5, 3D-12 y muy fragmentariamente 
en la escalinata sur. En mal estado de conservación. Se documenta en superficie, por ese motivo no existe material 
arqueológico asociado a este lote. 

 
Lote-11 (UAX 3D-12-11): Lote correspondiente a una grada. De color gris claro 10 YR (6/2), matriz formada por lutitas 
30%, bloques de piedra pequeña 35% y bloques de piedra mediana 35%, con restos en mal estado de estuco de 
repello. Refleja la documentación de la última fase constructiva de la fachada oeste de la Estructura F-X. Localizada 
encima de la primera grada de la escalinata sur.  
 
 

Op. 3 Sub. D Unidad 13. 
Localización: Grupo F norte, patio formado por las estructuras F-VIII, F-IX, F-X y F-XI. Sobre esquina suroeste de la 
Estructura F-X. Consecutiva con las Unidades 3D-11 y 3D-12 en su lado norte y 3D-6 en su lado oeste. Se concibe como 
una extensión de 3D-12. 
Dimensiones: Unidad triangular de 5.60 x 4.90 x 0.90 m.  
Orientación: 190° Azimut. 
Objetivos: documentar la esquina suroeste de la Estructura F-X. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 3D-13-1): 1.65 ς 1.88 m. Humus de color marrón oscuro grisáceo (10YR 4/2). Matriz compuesta por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 50%, arenas 20%, gravillas 20%, gravas 10%, no compacto. Grosor 
medio aproximado 0.36 m. Presenta pendiente descendente hacia el oeste. Encima del Lote 3D-13-2, asociado a 3D-9-
2, 3D-10-1, 3D-11-1 y 3D-12-1. Se recuperaron 40 fragmentos de cerámica y 2 fragmentos de industria lítica. 
  
Lote-2 (UAX 3D-13-2): 1.88 ς 2.04 m. Colapso de la Estructura F-X, de color marrón grisáceo (10YR 5/2). Matriz 
formada por sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 30%, arenas 10%, gravillas 20%, gravas 20%, bloques 
de piedra pequeña 10% y bloques de piedra mediana 10%, semicompacto. Grosor medio aproximado 0.17. Se 
localizaron mayor concentración de piedras en el centro y este de la unidad. Presenta pendiente descendente hacia el 
oeste. Debajo de 3D-13-1, encima de 3D-13-3, asociado a 3D-9-2, 3D-10-2, 3D-11-2 y 3D-12-2. Se recuperaron 168 
fragmentos de cerámica, 5 fragmentos de obsidiana y 20 fragmentos de industria lítica. 
 
Lote-3 (UAX 3D-13-3): 2.04 m. Colapso de la Estructura F-X. De color gris claro (10YR 6/2). Matriz formada por 
sedimento de partículas finas (lutitas) apelmazadas 40%, arenas 10%, gravillas 20%, gravas 20%, y bloques de piedra 
pequeña 10%, con mezcla, no compacto. Presenta pendiente descendente hacia el oeste. Debajo de 3D-13-2, encima 
de 3D-12-4, asociado a 3D-9-3 y 3D-13-3. Se recuperaron 118 fragmentos de cerámica, 1 fragmento de obsidiana, 12 
fragmentos de industria lítica y 1 fragmento de carbón. A partir de este lote se identifica esta Unidad con 3D-12. 
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Figura III-4: Planta de la Estr. F-X, Unidades UAX 3D-3, 3D-5 y de 3D-7 a 3D-13 (M. Carbonell y M.López). 
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Rasgos 

Rasgo #1 (UAX 3D-12-9): Patio Norte del Grupo F, entre las estructuras F-VIII y F-X, en el piso de patio (Piso #3B). 
Profundidad 0.10-0.15 m. Negativo lineal de canalización, de 0.15-0.20 m. de grosor. En mal estado de conservación. 
Se encuentra construido en el Piso #3B ȅ ŀƳƻǊǘƛȊŀŘƻ ǇƻǊ Ŝƭ tƛǎƻ Ін.Φ CƻǊƳŀŘŀ ǇƻǊ Řƻǎ ŎŀƴŀƭŜǎ Ŝƴ ŦƻǊƳŀ ŘŜ ά[έΣ ǉǳŜ 
desembocan en lo que parece un pequeño depósito, documentado parcialmente en el perfil norte de la Unidad 6. Por 
falta de tiempo no se puede extender más la excavación para su mejor documentación. 
 
Rasgo #2 (UAX 3D-9-5 y 3D-12-5): Patio Norte del Grupo F, en la fachada oeste de la primera plataforma de la 
Estructura F-X, entre la escalinata central y la escalinata lateral sur. Presenta unas medidas de 5.10 x 1.20 m. Está 
labrado en los bloques de caliza que forman fachada. Se conserva poco estuco in situ. Se puede distinguir las dos 
orejeras, nariz y fauces. La zona superior perteneciente a los ojos no se conserva. Se observa una mejor conservación 
en la mitad norte que en la mitad sur. 
 
Rasgo #3 (UAX 3D-12-7): Patio Norte del Grupo F, delante de la Estructura F-X, concretamente debajo de la nariz del 
mascarón. Negativo en el piso de patio (Piso #2B). Negativo de morfología cuadrangular, presenta unas medidas de 
0.43 x 0.40 m y una profundidad 0.30 m. Se adosa a la fachada de la Estructura. Corta dos pisos consecutivos (Piso #2B 
y Piso #3B), y topa con un tercero (Piso #4B). Se interpreta como un negativo para ofrenda, en su relleno se documenta 
3 fragmentos cerámicos y 1 fragmento de piedra pulida. Recuerda a los negativos localizados en torno a la Estructura 
F-XII, en la Operación 3A. Por el momento, este negativo correspondería a una de las últimas acciones realizadas 
entorno a la Estructura F-X. 

 
 

Comentarios 
Sobre la metodología de la descripción de lotes 

Para realizar una descripción un poco más exacta de las características sedimentológicas de los lotes documentados, se 
ha utilizado la clasificación estandarizada de la textura por sus medidas. Esta clasificación se ha adoptado a partir de la 
sedimentología y edafología (aplicadas recientemente en arqueología a través de la geoarqueología). Dicha 
clasificación se ha aplicado a partir del análisis visual de campo, siendo una estimación. 
 
 

Partículas Medidas 

FRACCIÓN GRUESA  
Bloques + de 10 cm* 
Gravas 10 cm-1 cm 

Gravillas 1 cm-2 mm 
FRACCIÓN FINA  
Arenas   gruesas 

medianas 
finas 

2 mm-0.063 mm* 

LUTITAS  
Limos 0.0063 mm-0.002 mm 
Arcillas - de 0.002 mm 

 
Tabla III- 1: Partículas y medidas (M. Carbonell). 

 
*Algunas fracciones varían depende del país, en este caso en Francia los bloques se determinan a partir de 20cm. También hay 
variaciones en el caso de la medida límite entre las arenas, ya que la escuela inglesa el límite es de 0.045 mm o 0.04mm, el 
presentado es el utilizado por la escuela francesa. 
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Comentarios sobre la Estructura F-VIII. 

Partiendo de los resultados en la campaña anterior, se decidió continuar con la documentación de la superestructura y 
base de la Estructura F-VIII. A través de la realización de la Op. 3 Suboperación C, formada por las unidades 3C-1, 3C-2 y 
3C-3, la cual afectaba a la zona oeste contigua a la superestructura de F-VIII, se localizó un muro de encajonado (3C-1-
4, y el relleno de éste. No se conservó arquitectura vista. En la Unidad 3C-2, se documentó un fuerte desnivel 
descendente hacia el oeste de posible relleno o derrumbe, delimitado en superficie. Se interrumpió su excavación y 
documentación para priorizar la Suboperación D. Se recomienda continuar con dicha excavación en próximas 
campañas, así como su extensión para ver la relación estratigráfica con la Estructura situada al oeste del patio norte: la 
Estructura F-IX. 
 
Por lo que refiere a la Op. 3 Suboperación D, a través de la excavación de unidades 3D-1, 3D-2, 3D-4 y 3D-6, se 
documentó la base y esquina este de la primera plataforma de la Estructura F-VIII. Dicha plataforma tiene unas 
medidas de 7.40 x 0.40 x 0.80 m. Esta formada por tres hiladas de bloques de piedra caliza canteados de 0.80/1.30 x 
0.40 x 0.40 m. El sistema de mampostería, el mismo documentado que en la Operación 3B, donde los bloques del 
paramento restaban dispuestos de manera longitudinal. Por lo que refiere al sistema constructivo, el primer cuerpo, 
documentado en 3B-8 y 3B-16, se adosa a la primera plataforma, que formaría el segundo cuerpo de la Estructura. Enla 
Unidad 3D-2 es representativa la ausencia de la tercera hilada de bloques de la primera plataforma, aunque sí que se 
documentó el mortero de unión entre la segunda y la tercera hilada, hecho que nos permite pensar en la reutilización 
de material constructivo para estructuras cercanas. En contacto con la esquina este de la primera plataforma se realizó 
un pequeño registro (Unidad 3D-6, Sondeo #1), dónde se documentaron 3 pisos estucados (Piso #1, Piso #2 y Piso #3), 
un pequeño estrato de preparación/nivelación, muy compacto, donde se asienta dicha esquina y finalmente, por 
debajo un nivel de piedra (posible geológico o preparación para la construcción de la Estructura F-VIII), donde se 
localizó una posible marca constructiva.  
 
En el límite sur de la Unidad 3D-1, se localizó el frontal de la segunda plataforma de la Estructura F-VIII de 0.50 m de 
altura, formada por dos hiladas de bloques canteados y dispuestos transversalmente. En la Unidad 3D-2, a lo largo de 
2.6 m, en la base frontal del primer bloque, se localizó restos muy fragmentados de revestimiento en estuco moldeado 
de color rojo, posiblemente correspondientes a un mascarón. Dichos restos se conservaron al estar parcialmente 
cubiertos por el Piso #3. 
 

Comentarios sobre la Estructura F-X. 

En contacto con la excavación de la base este de la primera plataforma de la Estructura F-VIII, dentro de la misma 
Operación 3D, a través de las unidades 3D-3, 3D-5, 3D-7, 3D-8, 3D-9, 3D-10, 3D-11, 3D-12 y 3D-13 se delimitó la parte 
suroeste de la Estructura F-X, situada al este del patio norte del Grupo F. Se documentó una distancia de 1.90 m entre 
la esquina este de la primera plataforma de la Estructura F-VIII y la esquina suroeste de la primera plataforma de la 
Estructura F-X. En esta área, se registraron restos de una canalización (Rasgo #1, 3D-12-9), en muy mal estado de 
conservación. Dicha canalización estaba realizada en el Piso #3B, y cubierta, por lo tanto anulada por un piso superior 
(Piso #2B). 
 
Las medidas aproximadas del túmulo de la Estructura F-X son de 16 x 10 x 1.80 m. El edificio está formado por dos 
plataformas escalonadas. De la primera plataforma, que constituiría el primer cuerpo del edificio se delimitó una 
estructura vista de 7.70 x 6.30 x 1.80 m. El sistema de mampostería es el mismo que se documentó en la Estructura F-
VIII, paramento formado por bloques de piedra caliza canteados, con unas medidas de 0.60 x 0.30 x 0.30 m, dispuestos 
transversalmente. En el centro de la fachada oeste se documentó la parte sur de la escalinata de acceso central a la 
terraza de la primera plataforma. Esta presentaba parte del revestimiento o repello en regular estado de conservación 
(Piso #1B, 3D-5-6 y 3D-7-6). La escalinata central está compuesta de cinco gradas monolíticas, formadas por bloques de 
piedra caliza canteados, con unas medidas expuestas de 1.2 x 0.45 x 0.50 m, dispuestos longitudinalmente.En el 
extremo sur de la primera grada se realizó un pequeño registro (Sondeo #2, 3D-7), dónde se documentaron una serie 
de pisos consecutivos (Piso #2B, 3D-7-4; Piso #3B, 3D-7-8 y Piso #4B, 3D-7-9), en muy buen estado de conservación y 
de muy buena calidad. Estos se adosaban y cubrían la primera grada de la escalinata, reflejando los últimos episodios 
constructivos entorno al patio y a la Estructura F-X. Consecutivamente hacia el sur, en la misma línea de fachada oeste, 
se delimitó un mascarón (Rasgo #2, 3D-9-5 y 3D-12-5), este presenta unas mediadas conservadas de 5.10 x 1.20 m. 
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Presentaba los bloques de piedra esculpidos en su parte exterior, como preparación del repello de estuco moldeado. 
Del mascarón se distingue la nariz y fauces, la zona de los ojos no se conservó. El estuco del mascarón se conservó 
poco in situ, y no se observó pigmento. Debajo de la nariz del mascarón, en el último piso construido (Piso #2, 3D-9-5 y 
3D-12-5) se documentó una rotura de morfología cuadrangular (Rasgo #3), posiblemente correspondería a un negativo 
para una ofrenda de carácter orgánico, durante los últimos momentos de funcionamiento de la Estructura F-X. Este 
hecho recuerda a los negativos localizados en la Estructura F-XII(Rasgo #1, 3A-2-1; Rasgo #2, 3A-8-4 y Rasgo #4, 3A-10-
4). Finalmente, en el extremo sudoeste de la fachada de la principal de la primera plataforma, se documentó una 
escalinata lateral, formada por cuatro gradas y construida con bloques de piedra caliza canteados y dispuestos de 
manera transversal. Presentaba pocos fragmentos de repello in situ. Cubriendo la primera grada de esta escalinata se 
documentó restos de una grada de nivelación posterior (3D-12-11), compuesta de bloques de piedra semicanteados de 
0.20 x 0.20 x 0.20 m, presentaba restos de fragmentos de estuco de repello, en muy mal estado de conservación. Por 
lo que refiere a la parte sur de la segunda plataforma documentada, esta tenía unas medidas de 5.40 x 3.20 x 0.50 m. 
El muro perimetral estaba formado por bloques de piedra caliza canteados de 0.60 x 0.30 x 0.30 m, dispuestos de 
manera transversal. En la parte central de la plataforma, se delimitó en superficie, bloques grandes de piedra caliza no 
canteados, la gran mayoría de morfología plana, posiblemente pertenecientes al caballete de la superestructura. En el 
extremo sureste de la excavación, en sentido sur, se documentó el límite de una posible extensión o saliente de la 
segunda plataforma. A partir de este hecho se sugiere continuar la delimitación sur de la segunda plataforma, como de 
la superestructura, para acabar de definir la Estructura y su funcionalidad. 
 
 
Dimensiones de las gradas en la fachada oeste de la Estructura F-X: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
     Contrahuella   Huella 
_____________________________________________________________________________________ 

Escalinata central, Unidad UAX 3D-5 
Grada 1    0.50 m    0.40 m 
Grada 2    0.50 m    0.37 m 
Grada 3    0.45 m    0.50 m 
Grada 4    0.48 m    0.40 m 
Grada 5    0.40 m    0.40 m 
Escalinata lateral sur, Unidad UAX 3D-12 
Grada 1    0.40 m    0.40 m 
Grada 2    0.40 m    0.40 m 
Grada 3    0.35 m    0.40 m 
Grada 4    0.40 m    0.40 m 
Grada 5    erosionada   erosionada 

 
Tabla III-2: Dimensiones de las gradas de la escalinata central y lateral sur en la fachada oeste de la Estructura F-X. 

 
 

Comentarios sobre los pisos. 

En la presente campaña se han documentado un total de nueve pisos/revestimientos estucados, de composición, 
grosor y localización diferentes. Se dividen en dos grupos, a partir de la Estructura asociada.  
 
I. Pisos/revestimientos asociados a la Estructura F-VIII: 
 Primer Piso/revestimiento documentado en la base este de la Estructura. Piso #1, localizado al norte de dos 
unidades: 3D-1-9 y mitad oeste de 3D-2-9. Equivale al Piso #2 documentado en la campaña anterior (unidades: 3B-8-5 
y 3B-16-8).Documentado en superficie. Con preparación de poco grosor de grava y mezcla, revestimiento de mezcla y 
acabado estucado. En regular estado de conservación. No se conserva en Estructura. En la mitad este de la Unidad 2 se 
documenta cubierto por el Piso #3 (unidades: 3D-2-8, D-4-8 y 3D-6-8) y se adosa a la base este de la Estructura F-VIII. 
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 Segundo Piso/revestimiento documentado en la base este de la Estructura. Piso #3, localizado al norte de las 
unidades: mitad este de las unidades 3D-2-8, 3D-4-8 y en la mitad oeste de 3D-6-8. Documentado en superficie y a 
través del Sondeo #1. Con preparación de poco grosor de grava y mezcla, revestimiento de mezcla y acabado estucado. 
Grosor medio aproximado de 0.15 m. En regular estado de conservación. No se conserva en Estructura. Cubre a los 
pisos #1 y 2, se adosa a la base de la Estructura F-VIII. Posible repavimentación del Piso #1 y Piso #3. 
 
II. Pisos/revestimientos asociados a la Estructura F-X. Para facilitar su documentación y localización, los 
pisos/revestimientos asociados a la Estructura F-X, se acompaña con la letra B.  
 Primer Piso de patio documentado delante de la base sur de la Estructura. Piso #2B, localizado en las unidades 
3D-3-6, al este de 3D-7-4 y al oeste de 3D-12-6. Documentado en superficie y a través del Sondeo #2. Con preparación 
de grava y mezcla, revestido con mezcla y acabado estucado. Grosor medio aproximado de 0.12 m. En buen estado de 
conservación, muy compacto. Cubre a la primera grada de la escalinata central y al Piso #3B, se adosa a la base de la 
Estructura. Se le documentan posibles marcas constructivas en lineados y punteados. Cortado por una rotura 
cuadrangular (Rasgo #3). 
 Segundo Piso de patio documentado delante de la escalinata central de la Estructura. Piso #3B, localizado en 
el extremo sur de la Unidad 12 y a través del Sondeo #2 (3D-7-8). Formado por una preparación de grava y mezcla, 
revestido con mezcla y acabado estucado, se le documenta una repavimentación estucada. Grosor medio aproximado 
de 0.30 m. En buen estado de conservación, muy compacto. Se adosa a la primera grada de la escalinata central y 
cubre al Piso #4B. Delante del extremo suroeste de la Estructura F-X y delante del extremo noroeste de la Estructura F-
VIII, dicho piso presenta un negativo de canalización, de morfología lineal (Rasgo #1), en muy mal estado de 
conservación. Paralelamente, el piso también se encontró cortado por una rotura cuadrangular (Rasgo #3), y cubierto 
parcialmente por el Piso #2B (3D-12-6).  

Tercer Piso de patio documentado delante de la escalinata central de la Estructura. Piso #4B, localizado a 
través del Sondeo #2 (3D-7-9). Piso estucado, documentado en superficie. En buen estado de conservación, muy 
compacto.  

Primer revestimiento documentado de la Estructura F-X. Piso #1B, localizado a través de las unidades 3D-5-6 y 
3D-7-6. Corresponde al revestimiento de la terraza de la primera plataforma y escalinata centralde la Estructura. 
Formado por una preparación de grava y partículas de sedimento fino (lutitas), revestido con mezcla y acabado 
estucado. En mal estado de conservación, semicompacto. Documentado en superficie.  

Segundo revestimiento documentado de la Estructura F-X. Piso #5B, localizado a través de las unidades 3D-10-
4, 3D-11-4 y 3D-12-8. Corresponde al revestimiento de la terraza de la primera plataforma y escalinata lateral surde la 
Estructura. Formado por una preparación de grava y partículas de sedimento fino (lutitas), revestido con mezcla y 
acabado estucado. En mal estado de conservación, semicompacto. Documentado en superficie. Equivale al Piso #1B, se 
le asigna un numero diferente de piso porque no existe contacto estratigráfico entre ellos.  

Tercer revestimiento documentado de la Estructura F-X. Piso #6B, localizado únicamente en el frontal de la 
segunda plataforma en la Unidad 3D-12-10 y muy fragmentariamente en la escalinata sur. En mal estado de 
conservación. Se documenta en superficie.Corresponde al los restos del primer revestimiento de estuco de la segunda 
plataforma de la Estructura F-X. 

 
 
Secuencia constructiva. 

A partir de los resultados obtenidos a través de las tres campañas de trabajos arqueológicos en el patio norte del 
Grupo F, podemos establecer la siguiente secuencia constructiva: 
 

Primera Fase Constructiva, construcción de la plataforma del patio:  
I. Nivelación de la plataforma natural de la roca geológica (3B-8-11), iniciada a 193.62 m UTM. 
II. Construcción de la primera parte de muro (3B-8-10), iniciada a 194.21 m UTM, con talud y realizando el relleno 
alterno hasta la altura de metro y medio (aproximadamente la altura media del muro, para salvaguardar las 
dificultades de construcción, reflejado un nivel de relleno de mezcla más consistente: 3B-8-9). 
III. Construcción de la segunda parte del muro de contención, hasta una altura de 3.44 m, a 197.65 UTM. 
Posteriormente realizando el relleno correspondiente. 
IV. Preparación y nivelación para la construcción del Piso del patio (3B-8-7). 
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V. Construcción de la segunda y última nivelación para el piso del patio.  
Segunda fase constructiva, se alzaron las Estructuras que conforman el patio (F-VIII, F-IX, F-X y F-XI). Como solamente 
se conoce parcialmente las estructuras F-VIII y F-X, se comentan los posibles momentos constructivos de estas, aunque 
se espera recibir más información en las siguientes campañas. 
Momentos constructivos de la Estructura F-VIII: 
I. Nivelación y preparación de la Estructura F-VIII (Sondeo #1, 3D-6-10 y 3D-6-11). 
II. Construcción del núcleo de la estructura F-VIII, a través de cuerpos escalonados superpuestos, a partir del sistema 
de encajonado/encofrado, formado por muros rústicos de aparejo grande y rellenos, documentado a través del 
sondeo de la Unidad 3B-5 (Lotes 4, 5, 6, 7, 8 y 9). 
III. Construcción de la escalinata rústica o de albañilería para el acceso a la construcción de la superestructura. 
Documentado en las unidades 3B-2-4, 3B-3-4, 3B-4-4 y 3B-6-4. 
III. Construcción de las plataformas de la superestructura, como de sus habitaciones, documentado a través de las 
unidades 3B-7-3, 3B-9-3, 3B-10-3, 3B-11-3 y 3B-12-3. 
IV. Construcción de la escalinata final, documentado a través de las unidades 3B-1-5, 3B-7-3 y 3B-16-7. 
V. Construcción del piso de patio (Piso#3, 3B-8-6). 
VI. Se adosa el saliente frontal. Documentado a través de la Unidad 3D-1-7. 
VII. Revestimiento del frontal de la Estructura (Piso #1, 3D-1-9, 3D-2-9 y 3D-6-9 y Piso#2, 3B-8-5) y construcción de los 
posibles mascarones que revestían la Estructura (3D-4-6 y 3D-6-6). 
VIII. Repavimentación para la construcción de canalizaciones de drenaje/almacenaje (Piso #3B, Rasgo #1, 3D-12-9 y 
Piso #2, Rasgo #1, 3B-8-5). 
IX. Repavimentación/reparación, Piso #3, 3D-2-8, 3D-4-8 y 3D-6-8. Cubre y anula la canalización. Se adosa a la base de 
la Estructura F-VIII, conservando pequeños fragmentos de estuco moldeado. 
X. Amortización y abandono de la Estructura. 
 
 
 Momentos constructivos de la Estructura F-X: 
I. Nivelación y preparación para la construcción de la Estructura F-X. Posible negativo de cimentación en el piso del 
patio, (Piso #4B, 3D-7-9), documentado a través del Sondeo #2. La base de la Estructura F-X cortaba dicho piso. 
II. Construcción del núcleo de las dos plataformas de la Estructura F-X, formado por dos cuerpos escalonados 
superpuestos, a partir del sistema de encajonado/encofrado, formado por muros rústicos de aparejo grande y rellenos. 
III. Construcción del aparejo final y revestimiento de la Estructura (Piso #1B, 3D-5-6 y 3D-7-6). Construcción del 
mascarón (Rasgo #2, 3D-9-5 y 3D-12-5). 
IV. Repavimentación a través de la construcción del Piso #3B, documentado a través del Sondeo #2 (3D-7-8). A dicho 
piso se le documenta una posible reparación. 
V. Nivelación del patio, anulando el Piso #3B, la primera grada de la escalinata central y la primera grada lateral sur, a 
través de una nueva repavimentación (Piso #2, 3D-3-6, 3D-7-4 y 3D-12-6). 
VI. Construcción de una grada subsidiaria encima de la primera grada de la escalinata lateral sur, para adecuarse a la 
nueva nivelación. Documentado a través de la Unidad 3D-12-11. 
VII. Acciones negativas en el Piso #2B, reflejadas a través de la rotura cuadrangular localizada debajo de la nariz del 
mascarón (Rasgo #3, 3D-12-7) y de las posibles marcas constructivas documentadas en el mismo piso (Piso #2B,3D-3-6, 
3D-7-4 y 3D-12-6). 
X. Amortización y abandono de la Estructura F-X. 
 
 

Conclusiones 

Por lo que refiere a la construcción de la plataforma del patio, podemos decir que, destaca su semimonumentalidad, 
característica de una evolución contigua, acorde con la capacidad arquitectónica del Preclásico Tardío (Becker 1985). A 
partir de la excavación y documentación de la Operación3C y 3D, podemos establecer la continuidad en las técnicas 
constructivas, ya apuntadas en las campañas anteriores. En las dos Estructuras intervenidas F-VIII y F-X, se 
documentaron la superposición de cuerpos escalonados, construidos por la técnica de encajonado. En la Estructura F-
VIII se documenta el adosamiento de un cuerpo en el frontal a manera de saliente. Este hecho constructivo muestra 
una solución constructiva para la morfología de dicha estructura, ya que es más ancha que alta (con unas mediadas 
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aproximadas de 38/40 x 23 m. y una altura mínima de 7.98 m.), para obtener más superficie hábil en su 
superestructura, con unas medidas de 14 x 6.40 m. Por lo que refiere a la Estructura F-X, situada al este del patio y de 
la Estructura F-VIII, presenta unas dimensiones aproximadas mucho mas pequeñas de 16/17 x 10/11 x 1.80 m. Por el 
momento en esta Estructura se documentó únicamente la superposición de cuerpos. El sistema de mampostería, de 
ambas estructuras, se constituye por bloques de piedra caliza canteados, más largos que anchos, dispuestos de 
manera transversal, típica del período Preclásico tardío (Hansen 1998: 97). 
 
Paralelamente, existen dos aspectos en los que también se ha denotado continuidad y homogeneidad en el Grupo F 
norte, uno es en la documentación de marcas constructivas, relacionadas con la Estructura F-VIII y F-X (en Piso #2B, 
3D-3-6), documentadas por primera vez en la primera campaña de excavación de 2009, relacionadas con la Estructura 
F-XII (Rasgo #3, 3A-8-4). Dichas marcas constructivas están también asociadas al período Preclásico Tardío en 
Uaxactun, (Valdés 2008: 59). El segundo aspecto es la documentación de negativos para ofrendas (Rasgo #3, 3D-12-7), 
realizadas en el límite de las Estructuras, documentados también en la campaña de 2009, en la Estructura F-XII (Rasgo 
#1, 3A-2-1; Rasgo #2, 3A-8-4 y Rasgo #4, 3A-10-4). Un aspecto relevante que nos ha aportado la excavación en la 
Estructura F-X, es la documentación del mascaron (Rasgo #2, 3B-9-5 y 3B-12-5), elementos arquitectónicos 
decorativos, típicos en los edificios del período Preclásico tardío. El aspecto más significativo que ha aportado la 
presente intervención, es la interpretación del Grupo F norte como un nuevo conjunto triádico en Uaxactun. Este 
hecho se ha documentado principalmente a través del levantamiento topográfico exhaustivo del Grupo F y de la 
excavación perimetral entre ambas estructuras, documentando una orientación de la Estructura principal F-VIII de 
280° y de 10° para la Estructura F-X, formando, por lo tanto un ángulo recto. Obteniendo así una disposición triádica, 
con la Estructura F-VIII, como axis principal, la Estructura F-X dispuesta al este de F-VIII, mirando hacia el oeste, donde 
se localiza su homóloga, la Estructura F-IX, al oeste de la Estructura F-VIII, mirando hacia el este. Este hecho nos lleva a 
interpretar a la Estructura F-XI como una posible plataforma de acceso al patio. Paralelamente, a partir del plano 
topográfico, también podemos pensar en otra disposición triádica del Grupo F, en un plano más bajo, dispuesto en la 
plaza del grupo. Este estaría formada por la plataforma del patio norte como axis central, asentada en la plaza del 
Grupo F, con la Estructura F-XIII, localizada en su lado este de la plaza, mirando hacia el oeste y la Estructura F-IV, 
localizada al oeste de la plaza, mirando hacia el este.   
 
A partir de la estructuración del Grupo F Norte, distinguimos dos planos de actuación: uno formado por el patio norte 
del Grupo F norte, se muestra posiblemente como una zona privada de carácter residencial/ritual. Teniendo en cuenta 
las características morfológicas de la Estructura F-VIII, siendo la más grande en tamaño y altura del patio norte, cómo 
su situación dominante en este, se piensa que podría corresponder a la residencia de un gobernante y/o un edificio de 
culto a antepasados. El otro plano de actuación, estaría formado por la plaza, de carácter más público o semipúblico, 
dado su tamaño y accesos, formado por las Estructuras F-XIII y F-IV. Por lo que refiere a la Estructura F-XII, situada en la 
plaza, correspondería a un altar de conmemoración al patio norte, de construcción posterior. 
 
Hay que decir, que dicha hipótesis habría que corroborarla con la excavación y documentación de todas las estructuras 
que forman El Grupo F-Norte. Así como profundizar en las excavaciones de las superestructuras y sistemas 
constructivos para profundizar en la funcionalidad de sus edificios y su interacción del Grupo, así como poner en 
relación el Grupo F norte con los Grupos de su misma cronología, como es el Grupo H norte. 
 
A partir del análisis cerámico del año anterior, la construcción del patio estaría enmarcada dentro del Preclásico Tardío. 
Dicha elevación se asienta sobre un nivel de circulación apisonado, asentado sobre la roca geológica, formado, 
posiblemente para la construcción de la plataforma de sustentación del patio, fechada con carbono 14, nos da una 
cronología entorno al Siglo I dC. La construcción y uso de la Estructura F-VIII se enmarcaría en un momento transicional 
temprano entre el Preclásico tardío y Clásico temprano. La construcción y uso de la Estructura F-X, estratigráficamente 
nos muestra una contemporaneidad con la Estructura F-VIII. 
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CAPÍTULO IV 
EXCAVACIONES EN EL GRUPO G 

(OPERACIÓN 4) 
 

Branislav Kovár 

 

 Introducción 

Durante los trabajos arqueológicos realizados en Uaxactún en el año 2009 encontramos un grupo de edificios que 
recibió el nombre de Grupo G. Posteriormente fueron hallados otros grupos de edificios marcados igualmente con la 
letra άGέ pero acompañada por alguno de los puntos cardinales (G Oeste, G Centro y G Este).  La razón de registrar los 
grupos de esta manera fue la relativa cercanía de las estructuras y la suposición de que databan del mismo periodo.Los 
grupos se localizan aproximadamente a 1.4 km al oeste del pueblo de Uaxactún (Gillot y Kovár 2009: 147-224). En el 
año 2010 encontramos en el Grupo G Este otras estructuras marcadas como G Este II (Figura IV-1) (Gillot y Kovár 2010: 
185-270).En la temporada del 2011 nos concentramos en el sub-grupo G Este II con el objetivo principal de averiguar la 
datación de este asentamiento. Otra tarea importante fue la exploración de los chultunes. Tres de los cinco chultunes 
explorados hasta hoy en el Grupo G fueron estudiados en esta temporada. 
 
El Grupo G Este II consiste probablemente de ocho estructuras. En este momento hablamos de un número probable de 
estructuras ya que una parte del grupo se encuentra todavía dentro de la selva. Por ahora hemos marcado y explorado 
tres de las ocho estructuras ς G-XV, G-XVI y G-XVII (Figura IV-2), los números arábigos utilizados para marcar las 
estructuras en las temporadas pasadas fueron reemplazados en esta temporada por los números romanos para 
unificar nuestra documentación con la de las demás partes del proyecto). 
 
La estructura G-XV se encuentra apartada y cerca de ella se localizó un chultun. Las medidas aproximadas de la 
estructura son de 16 -19 m x 4.5 ς 6 m, su altura es entre 2.5 y 3 m. Las estructuras G-XVI y G-XVII se hallan unos 40 m 
al norte de la G-XV. Un segundo chultun está ubicado entre las dos estructuras. La G-XVI mide 6.5 - 9 m x 5 - 6 m, su 
altura es de 1 ς 1.5 m y está al lado de la G-XVII la cual tiene forma de la letra ά[ά ȅ ƳƛŘŜ мт - 18 m x 5 - 6 y 12 m, con 
una altura de 2m.Aparte del G Este II también exploramos el chultun en el Grupo G Este I. 
 
La Operación 4 consiste de ocho suboperaciónes. Para estudiar los chultunes utilizamos siempre dos suboperaciónes ς 
una para explorar sus alrededores y la otra para su interior. Aparte realizamos un sondeo (una suboperación) en la 
parte este de la Estructura G-XV y otro sondeo se ubicó entre las estructuras G-XVI y G-XVII. 
 
Durante los trabajos descubrimos una estructura más en el área entre los grupos G Este Iy G Este II. Al oeste de las 
estructuras G-XVI y G-XVII hay por lo menos dos estructuras, construidas sobre una elevación artificial. Al este de las 
estructuras G-XVI y G-XVII se encuentran otras dos estructuras menores con dos chultunes en sus alrededores. 
 
Al principio los trabajos arqueológicos estuvieron acargo de Eva Jobbová y Elsa López. Posteriormente el encargado fue 
Branislav Kovár quien también concluyó esta parte del proyecto. 
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Figura IV-1: DǊǳǇƻ D όǎŜƎǵƴ aΦ wƛŜőŀƴΣ WΦ ~Ǉƻǘłƪ ȅ .Φ YƻǾłǊύΦ 
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Figura IV-2: Estructuras G-XV - ·±LL όǎŜƎǵƴ aΦ wƛŜőŀƴΣ WΦ ~Ǉƻǘłƪ ȅ .Φ YƻǾłǊύΦ 
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Operación 4 Sub operación J 
Descripción y Objetivos 
La Suboperación J representa la exploración del área alrededor de un chultun localizado en el Grupo G Este I. El sondeo 
se realizó de tal manera que el chultun quedó en el centro del mismo. Dimensiones del sondeo: 2x2 m.  
 

Op. 4 Sub. J Unidad 1. 
Localización: Grupo G Este I, lado sur. 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 2° Azimut. 
Objetivos: Exploración del área del chultun.  
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 4J-1-1): 0.09 ς 0.52 m. Capa formada por humus de granulación suave. Color: café amarillento (10YR 5/4.  
La capa contenía 12 conchas. 
 
Lote-2 (UAX 4J-1-2): 0.1 ς 0.3 m. Lote con piedras pequeñas y medianas. Color: café amarillento oscuro (10YR 3/4).La 
capa contenía 10 fragmentos de cerámica y 1 obsidiana. 
 
Lote-3 (UAX 4J-1-3): 0.2  ς 0.3 m. La siguiente capa de la Suboperación. Color: café amarillento (10YR 5/4).La capa 
contenía 20 fragmentos de cerámica y 1 lítica. 
 
Lote-4 (UAX 4J-1-4): 0.3 ς 0.6 m. La última capa. Debajo se localizó la roca madre con un chultun (ver: Suboperación L). 
Alrededor del chultun había unas piedras bastante grandes. Color de la capa: gris claro (10 YR 7/1).En la capa se 
encontró 10 fragmentos de cerámica, 2 líticas y 2 conchas.  
 

Comentarios 
El objetivo del sondeo fue explorar el área alrededor del chultun encontrado en el Grupo G Este I (ver: Suboperación 
K). Dentro del sondeo no se localizó ningún contexto importante. Tampoco encontramos la tapa del chultun. 
Considerando el color y la granulación de la tierra podemos concluir ς con excepción del Lote 4 ς que se trata de capas 
relacionadas entre sí. El tipo de relleno y poca cantidad del material nos hacen suponer que se podría tratar de capas 
naturales. 
 
 
 

 
 

Figura IV-3: Op. 4 Sub. J-1, perfil este (dibujo B. Kovár). 
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Figura IV-4: Op. 4 Sub. J-1, perfil norte (dibujo F. Oxlaj, digitalización B. Kovár). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura IV-5: Chultun en el Grupo G Este I (fotografía E. López). 
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Figura IV-6: Chultun en el Grupo G Este I (fotografía B. Kovár). 

 
 
Operación 4 Sub operación K 
Descripción y Objetivos 
La Suboperación Krepresenta la exploración del chultun localizado en el Grupo G Este I.  Las capas examinadas tenían 
un grosor de 0.5 m de tierra cada una.  
 

Op. 4 Sub. K Unidad 1. 
Localización: Grupo G Este I, lado sur. 
Dimensiones: 3 ς 0.7 x 1.8 m, profundidad de 0.7 ς 1.2 m. 
Orientación: 2° Azimut. 
Objetivos: Exploración del chultun.   

 
Resultados: 
Lote-1 (UAX 4K-1-1): 0.5 m. La primera capa dentro del chultun. Color: gris claro (10YR 7/1). Se tomaron muestras de 
carbón y de arcilla para el análisis arqueobotánico. En la capa se encontró la tapa del chultun (diámetro aproximado 
0.5 m). La capa contenía 7 fragmentos de cerámica. 
 
Lote-2 (UAX 4K-1-2):1 m. Segunda capa dentro del chultun. Color: blanco (10YR 8/1).Encontramos 5 fragmentos de 
cerámica y 1 lítica. 
 
Lote-3 (UAX 4K-1-3): 1m. Continuación de la exploración en el interior del chultun. Se encontró gran cantidad de 
conchas y caracoles. Color de la capa: gris muy claro (10YR 8/2).Encontramos 750 conchas y caracoles, 14 fragmentos 
de cerámica y 8 huesos. 
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Lote-4 (UAX 4K-1-4):1.05 m ς 1.1 m. Última capa dentro del chultun. El relleno fue del mismo tipo y color (gris muy 
claro, 10YR 8/2) que en el lote anterior.La capa contenía 7 fragmentos de cerámica, 13 huesos, conchas y caracoles. 
 

Comentarios 
El chultun explorado tenía forma alargada con el techo formado por una cúpula trapezoidal. La boca del chultun 
ubicada en el lado norte (figuras IV-7, IV-8 y IV-9) estaba parcialmente destruida. La tapa de piedra cubierta con una 
capa de mezcla caliza se encontró dentro del chultun (figura IV-10). El chultun fue hecho en la roca madre y sus 
paredes estaban recubiertas con mezcla caliza (podemos asegurar que no se trataba de estuco utilizado normalmente 
en la arquitectura maya) (figura IV-12). Dado el hecho de que el chultun no se encontraba tapado podemos suponer 
que el relleno ς sobre todo en las primeras capas ς había sido revuelto y contaminado por el medio ambiente. En otro 
lado, gran cantidad de conchas y caracoles localizados en su interior podrían indicar que el chultun funcionó como un 
lugar de almacenamiento. Sin embargo, para confirmar esta hipótesis habría que realizar un análisis de conchas y 
caracoles (p.ej. identificar las diferentes especies). Además, las muestras arqueobotánicas extraídas del chultun 
también podrían contribuir al conocimiento de su verdadera función.  
 
 
 
 

 
 

Figura IV-7: Chultun en el Grupo G Este I ς UAX 4J y K (dibujo B. Kovár). 

 
 
 
 
 
 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                   Capítulo IV 

74 
 

 
 

Figura IV-8: Perfil del chultun en el Grupo G Este I ς UAX 4 K (dibujo B. Kovár). 

 
 

Norte

UAX 4K

Grupo G Este II
Planta n. 11 

Escala 1:20
5ƛōǳƧƻΥ .Φ YƻǾłǊ

Marzo 2011

0 1 m  
 

Figura IV-9: Planta del chultun en el Grupo G Este I ς UAX 4K (dibujo B. Kovár). 

 

 
 

Figura IV-10: Tapa de piedra del chultun en el Grupo G Este I (fotografía B. Kovár). 



Proyecto Arqueológico SAHI-Uaxactun, Temporada 2011                                                                                                                                                   Capítulo IV 

75 
 

 

 
 

Figura IV-11: Chultun en el Grupo G Este I (fotografía B. Kovár). 

 
 

 
 

Figura IV-12: Interior del chultun en el Grupo G Este I (fotografía B. Kovár). 
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Operación 4 Sub operación L 
Descripción y Objetivos 
La Suboperación L representa la exploración del área alrededor del chultun localizado entre las Estructuras G-XV y G-
XVI-XVII. El sondeo se realizó de tal manera que el chultun quedó en el centro del mismo. Dimensiones del sondeo: 2 x 
2 m. En esta Suboperación se exploró una sola capa.  
 
 

Op. 4 Sub. L Unidad 1. 
Localización: Grupo G Este II 
Dimensiones: 2 x 2 m. 
Orientación: 30° Azimut. 
Objetivos: Exploración del área del chultun. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 4L-1-1): 0.03 ς 0.48 m. La capa está formada por humus con piedras pequeñas (diámetro máximo de 10 
cm). En la esquina noreste del sondeo se encontraron también piedras de mayor tamaño. Color de la capa: negro 
(10YR 2/1). Debajo de la capa se localizó la roca madre.En la capa había 221 fragmentos de obsidiana y 2 pedernales. 
 
Comentarios 
El objetivo del sondeo fue explorar el área alrededor del chultun localizado entre las estructuras G-XV y G-XVI-XVII (ver: 
Suboperación M). Dentro del sondeo no se localizó ningún contexto arqueológico importante. El interior del sondeo 
fue formado por una sola capa de humus. Tampoco encontramos la tapa del chultun. 
 

 
 

Figura IV-13: Chultun entre las estructuras G-XV y G-XVI-XVII ς UAX 4L y M (dibujo B. Kovár). 
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Figura IV-14:Op. 4 Sub. L-1, perfil norte (dibujo B. Kovár). 

 
 
 

 
 

Figura IV-15: Op. 4 Sub. L-1, perfil oeste UAX 4-1-1 (dibujo B. Kovár). 

 
 
 

 
 

Figura IV-16: Chultun localizado entre las estructuras G-XV yG-XVI-XVII ς UAX 4 L y M (fotografía B. Kovár). 
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Operación 4 Sub operación M 
Descripción y Objetivos 
La Suboperación M representa la exploración del chultun localizado entre las estructuras G-XV y G-XVI-XVII. Dentro del 
chultun se identificó una sola capa. 
 

Op. 4 Sub. M Unidad 1. 
Localización: chultun ubicado entre las estructuras G-XV y G-XVI-XVII. 
Dimensiones: 0.6 x 0.3 m, profundidad de 1.5 m 
Orientación:2° Azimuth. 
Objetivos: Exploración del chultun. 
 

Resultados: 
Lote-1 (UAX 4M-1-1): 1, 5 m. Relleno del chultun. Después de remover el relleno encontramos en la profundidad de 
1.5 m una grieta natural muy estrecha que no fue posible explorar. Color de la capa: negro (10YR 2/1 ). Encontramos 
65 fragmentos de cerámica y 1 obsidiana. 
 

Comentarios 
El chultun fue hecho aprovechando una grieta natural en la roca; su boca y su interior fueron adaptados (Figura IV-17). 
No tenemos mucha información sobre su uso pero considerando sus dimensiones y su localización podemos descartar 
algunas de sus posibles funciones (p.ej. almacenamiento del agua).  
 
 

 
 

Figura IV-17: Chultun ubicado entre las estructuras G-XV yG-XVI-XVII. Adaptación de una grieta en la roca ς UAX 4M (fotografía 
B. Kovár). 

 
 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































